Filtration Group’

Industrial

SILENTCARE

BIBUS

NENEN SUPPORTING YOUR SUCCESS

L EISE UND EFFEKTIV

Wirksame Raumluftfiltration von Viren, Bakterien,
Schadstoffen und Feinstpartikeln

KUNDENVORTEILE

m Extrem leiser und zugluftfreier Betrieb (Stufe 2 ~ 41 dB(A))

m Sehr geringer Stromverbrauch (ca. 40 W bei 600 m3/h)

m Schnelle und effektive Reduzierung von Iuftgetragenen
Schadstoffen wie z. B. Viren, Bakterien und Pollen im
Bereich von ~ 0,1 um — 0,3 um

m HEPA-Filter in der Abscheideklasse nach EN1822
H14* (Filtert mind. 99,995 % der Schadstoffpartikel im
Bereich von ~ 0,1 um — 0,3 um)

m Kompaktes und modulares Design

m Mehrstufiger Betrieb ermdglicht eine individuelle
Anpassung an die Umgebungssituation

ANWENDUNGSBEREICHE

m Bereiche mit hoher Personenfrequenz

m Blrogebaude, Besprechungsraume

m Friseure, Fitnessstudios, Einkaufsléden

m Schulen, Universitaten, Kindertagesstatten
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BESEITIGT MINDESTENS 99,995 %
LUFTGETRAGENER SCHADSTORFE”

SAUBERE LUFT IN ALLER MUNDE

Reine Luft frei von Viren, Bakterien und anderen Schadstoffen fordert wesentlich
unsere Gesundheit. Besonders in Rdumen mit hoher Personenfrequenz
steigt die Zahl Iuftgetragener Schadstoffe schnell an und erhéht somit die
Infektionsgefahr mit Krankheitserregern enorm. Da Frischluftzufuhr in Raumen
oft nicht im optimalen MaBe gewahrleistet werden kann, ist SilentCare die
perfekte Losung. Dieser ist daflr ausgelegt, die Umgebungsluft regelmaiig
und vor allem sehr leise zu filtern. Der Gerauschpegel von SilentCare liegt
deutlich unter dem durchschnittichen Gerduschpegel eines Buros von ca.
40— 45 db(A) und garantiert storungsfreies Arbeiten.

EIGENSCHAFTEN SILENTCARE
m Hohe Effizienz bei geringem Stromverbrauch
m Kompaktes Design mit Rollen fur den mobilen Gebrauch
m Niedriger Druckabfall und leiser Betrieb
(~ 41 db(A) bei optimaler Luftumwalzung)
m 360-Grad-Luftzirkulation und -reinigung
m Geeignet fUr Rdume bis ca. 45 m?(ca. 70 m? ")
pei 5-fachem Austausch @
m Luftstrom von ca. 600 mé/h (max. ~ 1000 m3/h")
m Standzeit Filterelement: ca. 24 Monate bei 8 Std. Betrieb pro Tag®
m Spannung 230 V / Leistung ca. 40 W bei 600 m3/h,
ca. 100 W bei 1000 m&/h
m Stahlblech-Gehause, pulverbeschichtet, grau
m Abmessungen: Hohe ca. 1100 mm, & 500 mm
m Gewicht: ca. 40 kg

BESONDERER SCHUTZ -

FILTERMEDIUM MIT DER ABSCHEIDEKLASSE H14

Das nach der européischen Norm EN 1822 zertifizierte dreilagige Filtermedium
sorgt fur eine effiziente Filtration von Iuftgetragenen Schadstoffen  und
Feinstpartikeln, die sich in der Umgebungsluft geschlossener Raume
befinden. So kénnen Schadstoffe signifikant reduziert werden. Die filtrierende
Mikroglasfaserschicht befindet sich eingebettet zwischen zwei Polyesterviiesen.
Dadurch ist ein Kontakt mit der Filterschicht ausgeschlossen.
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Einordnung des Gerauschpegels von SilentCare
in Dezibel-Lautstérken-Skala

OPTIONAL ERHALTLICH

J’:::::‘ s : u 'gschplatte zur Verwendung als
sy | Stehiseh
= Aktivkohleelement zur
Reduzierung von Geruchs-
belastungen
= Stufe 1 fUr den Einsatz in sehr
gerduscharmer Umgebung mit
~35 dB(A) bei 425 m3/h

SilentCare Variante als Stehtisch

max. Leistung (Stufe 3); @ 5-facher Luftwechsel pro Stunde (gem. aktueller RKI-Studien bedeuten 15 Minuten ohne Luftreinigung erhdhte Infektionsgefahr) und einer Deckenhéhe von 2,5 m; © in Blroumgebung
* Flyerdaten basieren auf dem Testbericht EN1822 Unifil AG, Kopien des kompletten Testberichts sind auf Anfrage erhéltiich

BIBUS AG
Marcel Kalberer
Allmendstrasse 26
CH-8320 Fehraltorf

Tel.: +41 44 877 51 53
E-Mail: mka@bibus.ch
www.shop.bibus.ch





