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DEUBLIN

 DN B O   A C D1 D2 E F G H J K N P R S

   NPT NPT STD E.L.S.  ø     ø ø  NPT

 2¹/₂ 1¹/₄ 755-700-330-117+ 755-701-330-117+ G 2¹/₂ RH 178 336 381 82 38 60,3 83 208 2 108 1 NPT 308 13 20

 2¹/₂ 1¹/₄ 755-700-411-117+ 755-701-411-117+ G 2¹/₂ LH 178 336 381 82 38 60,3 83 208 2 108 1 NPT 308 13 20

 2¹/₂ 1¹/₂ 755-707-330-139+ 755-731-330-139+ G 2¹/₂ RH 178 336 391 82 38 60,3 83 208 2 112 G 1¹/₂ 320 45 20

 2¹/₂ 1¹/₂ 755-707-411-139+ 755-731-411-139+ G 2¹/₂ LH 178 336 391 82 38 60,3 83 208 2 112 G 1¹/₂ 320 45 20

 2¹/₂ 1¹/₂ 755-732-330-139+ 755-733-330-139+ G 2¹/₂ RH 178 - 391 82 38 60,3 83 208 2 112 ø 39,9  h 13 328 70 20

 2¹/₂ 1¹/₂ 755-732-411-139+ 755-733-411-139+ G 2¹/₂ LH 178 - 391 82 38 60,3 83 208 2 112 ø 39,9  h 13 328 70 20

65

 200 PSI 14 bar
 14 PSI 1 bar
 750 RPM 750 min-1

 4 FT.LBS 5,4 Nm

DEUBLIN Hauptkatalog

Betriebsdaten
Max. Wasserdruck
Max. Sattdampfdruck (kurzzeitig) 
Max. Drehzahl 
Drehmoment bei 120 PSI/8 bar

+ Für Einweg-Drehdurchführung entfällt -117 bzw. -139

Drehdurchführung

Mehrzweck, DN 65

- Einweg- und Zweiwege-Ausführung
- Rotorgetragene Drehdurchführung
- Radialer Gehäuseanschluss
- 4 Entlastungsbohrungen
- Gehäuse aus Gusseisen
- Rotor aus Stahl
- Sonderausführungen:
 vernickelte Ausführung
 Entlastungsbohrungen mit Gewinde
- Schmieranleitung Seite 52

Druckentlastete Dichtungspaarung:
 - Standard: Kohlegraphit/Keramik
 - E.L.S. (Extra-Lange-Standzeit): Hartmetall/Keramik

Weitere Informationen erhalten Sie von DEUBLIN oder dem 
zuständigen Außendienst. 

 Bestell-Nr.

  Rotor-Anschluss Rohr

Kugellager

Feder aus rostfreiem Stahl

Aufnahme für 
Siphonrohr

Gehäuse aus 
Gusseisen

Rotor aus Stahl

Siphonrohr,

vom Kunden

zu stellen

Siphonrohr,

vom Kunden

zu stellen

*) Nut für Hakenschlüssel

 nach DIN 1810,

 Nennmaß 80/90

(DUO)

(MONO)

(DUO)

Zweiwege-Drehdurchführung für stehendes Siphonrohr Zweiwege-Drehdurchführung für drehendes Siphonrohr

Max. Temperatur 120 °C > 120 °C auf Anfrage


