Catalogue Général DEUBLIN

Limites d’utilisation

DEUBLIN

Joints Tournants Série AP
pour eau et huile hydraulique,
DN 8 - 25

- conception simple passage
- auto portant
- pour eau et huile hydraulique haute pression et haute vitesse
- étanchéité en carbure de tungsténe
- double rangée de roulements a billes,
lubrifiés a vie (sauf ZAP)
- trous de drainage
- corps en acier
- rotor et couvercle en acier inox
- peut étre adapté pour d’autres fluides sur demande
toutes les parties en contact avec I’humidité sont anti corro-
sion

Pression hydraulique/eau maxi* 5,800 PSl 400 bar Pour plus d’informations contactez S.V.P. notre représentant
Vitesse maxi* 1,500 RPM  1.500 min! local DEUBLIN.
Température maxi 90 °C > 90 °C contactez DEUBLIN
* 'emploi a la pression et vitesse maximum n’est pas autorisé
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Pression (bar) Pression (bar)
DN B Références A C D E F G H K L
Filetage Rotor 9 0 )= )= @
AP8-010-210 G 1/a BSP RH
8 G1/a 50 117 25 15 7 27 10 25 0,8
AP8-010-211 G 1/ BSP LH
AP10-010-210 G 3/s BSP RH
10 G3/e 50 117 25 15 10 27 10 25 0,8
AP10-010-211 G 3/s BSP LH
AP12-010-210 G /2 BSP RH
G1/2 50 122 30 20 12 27 10 25 1
. AP12-010-211 G /2 BSP LH
ZAP12-001-200 G /2 BSP RH
G1/2 74 132 30 15 11 30 10 25 2
ZAP12-001-201 G /2 BSP LH
AP20-001-200 G 3/2 BSP RH
20 G3/a 96 162,5 44 24 18 48 10 41 4,2
AP20-001-201 G 3/2 BSP LH
AP25-001-200 G1BSP RH
25 G1 96 162,5 44 24 24 48 10 41 42
AP25-001-201 G1BSP LH
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