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DEUBLIN

 DN B O   A C D1 D2 E F G H J K N P R S

   NPT NPT STD E.L.S.  ø     ø ø  NPT

 2¹/₂ 1¹/₄ 755-700-330-117+ 755-701-330-117+ G 2¹/₂ RH 178 336 381 82 38 60,3 83 208 2 108 1 NPT 308 13 20

 2¹/₂ 1¹/₄ 755-700-411-117+ 755-701-411-117+ G 2¹/₂ LH 178 336 381 82 38 60,3 83 208 2 108 1 NPT 308 13 20

 2¹/₂ 1¹/₂ 755-707-330-139+ 755-731-330-139+ G 2¹/₂ RH 178 336 391 82 38 60,3 83 208 2 112 G 1¹/₂ 320 45 20

 2¹/₂ 1¹/₂ 755-707-411-139+ 755-731-411-139+ G 2¹/₂ LH 178 336 391 82 38 60,3 83 208 2 112 G 1¹/₂ 320 45 20

 2¹/₂ 1¹/₂ 755-732-330-139+ 755-733-330-139+ G 2¹/₂ RH 178 - 391 82 38 60,3 83 208 2 112 ø 39,9  h 13 328 70 20

 2¹/₂ 1¹/₂ 755-732-411-139+ 755-733-411-139+ G 2¹/₂ LH 178 - 391 82 38 60,3 83 208 2 112 ø 39,9  h 13 328 70 20

65

 200 PSI 14 bar
 14 PSI 1 bar
 750 RPM 750 min-1

 4 FT.LBS 5,4 Nm

Catalogue Général DEUBLIN 

Roulements à billes

Ressort en inox

Embout pour 
tube central

Corps en fonte moulée

Rotor en acier

Tube fourni 

par le client 

Tube fourni 

par le client 

*) Rainure pour clé de 

 serrage suivant DIN 1810,

 taille 80/90

Joint tournant double passage 
pour tube central fi xe fi leté

Joint tournant double passage 
pour tube central tournant

 Références

  Filetage Rotor Tube

Limites d’utilisation
Pression maxi avec eau
Press. maxi vapeur sat. (par interm.)
Vitesse maxi
Couple résiduel à 120 PSI/8 bar

Joints Tournants

Passe Partout, DN 65

- conception simple ou double passage 
- auto portant
- raccordement radial
- étanchéité équilibrée:

Graphite de carbone/Céramique - standard
Carbure de tungstène/Céramique - E.L.S. (Extended Life 
Sealing)

- 4 trous de drainage
- corps en fonte moulée
- rotor en acier  
- versions spéciales avec: 

trous de drainage fi letés,
traitement Nickel-Chrome 

- Instruction de graissage page 52

Pour plus d’informations contactez S.V.P. notre représentant 
local DEUBLIN.

+ Pour version Mono pas de suffi xe -117 or -139

(DUO)

(MONO)

(DUO)

Température maxi 120 °C > 120 °C contactez DEUBLIN


