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Pneumatische Spannwellen

Serie 409

mit durchgehenden Spannleisten

Vorwald Spannwellen der Serie 409 sind auf-
grund der expandierenden, durchgehenden Leisten
sowohl fiir breite als auch fiir schmalste Rollen
einsetzbar. Dabei iiberzeugt die Spannwelle durch
sehr groBe lbertragbare Drehmomente und eine
auBergewohnlich hohe Belastbarkeit durch das
Rollengewicht.

Dieser wirtschaftlich und flexibel einsetzbare
Wellentyp mit seinem von auBen gut zugénglichen
Spannsystem wird standardméBig in den GroBen
3'/75 mm und 6'/150 mm hergestellt. Andere
Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Der Tragkérper besteht aus einem hochfesten

Aluminium-Pressprofil oder bei sehr hoher Belastung
auch aus Stahl. Die Wellenzapfen werden ebenfalls

aus Stahl gefertigt und sind aufgrund der Schraub-
verbindung bei Bedarf leicht auswechselbar.

Das Eigengewicht der Spannwelle ist im Vergleich

zur Tragféhigkeit gering und ermdglicht eine ein-
fache Handhabung, dass sonst nur durch deutlich

teurere CFK-Wellen erreicht werden kann.

Den expandierenden Leisten kann je nach Erfor-
dernis eine Spann- und/oder Zentrierfunktion zuge-
ordnet werden. Die Art und Anzahl der eingesetzten
Leisten wird, je nach Applikation, kundenspezifisch
ausgewahlt. Dadurch ist dieser Wellentyp sehr
flexibel einsetzbar und kann auch noch nachtréglich
an verdnderte Einsatzbedingungen, wie z.B. neue
Hiilsentoleranzen, héhere Geschwindigkeiten usw.
angepasst werden.

Alle oben beschriebenen Spannwellen sind auf
Kundenwunsch in Sonderausfiihrungen und als
einseitig gelagerte Spannwellen lieferbar.




Schnittbild einer Spannwelle Serie 409

Klemmplatte Klemmplatte
Zapfen (Ventilseite) (Ventilseite) Alu-Zentrierleiste Tragkdrper (Riickseite) Senkschraube

Ventil Steckplatte Flachschlauch Schutzband PU-Spannleiste Zapfen (Riickseite)
Optionen Vorteile
* Beidseitige Fiillventile + Einfacher Aufbau nach dem Baukastenprinzip
e Spannleisten aus PU, Alu und Kunststoff + VerschleiBteile sind sehr gut von AuBen zugdnglich
e Alu-Tragkdrper mit verschleifester Beschichtung, + Hohe Drehzahlen mdglich

Tragkdrper fiir hohe Belastungen auch in Stahl + Geringes Eigengewicht

lieferbar

+ Sicheres Spannen von Schmalstbahnen
* Quasizentrierende Ausfiihrung, abgestimmt auf

lhren Hilseninnendurchmesser Lieferbare Wellendurchmesser

* Sonderabmessungen sind auf Anfrage méglich von 40 bis 500 mm




