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Spannkupplungen
Pneumatisch aktiviert
Serie 605

Pneumatische Spannkupplung
Serie 605

mit Expansionsreifen

Die Vorwald Spannkupplungen der Serie 605 mit
einem Expansionsreifen aus Polyurethan stellen eine
auBergewohnlich leichte und robuste Ausfiihrung dar.
Sie sind geeignet fiir Hiilsen aus Karton, Aluminium,
Kunststoff und Stahl mit einem Innendurchmesser von
150 bis 152,4 mm. Die Spannkupplung Serie 605
zeichnet sich durch ein geringes Eigengewicht und
ein sehr hohes Drehmoment von 600 Nm/ Kupplung
aus. Lieferbar ist die Spannkupplung mit und ohne
Hiilsenanschlagkragen. Dieser hat den Vorteil einer
immer gleichen Positionierung der Hiilse in der Auf,-
oder Abwickelstation. Zusatzlich kénnen mehrere

Spannkupplungen auf einer Tragerwelle montiert und

mit einem Spiralschlauch zur Luftversorgung mitein-
ander verbunden werden. Spannkupplungen der Serie
605 sollten nur bei aufgeschobener Hiilse mit Druck-
luft befiillt werden, da sonst eine Beschddigung des
Expansionsreifen méglich ist.

Ihr Haupteinsatzgebiet findet diese Spannkupp-
lung bei oft wechselnden Hiilseninnendurchmessern.




Schnittbild einer Spannkupplung Serie 605

Ventil Grundkorper Expansionsreifen Deckel

Klemmschale Ventilaufnahme
Optionen Vorteile
¢ Oberflachenschutz (vernickeln, eloxieren, + Sehr schnelles Umriisten auf andere
verchromen u.v.m) Hilsendurchmesser
* Verbinden mehrerer Kupplungen durch + Einfache Handhabung
Spiralschlauch + Hohes Drehmoment von 600 Nm/Kupplung
* Mit und ohne Hiilsenanschlagkragen + Aufnahmebohrung nach Kundenwunsch

StandardgroBen sind 150 und 152 mm.




