3 Spannkupplungen
3.1 Pneumatisch aktiviert
3.1.3 Serie 609

Pneumatische Spannkupplung

Serie 609

mit durchgehenden Spannleisten

Vorwald-Spannkupplungen der Serie 609 basieren
auf der bewahrten Konstruktion der Spannwelle
Serie 409 und stellen eine auBergewdhnlich leichte
und robuste Bauweise dar. Die Kupplungen kénnen
sowohl auf eine Trdgerwelle aufgeschoben werden,
als auch an einem Lagerflansch direkt an die
Lagerwelle angeflanscht werden. Auf der Kupplung
kénnen iiber die gesamte Breite eine oder auch meh-
rere Schmalstrollen gespannt werden. Neben den
Standarddurchmessern 75 mm (3") und 150 mm (6")
sind auch Sonderdurchmesser bis 300 mm lieferbar.
Die Lange kann wunschgemaB angepasst werden.
Auch gréBere Langen sind, im Gegensatz zu unseren
anderen Kupplungstypen, wirtschaftlich méglich.
Befestigt werden die Spannkupplungen auf der

Tragerwelle mittels eines geteilten Klemmringes.

Diese Spannkupplung eignet sich besonders fiir
schwere Rollen, da die Flachschlauche mit bis zu
6 bar Luftdruck belastet werden kénnen. Hierdurch
ist auch ein sehr hohes Drehmoment iibertragbar.
Beim Spannen ohne Hiilse oder bei Teilbestiickung
besteht keine Gefahr des Schlauchplatzens, da die
Spannleisten in einer T-Nute gefiihrt sind und somit
eine ungewollte Expansion des Schlauches verhin-
dert wird.

Die Expansionsschlduche konnen bei Bedarf durch
Losen der Klemmplatten sehr schnell von auBen
gewechselt werden.




Schnittbild einer Spannkupplung Serie 609

Klemmplatte (Ventilseite) Tragkorper

Flachschlauch Klemmplatte (Riickseite)

Ventil Steckplatte

Optionen

¢ Oberflachenschutz (vernickeln, eloxieren,
verchromen u.v.m)

* Lebensmittelindustrie geeignete Ausfiihrung

* Spannleisten aus PUR, Alu oder Kunststoff

* Quasizentrierung pneumatisch oder mechanisch

e Freie Positionierung eines Hiilsenanschlages

* Sonderabmessungen sind auf Anfrage méglich

Schutzband PU-Spannleiste

Vorteile

+ Sehr schnelles Umriisten auf andere
Hilsendurchmesser

+ Einfache Handhabung

+ Bestens fiir Schmalbahnen geeignet

+ Fiir ,rauhe” Anwendungen konzeptioniert

+ Aufnahmebohrung nach Kundenwunsch

+ Lieferbar bis Durchmesser 600 mm

StandardgréBen sind 76, 150 und 152 mm.




