4 Spannkopfe und Adapter
43 Adapter Serie 900

Mechanische Adapter

Serie 900

mit einzelnen Spannbacken oder Spannschalen

Der Vorwald-Adapter der Serie 900 mit einzelnen
Spannbacken oder Spannschalen wird benétigt,
wenn haufig zwischen verschiedenen HiilsengréBen
gewechselt werden muss.

Mehrere Spannbackentypen sind erhaltlich, um
alle Anforderungen abdecken zu kénnen: langs-
gerillte Spannbacken aus Stahl und Spannbacken mit
glatter Oberflache aus Polyurethan oder geschraubte
Ausfihrungen mit verschiedenen Oberflachenprofilen,
die schnell gegeneinander getauscht werden kdnnen.

Die unterschiedlichen Oberflachen der Spann-
backen bzw. Spannschalen garantieren groBtmdog-
liche Drehmomentiibertragung in die verschiedenen
Hiilsenwerkstoffe. Alle Spannbacken bzw. Spann-
schalen sind mit einem Riickzugsystem ausgeriistet,
das ein sicheres Impandieren gewahrleistet.
Hierdurch ist ein einfaches Auf- und Abschieben
der Hiilsen méglich. Die Adapter sind lieferbar fiir

Hiilsen mit einem Innendurchmesser bis 500 mm.

Die Aktivierung erfolgt durch den zugehérigen
Spannkopf d.h., der Adapter wird durch eine PaBfeder
positioniert auf einen Spannkopf geschoben und
durch radiale Gewindestifte gegen axiales Rutschen
gesichert. Expandiert nun der Trdgerspannkopf, so
werden die Spannbacken bzw. Spannschalen des
Adapters ebenfalls nach auBen gedriickt. Ein weite-
rer, sehr wichtiger Vorteil ist das absolut zentrische
Spannen der Hiilsen, da alle Spannbacken gleich-
maBig expandieren. Hierdurch sind sehr hohe Wickel-
geschwindigkeiten erreichbar.

Die Méntel der Adapter werden aus einer Viel-
zahl von Materialien und Wandstérken hergestellt
— je nach Kundenanwendung. Basierend auf dem
Vorwald- Standard werden die Adapter nach
dem Baukastenprinzip kundenspezifisch gefertigt.




Schnittbild eines Adapters Serie 900

Zylinderschraube

Gewindestift Typenschild

Spannschale Gehéduse

Optionen

* Spannbacken oder Spannschalen mit
verschiedenen Oberflachen

¢ Schnelles Anpassen auf verschiedene
Hilsendurchmesser

* Sonderabmessungen sind auf Anfrage méglich

Spannbacke mit Schenkelfeder

Vorteile

+ Ubertragung héchster Drehmomente

+ Rundlaufgenauigkeit +/- 0,1 mm

+ Schnelles Auf- und Abspannen durch den
vorhandenen Spannkopf

+ Absolut zentrisches Spannen der Hiilse

Lieferbare Adapterdurchmesser
von 98 bis 500 mm




