1 Pneumatische Spannwellen
1.1 Zentralschlauchwellen
1.1.1 Leichte Baureihe Serie A

Pneumatische Spannwellen

Serie A

mit einzelnen Spannleisten

Die Vorwald-Spannwelle der Serie A ist die Standard-
baureihe mit einzelnen Spannleisten, die universell
einsetzbar ist. Der einfache und durchdachte Aufbau
garantiert eine lange Lebensdauer.

Drei Spannleistentypen sind erhéltlich, um
alle Anforderungen abdecken zu kénnen: Gerippte
Spannleisten aus Aluminium, Spannleisten aus
Stahl oder Spannleisten aus Polyurethan. Anzahl
und Platzierung der Leisten im Wellenkdrper werden
von den Kundenanforderungen bestimmt.

Die gerippte Oberfliche der Stahl- und Alumi-
niumleisten erlaubt gréBtmaogliche Drehmoment-
tibertragung bei Kartonhiilsen. Die glatte Oberfldche
der Polyurethanleisten ermdglicht diese Kraftiiber-
tragung bei Stahl- oder Kunststoffhiilsen. Alle
Vorwald-Leisten wurden mit einer Abschragung,
einem ,Fiihrungswinkel”, konzipiert, um ein einfa-
ches Auf- und Abschieben der Materialhiilsen zu
ermdglichen. Spannwellen mit Spannleisten sind
lieferbar fiir Hilsen mit einem Innendurchmesser
von 12,5 —-300 mm.

Ein weiterer, sehr wichtiger Vorteil der Vorwald-
Spannwellen ist die Ausfiihrung der Zapfen, die mit
dem Wellenkérper durch Schrauben verbunden sind.

Durch die engen MaBtoleranzen der Zapfen erhalt

man einen formschliissigen Aufbau. Die Demontage
einer so konzipierten Welle ist sehr viel einfacher,
als man es (iblicherweise bei Wellen findet, bei
denen der Zapfen mit Gewindestiften befestigt ist.
Die Wellenzapfen innerhalb gleicher Abmessungen
sind gegen andere Vorwald-Wellenzapfen austausch-
bar. Eine Endbehandlung der Passung durch den
Kunden im Falle eines Austausches entfallt.

Die Wellenkdrper werden aus einer Vielzahl von
Materialien und Wandstarken hergestellt — je nach
Kundenanwendung. Basierend auf dem Vorwald-
Standard werden die Spannwellen nach dem Bau-
kastenprinzip kundenspezifisch gefertigt.

Wenn der Schlauch einmal undicht werden sollte,
was von Zeit zu Zeit bei jeder Spannwelle vorkom-
men kann, ermdglicht der einzigartige Innenaufbau
eine Reparatur innerhalb kiirzester Zeit. Durch die
Lagerhaltung eines kompletten Innenaufbaus oder
eines ,Erweiterten Reparatursatzes”, kann man einen
Schlauchdefekt innerhalb von Minuten beheben.




Schnittbild mit Innenaufbau einer Spannwelle Serie A

Hochfeste Schrauben verbinden den
Wellenzapfen mit dem Wellenkérper.
Anzahl und Position der Schrauben

werden entsprechend den Einsatz- Bohrung in den Aluleisten. Bei

bedingungen und Wellendurch- der Reparatur des Innenaufbaus

messern bestimmt. Die Schulter ver- werden die Leisten mittels Feder-
Prazisionswellenzapfen mit hindert das Abscheren der Schrauben  stecker oder gebrduchlichen
engsten Toleranzen gefertigt. bei unsachgemaBer Handhabung. Halterungen in Position gehalten.

Das Vorwald-Standard-Be-/Entliif- .Frei bewegliche” Spannleisten Der nach dem Baukastenprinzip

tungsventil wird kundenspezifisch ohne Federn
positioniert. Auf Wunsch kénnen

auch andere Ventile eingebaut

werden.

Optionen

* WR erweiterter Expansionshereich zum Spannen
von unterschiedlichen Hiilsendurchmessern

e OL iberlappende Spannleisten fiir Schmalbahn-
aufwicklung

* (B Vorzentrierung der Hiilse iiber den Wellenkorper

* CE Vorzentrierung der Hiilse tiber zusatzliche
Spannleisten

* Sonderabmessungen sind auf Anfrage méglich

entwickelte Innenaufbau einer
Vorwald-Wickelwelle ermdglicht den
einfachen Austausch des Schlauches
innerhalb kiirzester Zeit. Der Aus-
tausch kann nach der Demontage
von nur einem Zapfen erfolgen.

Vorteile

+ Einfacher Aufbau nach dem Baukastenprinzip
+ Geringe Verschmutzungsneigung

+ Hohe Drehzahlen mdglich

+ Sehr kurze Reparaturzeiten

+ Hohe Variantenvielfalt

+ Softe Spannkraft

Lieferbare Wellendurchmesser
von 12,5 bis 300 mm
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