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Pneumatische Spannwellen

Serie L

mit durchgehenden Spannschalen

Vorwald-Spannwellen der Serie L mit Spannschalen
wurden fiir mehrnutzige Anforderungen sowie diinn-
wandige Hilsen entwickelt, bei denen eine Verfor-
mung Probleme bereiten kénnte. Der offensichtliche
Vorteil der Spannschalen ist der ununterbrochene
Halt Giber die gesamte Lange und Innenfldche der
Hiilse. Die Oberflache der AuBenschalen ist lieferbar
in glatter oder gerippter Ausfiihrung oder als
Kombination. AuBen- und Innenschalen sind mit
DIN-Schrauben verbunden, was einen einfachen,
schnellen Austausch ermdglicht.

Speziell die Ausfiihrung LG mit einer fixierten
Spannschale erlaubt einen besseren Rundlauf, sowie
das Klemmen des Wickelgutes bei hiilsenlosem
Wickeln.

Bei der Standard- Schalenausfiihrung wird die
Schalenldnge so gewahlt, dass eine hohe Service-
freundlichkeit gewahrleistet ist, da die Zapfenver-

schraubung, wie bei der Serie A, frei zugédnglich ist.

Die engen Toleranzen der Welle/Zapfenverbin-
dung in Kombination mit den Befestigungschrauben
ermdglichen einen reibungslosen Betrieb.

Der Wellenaufbau nach dem Baukastenprinzip
erlaubt bei identischem WellenauBendurchmesser
den Austausch der Wellenzapfen, ohne dass eine
Nacharbeit durch den Kunden erfolgen muss.

Der Wellenkdrper ist serienmaBig aus Stahl,
jedoch sind in Abhangigkeit von den Belastungen
auch andere Materialien mdglich.

Die Schalen sind standardmaBig aus Aluminium.
Stahlschalen glatt oder gerdndelt sind jedoch auf
Wunsch lieferbar.

Der Austausch des Innenaufbaus ist nach dem
Losen und Entfernen eines Zapfenendes in kiirzester
Zeit durchfiihrbar.




Schnittbild mit Innenaufbau einer Spannwelle Serie L

Prazisionswellenzapfen mit
engsten Toleranzen gefertigt.

Das Vorwald-Standard-Be-/Entlif-
tungsventil wird kundenspezifisch
positioniert. Auf Kundenwunsch
kénnen auch andere Ventile einge-
baut werden.

Optionen

e Ausfiihrung mit glatten oder gerippten

Hochfeste Schrauben verbinden den
Wellenzapfen mit dem Wellenkérper.
Anzahl und Position der Schrauben
werden entsprechend den Einsatz-
bedingungen und Wellendurch-
messern bestimmt. Die Schulter ver-
hindert das Abscheren der Schrauben
bei unsachgemaBer Handhabung.

Die frei zugdnglichen Zapfen-
schrauben kénnen ohne Entfernen
der Schalen gel6st werden.

Vorteile

Der auBergewdhnliche Innenaufbau
einer Vorwald-Spannwelle ermdglicht
den einfachen Austausch des
Schlauches innerhalb kiirzester Zeit.
Der Austausch erfolgt nach der
Demontage nur eines Zapfens.

.Frei bewegliche” Innen- und
Aussenschalen ohne Federn

+ Auch fiir hiilsenloses Wickeln und diinnwandige

Spannschalen Hiilsen geeignet

* WR erweiterter Expansionshereich + Einfacher Aufbau nach dem Baukastenprinzip
* LG mit Bahnanfangsklemmung + Sehr kurze Reparaturzeiten
* Sonderabmessungen sind auf Anfrage méglich

Lieferbare Wellendurchmesser

von 40 bis 300 mm
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