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Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Positionsschalter flir raue Anwendungen Serie FD-FP-FL-FC

Beschreibung

Varianten fur Werkstoff, Betatigungskraft und Befestigungsart.

Die Positionsschalter von Pizzato Elettrica werden taglich auf der ganzen Welt in verschiedenen
industriellen Maschinen installiert. Sie werden in unterschiedlichen Branchen (Holz, Metall, Kunststoff,
Automotive, Verpackung, Hebevorrichtungen, Medizin, Schiffsbau, usw.} und in geographisch sehr
unterschiedlichen Gebieten eingesetzt

Fir den Einsatz in einerVielfalt von Branchen und Landern wurden die Positionsschalter so konzipiert,
dass sie in unterschiedlichsten Konfigurationen hergestellt werden kénnen: es existieren zahlreiche
Gehause-Grundformen, Dutzende verschiedener Kontakteinheiten, Hunderte Betatiger, verschiedene

Das Angebot an Positionsschaltern der Firma Pizzato Elettrica ist eines der umfangreichsten der Welt. Der Einsatz von Materialien hochster
Qualitdt und zuverldssiger Technologien, wie Kontakteinheiten mit doppelter Polbriicke und Schutzart IP67, machen diese SchalterProduktgruppe

zu einer der technologisch Fortgeschrittensten.

Schutzart IP67

Diese Gerdte wurden flr den Einsatz unter

rauen Umgebungsbedingungen entwickelt, sind

in Schutzart IP67 gemal EN 60529 ausgeflhrt
und damit gegen zeitweiliges Untertauchen geschitzt. Sie konnen
daher in allen Umgebungen eingesetzt werden, die eine maximale
Schutzart fir das Gehéuse erfordern.

Laserbeschriftung

Alle Gerdte sind dauerhaft mithilfe eines
speziellen Lasersystems markiert. Damit
bleibt die Beschriftung auch unter extremen
Einsatzbedingungen lesbar. Dieses etiketten-
lose Beschriftungssystem ermaoglicht eine
bestindige Aufbringung von Typenschildda-
ten, deren Verlust somit wirkungsvall vermie-
den wird.

Einstellbare Hebel

Die Schwenkhebel der Schalter sind in
10° Schritten Uber 360° einstellbar. Der
Formschluss zwischen Schwenkhebel und
drehbarer Welle garantiert die zwangsgeflhrte
Ubertragung der Bewegung, wie fur
Sicherheits-Anwendungen von der deutschen
Norm BG-GS-ET-15 gefordert.

Ausrichtung des Kopfs verstellbar
Bei allen Schaltern ist der Kopf in 90° Schritten einstellbar.
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Erweiterter Temperaturbereich

Spezielle, zum Einsatz in Bereichen

mit Temperaturen von +80°C bis -40°C

geeignete Ausfihrungen sind lieferbar.
Anwendungen in Kihlrdumen, Sterilisiergerdaten oder anderen
Geraten mit sehr niedrigen Umgebungstemperaturen sind daher
moglich. Die zur Herstellung dieser Produkte wverwendeten
speziellen Werkstoffe behalten inre Eigenschaften auch unter diesen
Bedingungen bei und erweitern daher die Installationsmaglichkeiten.

Umdrehbare Hebel

Bei Schaltern mit Schwenkhebel
kann der Hebel normal oder umge-
dreht montiert werden, wobei die
Zwangsflihrung erhalten bleibt.

Auf diese Weise erhlt man zwei
verschisdene Arbeitsebenen des
Hebels.

Einstellbarer Sicherheits-Hebel

Der einstellbare Hebel Code 56 (und Varianten) verfligt
Uber eine Verzahnung, die auch bei Lockerung der
Befestigungsschraube ein Gleiten verhindert.
Insbesondere wegen des speziellen Formschlusses flr
Sicherheits-Anwendungen geeignet.

Erhohte oder verminderte Betatigungskraft

Flr Betétiger mit Schwenkhebel sind auf Anfrage Ausfihrungen
mit ernohter oder verminderter Betatigungskraft lieferbar, um
den Schalter an die Anwendung optimal anzupassen. Fiir ndhere
Auskiinfte wenden Sie sich bitte an unser technisches Biiro.

Erhohte Standard Reduzierte
Kraft Kraft Kraft
Mt=0,6Nm Mt=01Nm Mt=0,03Nm
(Option E21) (Qption E11)
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Unabhingige Kontakte

Die Keontakteinheit 16 ist mit zwei Offnerkontakten ausgestattet, beide mit Zwangsoffnung und je nach Richtung der Hebelbetatigung
voneinander unabhangig schaltbar.
Nach links betétigter Hebel

Unbetatigter Hebel Nach rechts betitigter Hebel

Kontaktschema Kentaktschema Kontaktschema
1 12 1 12 1 12
21 22 2 22 2 22

Unidirektionale Kopfe

Bei den Schaltern mit Schwenkhebel kann eine unidirektionale Arbeitsweise erreicht werden, indem man die vier Schrauben am Kopf entfernt
und den Stofkel dreht (auler Kontakteinheit 16).

Betatiger fiir Wand- oder Deckenanwendungen

Fir die Baureihen FD, FP FL, FC flr raue ] N
Anwendungen gibt es den Betatiger 09, der
Uber einen robusten Hebel die Betdtigung
des Schalters mit einem Seil oder einer
Zugstange ermoglicht. Diese Art der
Betatigung ist besonders nitzlich, wenn das
Gerdt fir bestimmte Anwendungen, wie
das Offnen von Sektional oder Kipptoren,
an der Wand oder Decke installiert werden
muss.

]

Kontakteinheiten Befestigungsplatten aus Edelstahl

Die Schalter aus Technopolymer der Serie FP
sind mit zwei robusten Befestigungsplatten
aus Edelstahl ausgestattet. Auf diese Weise
kann auf eine Unterlegscheibe verzichtet und
9 trotzdem eine dauerhafte Befestigung der
Schalter erzielt werden.

Kontakteinheiten mit unverlierbaren Schrauben
und Fingerschutz. Die Kontakte mit doppelter
Polbriicke und Doppelunterbrechung sorgen
fir eine hdhere Kontaktzuverldssigkeit.
In verschiedenen Ausflhrungen mit
abgestuften  Schaltwegen, simultan oder
Uberlappend lieferbar. Sie eignen sich flr die
unterschiedlichsten Anwendungen.

Vergoldete Kontakte AuRere Teile aus Edelstahl
Die Kontakteinheiten dieser Gerdte werden auf Auf Anfrage kénnen einige dieser
Anfrage auch mit Goldbeschichtung geliefert. Sie Gerate extern mit Metallteilen
eignen sich flr Anwendungen mit Niederspannung aus Edelstahl statt des Ublichen
oder geringen Stromen und sichern eine hohe  verzinkten Stahls geliefert werden. Diese Losung bietet sich fir
Kontaktzuverldssigkeit. Flir unterschiedliche  Bereiche mit aggressiven Chemikalien oder Salzdampfen an. Siehe

Anwendungsgebiete ist die Goldbeschichtung zur  Seite 201.
Erhohung der Lebensdauer in zwei Dicken erhaltlich:
1 oder 2,5 pm.
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2 Positionsschalter Serie FD

Auswahldiagramm

18 19 02 04 05

01 08 10 1n
Aulen Kugel @ 8 mm, Kugel Glasfaserstab
liegende Edelstahl @12,7 mm,
Dichtung Edelstahl

a5 W & 42
Einstellbarer Einstellbarer Bistahil Bistabil
Hebel Sicherheits-Hebe|

BETATIGER

KONTAKT- 2 5 6 7 g 10 1 12 13
EINHEITEN 2x INO+ING, TNO+INC, 1NO+INC 2NC 2NO 2NC 2NO 2NC

(INO-1INC}  Sprungkon- Schleichkan- Schleichkon- Schleichkon- Schleichkon- Sprungkon-  Sprungkon- Schleichkon-

Sprungkon- takt takt takt Uberlap- takt takt takt takt takt
takt pend versetzt und

& distanziert

14 15 16 18 20 21 22 E1
2NC 2NO 2NC TNO+INC  1NO+2NC 3NC 2NO+1NC  1TNO-1NC,

Schleichkon- Schleichkon- Schleichkon- Schleichkon- Schieichkon- Schleichkon- Schleichkon- elektronisch,

takt versetzt taktversetzt taktunab-  taktgena- takt takt takt PNP

hangig hert
KABELEINFUHRUNG

Kabeleinfiihrung mit Mit Kabelverschraubung Mit M12-Metallsteckverbinder

Gewinde K23 | fir Kabel K40 | 8 polig
M2 | M20x1,5 iStandard) @6 ..@12mm K50 | Gpalig
PG 13,5 Kzz | fir Kabel
B3..87mm
—_— Praduktoptionen
Zubehor separat erhaltlich
15 @ﬂiﬂﬂm Hauptkatalog Signalgeber 2019-2020
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18.5.2020 Positionsschalter - Pizzato Elettrica

15 16 20 21 25 34 32 33 36 53
Edelstahlrolle  Edelstahlrolle Aulen liegen- Aufien liegen- Aullen liegen- Federstab mit Edelstahl- Vierkant-Stabl§ Glasfaserstab Porzellan-
und aufien de Dichtung, de Dichtung,  de Dichtung, Kunststoff- Rundstab Ralle
liegende Dich- Federstab mit Federstab mit Federstab spitze

ung Kunststoff- Drahtspitze
spitze

09 76 38 58 40

Fiir Seil zul Fiir Seil zur iy o Bistahil
Signalisierung  Signalisierung Rhne:SetatigerQhnetBetstiger chne Betatiger *

0488084
LOSE BETATIGER '

Siehe Seite 23

Typenschliissel Achtung! Die Maglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfigbarkeit. Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbiiro.
Artikel Optionen Optionen
— r
FD 502--M2
Gehause Umgebungstemperatur

FD Metall, eine Kabeleinflihrung -25°C ... +B0°C (Standard)

T6 -40°C... +80°C

Kontakteinheit
5 H
1NO+1NC, Sprungkontakt Rollen
6 1MNO+1NC, Schleichkontakt
Standardrolle

7 1NO+1NC, Schleichkontakt, (iberlappend nzq Edelstan @20 mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i (fr Betétiger 02, 05, 31, 35, 51, 562, 56, 57)

R25 Technopolymer @ 35 mm
Betatiger {flir Betatiger 31, 35,51, 52, 56, 57)

5 Gummi @ 40 mm
01 kurzer StoRel RS {fiir Betétiger 31, 35, 51, 52, 56, 57)

02 Rollenhebel R26 Gummi @ 50 mm

05 Winkelhebel mit Rolle (far Batétiger 31,:85:51,52,:56, 57|

R27 Gummi, hervorstehend, @ 50 mm
{flir Betatiger 35 und b6)

Kontaktart
Silberkontakte (Standard)
G  Silberkontakte mit 1 um Goldbeschichtung

Silberkontakte mit 2,5 pm Goldbeschichtung oy
(auRer Kontakteinhsit 2, 20, 21, 22) K27 Kabelverschraubung fir Kabel @ 3...0 7 mm

K40 M12-Metallsteckverbinder, 8-polig
K50 M12-Metallsteckverbinder, 5-polig

Eine Liste aller Kombinationen erhalten Sie von unserer technischen Abteilung

Kabelverschr. / Steckverbinder vorinst.
ohne Kabelverschr. / Steckverb. (Standard)
K23 Kabelverschraubung fir Kabel @ 6...0 12 mm

G1

Kabeleinfihrung mit Gewinde
M2 MZ20x1,5 (Standard)
PG 13,5
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Positionsschalter Serie FD

Technische Daten

Gehause

Metallgehause mit Pulverbeschichtung

Eine Kabeleinflhrung mit Gewinde: M20x1,5 (Standard)

Schutzart gemaRl EN 60529: IP67 mit Kabelverschraubung mit
grofierer oder gleicher Schutzart

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur: -25°C ... +B0°C (Standard)
40°C ... +B0°C (Option T6)
Maximale Betatigungsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde
Mech. Lebensdauer: 20 Millionen Schaltspiele
Einbaulage: beliebig
Sicherheits-Parameter B ;: 40.000.000 fir NC-Kontakte
Mechanische Verriegelung, nicht kodiert: Typ 1 gemalk EN 1SO 14119
Anzugsmoment bei der Installation: siehe Seite 225

Aderquerschnitte und
Abisolierlangen: siehe Seite 243

Normenkonformitit:

I[EC 60947-5-1, EN 60947-5-1, EN 60947-1, EN 50041, |IEC 80204-1, EN 60204-1,
EN ISO 14119, EN ISO 12100, |IEC 60529, EN 60529, EN 50581, UL 508, CSA 22.2 No.14.
Zulassungen:

IEC 60947-5-1, UL 508, CSA 22.2 No.14, GB/T14048.5-2017

Haupteigenschaften

* \etallgehduse, eine Kabeleinfihrung
® Schutzart |IP67

* 17 Kontakteinheiten lieferbar

® 29 Betétiger lieferbar

Ausflh it M12-Steckverbinds
i dbl ol skl Entspricht folgenden Richtlinien:
* Ausfihrungen mit vergoldeten

Silbarkontakten Niederspanl?u_ngsrichtlmie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU,
RoHS Richtlinie 2011/65/EL.
Normenkonforme Zwangsoffnung der Kontakte:
IEC B0947-5-1, EN 60947-5-1.

Giitezeichen:

(€@ -®-©IHI

IMQ-Zulassung: EGB05

ULZulassung: E131787

CCC-Zulassung: 2007010305230000
EAC-Zulassung: RU C-IT.¥T03.B.00035/19

Installation mit Personenschutzfunktion:

Nur Schalter verwenden, die neben der Artikelnummer mit dem Symbol @ gekennzeichnet sind. Der Sicherheits-Kreis wird immer an die
NC-Kontakte angeschlossen (Offnerkontakte: 11-12, 21-22 bzw. 31-32) wie von EN ISO 14119, Abs. 5.4 fir Verriegelungsanwendungen
vorgesehen, sowie von EN 1SO 13849-2Tabelle D3 (well tried components) sowie D.8 (fault exclusions) fur allgemeine Sicherheitsanwendungen.
Den Schalter mindestens bis zum Zwangsoffnungsweg betatigen, siehe Schaltwegdiagramme auf Seite 226. Den Schalter mindestens mit
der Zwangsoffnungskraft betétigen, die in Klammern neben der Betatigungskraft unter jedem Artikel angegeben ist.

A Soweit in diesem Kapitel nicht explizit aufgefiihrt, finden Sie Hinweise zur korrekten Installation und Anwendung aller Artikel auf
den Seiten 223 bis 236.

Elektrische Daten Gebrauchskategorie
Therm. Nennstrom (Ith}: 10A
= < : i Wechselstrom: AC15 (50...60 Hz)
§ Bemessungsisolationsspannung (Ui): 388&22 288%’2 Ue (V) 250 400 500
o5 o (Kontakteinheiten 2, 11, 12, 20, 21, 22) le (A) 6 4 1
£ @ Bemessungsstofispannungsfestigkeit (U_ ) kV Gleichstrom: DC13
r E . 4 KV (Kontakieinheiten 20, 21, 22) U !
2 Bedingter Kurzschlussstrom: 1000 A gemalk EN 80947-5-1 e (V) 24 125 250
' Kurzschlussschutz: Sicherung 10 A 500V Typ aM le (A) 3 0,55 0,3
Verschmutzungsgrad: 3
o= Wechselstrom: AC15 (50...60 Hz)
3 2  Therm. Nennstrom (Ith): 4 A Ue (V) 24 120 250
@2 Bemsssungsisolationsspannung (Ui): 250 Vac 300 Vdc le (A) 4 & 4
=3 ; Gleichstrom: DC13
S 2 Kurzschlussschutz: Sicherung 4 A 500V Typ gG :
'é 2  Verschmutzungsgrad: 3 Ue (V) 24 125 250
2 le (A) L 0,55 0.3
e Wechselstrom: AC15 (50...60 Hz)
B EL Them. Nennstrom (Ith): 2A Ue (V) 24
& - Bemessungsisolationsspannung (Ui): 30 Vac 36 Vdc le (A) 2
=3 ; : Gleichstrom: DC13
= B Kurzschlussschutz: Sicherung 2 A 500V Typ gG Ue () >
=0 ; e
Eg Verschmutzungsgrad: 3 le (A) 5
17 4 pizzat Hauptkatalog Signalgeber 2019-2020
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Eigenschaften gemall IMQ Eigenschaften gemaf UL

Bemeassungsisolationsspannung (Ui}: 500 Vac Electrical Ratings: Q300 pilot duty (69 VA, 125-250V dc)
400 Vac (fir Kontakteinheiten 2, AB0O pilot duty (720 VA, 120-800V ac)
11,12, 20, 21, 22, 33, 34) Environmental Ratings: Types 1, 4X, 12, 13

Thermischer Nennstrom im Freien (Ith): 10 A %

R Sicherung 10 A 500V Typ aM For all contac_:t _blocks e_zxcept_Z ar_1d 3 use 60 or ?5 C copper (Cu)

BemessungsstoBspannung (U_):  BkV conductors, rigid or flexible, wire size 12, 14 AWG. Tightening torque

o4 4 kV (fiir Kontakteinheiten 20, for terminal screws of 7.1 Ib in (0.8 Nm).

F . 21, 22, 33, 34) For contact blocks 2 and 3 use 60 or 75°C copper (Cu) conductors,
ichu;ziart drsqs\nghr?usisﬂ } IP67 rigid or flexible, wire size 14 AWG. Tightening torque for terminal
Vgécmﬁjmngsgl;g,” s B screws of 12 Ibin (1.4 Nm).

Gebrauchskategorie: AC15 Eine Liste d 1 Prod rhalten Si sachisch
Betrisbsspannung (Us): 400 Vac (50 Hz) A:;"un; Lk F Rl L
Betrigbsstrom (le): 3A "

Bauformen des Kontaktelements: Za, Zb, Za+Za, Y+Y, X+X, Y+Y+X, Y+Y+Y,

Y4X4+X

Zwangsoffnung der Kontakte fur Kontakteinheiten 5, 6, 7. 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20,
21,22, 33, 34, 66

Normenkonformitat: EN 609471, EN 60947-5-1, wesentliche Anforderungen der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Eine Liste der zugelassenen Produkte erhalten Sie von unserer technischen Abteilung.
Pinbelegung M12-Steckverbinder

Kontakieinheit2  Kentakteinheit®  Kontakteinheit 8 Kontakieinheit 7 Kentakteinheit @  Kontakteinheit 10 Kontakteinheit 11 Kentakteinheit 12 Kontakteinheit 13
2 TNC-TNC) TNO+INC TNO+INC INO+1NC 2NC 2ZNO 2NC 2ZNO 2NC

1 o 1 1 1 1 1 1 1 1
2 6
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 |4
3 5
4 g 3 8 3 8 3 8 3 2 3 2 3 & 3 8 3 8

M12-Stedcverbinder, M12-Stedkverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder,

8-polig 5-polig 5-polig 5-polig 5-polig B-polig B-polig B-polig 5-polig
K L Pin-Nr. (K k Pin-Nr. |K K Pin-Nr. k Pin-Nr. |Kontakte Pin-Nr. |[Kontakte Pin-Nr. |Kontakte Pin-Nr |Kontakte Pin-Nr. |Kontakte Pin-Nr.
NO 34 NC 12 NC 12 NC (g NC 12 NO 12 NC 12 NO 12 NC (1) 0
MNC 56 MO 34 NO 34 NO 34 NC 34 NO 34 NC 34 NO 34 NC (29) 34
NC 78 Masse 3 Masse B Masse B Masse B Masse B Masse B Masse 5 Masse B
NO 1-2

Kontakteinheit 14 Kontakteinheit 15 Kontakteinheit 16 Kontakteinheit 18 Kontakteinheit 20 Kontakteinheit 21  Kontakteinheit 22 Kontakteinheit 33  Kontakteinheit 34
2N 2NO 2NC TNO+1INC 1ND+2NC 3aNC 2NO+INC INO+INC 2N

1 1 1 1 f iy Thdy T 7 1 1
2 6 2 6 2 6
2 4 2 a2 4 2 4 2 4 2 4
3 5 3 5 3 5
3 5 2 5 3 5 3 5 4 ‘g 4 g 4 g 3 5 3 5

M12-Stedcverbinder, M12-Stedkverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder,

5-polig 5-polig 5-polig 5-polig 8-polig B-polig Bpolig 5-polig 5-polig
K Pin-Nr. |Ki Pin-Nr. Pin-Nr. Pin-Nr. |[Kontakte Pin-Nr. (Kontakte Pin-Nr. |Kontakte Pin-Nr |Kontakte Pin-Nr. |Kontakte Pin-Nr.
NC (19) 1-2 NO (1% 12 MNC, Hebel rechts, 1-2 NC i2 NC 34 NC 34 NC 34 NC 12 NC 12
MNC (29 34 NO (29 34 MC, Hebel links, 34 MO 34 NC 56 NC 56 NO 56 NO 34 NC 34
Masse 5 Masse 5 Masse 5 Masse 5 NO 78 NC 78 NO 78 Masse 5 Masse 5
Masse 1 Masse 1 Iasse 1

Kentakteinheit E1
PNP

- <]

M12-Steckverbinder,
5-polig
Kontakte Pin-Nr.

# 1
& 3
NC 2
NO 4

5

Masse
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Kentaktart

IEI = Sprungkontakt

= Schleichkontakt

|LO | = Schieichkontakt
berlappand

EI = Schieichkentakt
varsetzt

= Schleichkontakt
varsatzt und
distanziert

[T = Schisichkentakt
unabhéngig

= Schieichkontakt

gensihert

= Elektronisch
PNP

Kontakteinheit

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Positionsschalter Serie FD

Ausfihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

Ausfihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

Schaltwegdiagramme

Seite 226 - Gruppe 1

Seite 226 - Gruppe 2

Seite 226 - Gruppe 1

2 [R] |FD 201-M2 2x(INO-INC) | FD 202-M2 2x(INo-1NC) | FD 204-M2 2«(INO-ING) | FD 205-M2 2x(1NO-1NC)

5 [R] |FD501-M2 (&) 1NO+1INC FD502-M2 (&) 1NO+INC FD 504-M2 INO+TNC FD 505-M2 (&) 1NO+1NC

6 FD 601-M2 (&) 1NO+1NC FD 602-M2 (&) 1NO+INC FD 604-M2 TNO+INC FD 605-M2 (& 1NO+INC

7 FD701-M2 (&) 1NO+INC FD702-M2 (&) 1NO+INC FD 704-M2 TNO+INC FD705-M2 (&) 1NO+INC

9 FD 901-M2 (&) 2nC FD902-M2 (&) 2nC FD 904-M2 2NC FD 905-M2 &) 2ne

10 FD 1001-M2 2N0O FD 1002-M2 2NO FD 1004-M2 2NO FD 1005-M2 2ND

1 [R] |FD 1101-M2 &) 2nC FD 1102-M2 &) znC FD 1104-M2 2NC FD 1105-M2 &) 2nC

12 [R] |FD 1201-M2 2N0 FD 1202-M2 2NO FD 1204-M2 2NO FD 1205-M2 2ND

13 ] |FD1301-M2 &) znc FD 1302-M2 &) 2ne FD 1304-M2 2NC FD 1305-M2 () 2nC

14 FD 1401-M2 () 2NC FD 1402-M2 &) 2NC FD 1404-M2 2NC FD 1405-M2 (&) 2NC

15 FD 1501-M2 2NO FD 1502-M2 2NO FD 1504-M2 2NO FD 1505-M2 2NOD

18 [A] |FD1801-M2 () 1NO+INC FD 1802-M2 (5) 1NO+iNC FD 1804-M2 INO+1NC FD 1805-M2 (3) 1NO+INC

20 [C] |FD2001-M2 (&) 1NO+2NC FD 2002-M2 &) 1NO+2NC FD 2004-M2 1NO+2NC FD 2005-M2 (&) 1NO+2NC

21 FD 2101-M2 &) 2NC FD 2102-M2 (&) 3NC FD 2104-M2 3NC FD 2105-M2 (&) 3NHC

22 FD 2201-M2 (=) 2NO+1NC FD 2202-M2 (=) 2NO+1INC FD 2204-M2 3NO+1NC FD 2205-M2 () 2NO+1NC

El FD E101-M2 1INO-INC FD E102-M2 1NO-1NC FD E104-M2 1NO-1NC FD E105-M2 1NO-1NC
Max. Gaschwindigkeit Seite 225 -Typ 4 Seite 225-Typ 3 0,5 mfs Seite 225-Typ 3
Betatigungskaft 8N (25 N &) 6 N (25N &) 0,17 Nm 6N (25N &)

Seite 226 - Gruppe 2

Kantaktart
R |= Sprungkontakt
L |= Schleichkentakt

LO] = Schleichkentakt

Fiir Seil zur Signalisierung

Aufien liegende Dichtung

barlappend 4
@l: Schleichkontakt
varsatzt o
[V = Schleichkontakt =
versatzt und ¥
distanziert i (] o
[L1] = schisichkentakt 2]
unabhéngig
[LA] = Sehieichkentakt
genshert 152
=H isct L
P:;Iren ech i T
A' a04
% 385
Kontakteinheit ] 3
2 [R] |FD 208-M2 2x(INO-INCG) | FD 209-M2 2x1INC-INC) | FD 210-M2 2x(INO-ING) | FD 211-M2 24 INO-TNC)
5 [R] |FD508-M2 (=) 1NO+INC FD 509-M2 TNO+1NC FD510-M2 (&) 1NO+INC FD511-M2 () 1NO+INC
6 FD 608-M2 (=) 1INO+INC FD 609-M2 TND+INC FD610-M2 &) INO+INC FD611-M2 (&) INO+INC
7 6] |FD708-M2 (&) 1NO+INC FD 709-M2 INO+1NC FD710-M2 &) 1INO+INC FD711-M2 (&) 1NO+INC
9 FD 908-M2 (=) 2nC FD 909-M2 2NC FD910-M2 (& 2nC FD911-M2 (&) 2NC
10 FD 1008-M2 2N0 FD 1009-M2 2NO FD 1010-M2 2NO FD 1011-M2 2NO
11 [R] |FD 1108-M2 (&) 2nC FD 1109-M2 2NC FD 1110-M2 ) 2ne FD 1111-M2 &) 2ne
12 [R] |FD 1208-M2 2NO FD 1209-M2 2NO FD 1210-Mm2 2NO FD 1211-M2 2NO
13 [] |FD1308-M2 (& 2nC FD 1309-M2 2NC FD 1310-M2 (= 2ne FD 1311-M2 &) 2nC
14 FD 1408-M2 (&) 2nC FD 1409-M2 2NC FD 1410-M2 () 2ne FD 1411-M2 &) 2ne
15 FD 1508-M2 2ZNO FD 1509-M2 2NO FD 1510-M2 2NO FD 1511-M2 ZNO
18 [A] |FD1808-M2 (&) 1HO+INC  |FD 1809-M2 INO+INC  |FD 1810-M2 &) 1NO+INC  (FD 1811-M2 (&) 1NO+INC
20 FD 2008-M2 (=) 1NO+2NC FD 2009-M2 TNO+2NC FD 2010-M2 (&) 1NO+2NC FD 2011-M2 (&) 1NO+2NC
21 FD 2108-M2 (=) 3NC FD 2109-M2 3NC FD 2110-M2 ) 3nC FD 2111-M2 (&) 3nC
22 FD 2208-M2 (&) 2NO+iNC FD 2209-M2 2NO+1NC FD 2210-M2 (&) 2NO+INC FD 2211-M2 (&) 2NO+iNC
El FD E108-M2 TNC-TNC FD E109-M2 1NO-1NC FD E110-M2 1NO-1NC FD E111-M2 TNO-1NC
Max. Geschwindigkeit Seite 225 -Typ 4 0,5m/s Seite 225 -Typ 4 Seite 225-Typ 4
Betitigungskiaft 8N (25 N &) 7N 11N (25N &) 8N (25N &)

Schaltwegdiagramme

Seite 226 - Gruppe 1

/

Seite 226 - Gruppe 1

Seite 226 - Gruppe 1

Alle Male in den Zeichnungen in mm
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Kontaktart
E: Sprungkontakt
= Schigichkantakt
= Schisichkantakt
iiberappand
@ = Schieichkontakt
versetzt
[LV]= Schisichkontakt
varsetzt und
distanziert
[TT]- schieichkantakt
unabhéngig
= Schleichkontakt
gendhert

= Elaktronisch
PNP

Aulten liegende Dichtung

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Kugel @ 8 mm, Edelstahl

Kontakteinheit

2 [R] |FD 215-M2 2x(INO-ING | FD 216-M2 2x{(INO-1MC) | FD 218-M2 2x(INO-INC) | FD 219-M2 2x(1INO-THC}

5 [R] [FD515-M2 (5) 1NO+INC FD516-M2 (&) 1INO+INC FD518-M2 (5) 1NO+INC FD519-M2 (&) 1NO+INC

6 FD 6156-M2 (&) 1NO+INC FD616-M2 &) 1NO+INC FD 618-M2 (&) TNO+INC FD619-M2 (&) 1NO+INC

7 FD 715-M2 (&) 1NO+INC FD716-M2 (&) 1NO+INC FD718-M2 (&) 1NO+INC FD 719-M2 (&) 1NO+iNC

9 FD915-M2 (&) anC FD916-M2 () 2ne FD918-M2 (&) 2nC FD919-M2 (& 2nC

10 FD 1015-M2 2ND FD 1016-M2 2NO FD 1018-M2 2NO FD 1019-M2 2NO

1 [R] |FD1115-M2 &) 2nC FD 1116-M2 &) 2nC FD 1118-M2 &) 2NC FD 1119-M2 &) 2ne

12 [R] |FD1215-M2 2ND FD 1216-M2 2NO FD 1218-M2 2NO FD 1219-M2 2ND

13 FD 1315-M2 &) anc FD 1316-M2 &) zne FD 1318-M2 &) anc FD 1319-M2 &) ane

14 FD 1415-M2 (&) 2ne FD 1416-M2 &) 2zNC FD 1418-M2 (&) 2nC FD 1419-M2 () 2ne

15 FD 1515-M2 2ND FD 1516-M2 2NO FD 1518-M2 2NOD FD 1519-M2 2ND

18 [A] |FD 1815-M2 (&) 1NO+INC FD 1816-M2 (%) 1NO+INC FD 1818-M2 (&) 1NO+INC FD 1819-M2 (&) 1NO+INC

20 FD 2015-M2 () 1NO+2NC FD 2016-M2 () 1NO+2NC FD 2018-M2 (&) 1NO+2NC FD 2019-M2 (&) 1NO+2NC

21 FD 2115-M2 (&) 3NC FD 2116-M2 (& 3nC FD 2118-M2 (&) 3NC FD 2119-M2 (&) 3nC

22 FD 2215-M2 &) 2NO+INC FD 2216-M2 &) 2NO+1NC FD 2218-M2 (=) 2NO+INC FD 2219-M2 (&) 2NO+INC

E1 FD E115-M2 IND-INC FD E116-M2 INO-1INC FD E118-M2 1TNO-TNC FD E119-M2 1NO-1NC
Max. Geschwindigkeit Seite 225 -Typ 2 Seite 225-Typ 2 Seite 225 -Typ 4 Seite 225 -Typ 4
Batdtigungskraft 11 N (25 N &) 8 N (25N &) 8N (25 N &) 8 N (25N &)
Schaltwegdiagramme Seite 226 - Gruppe 1 Seite 226 - Gruppe 1 Seite 226 - Gruppe 1 Seite 226 - Gruppe 1

Kontaktart

E: Sprungkontakt

[L 1= schisichkontakt

= Schisichkantakt
iberappand

[LS]= Schisichkontakt
versetzt

= Schisichkontakt
wersetzt und
distanziart

= Schieichkontakt
unabhangig

= Schilsichkontakt
gendhert

= Elektronisch
PP

Kontakteinheit

Aulien liegende Dichtung

Aufien liegende Dichtung

Aulen liegende Dichtung

]

04
¥5

Andere Rollen lieferbar. Siehe Seite 24

04
35

2 [R] |FD 220-M2 2INO-NG | FD 221-M2 2x{(INO-INC) | FD 225-M2 2x(INO-ING) | FD 231-M2 2 1NO-TNC)

5 [R] |FD520-M2 TNO+INC FD 521-M2 TNO+1NC FD 525-M2 TNO+INC FD531-M2 (& 1NO+INC

6 / / / FD631-M2 (&) 1NO+INC

7 / / / FD731-M2 (&) 1NO+INC

9 / / / FD931-M2 (& 2ne

10 FD 1020-M2 2ND FD 1021-M2 2NO FD 1025-M2 2NO FD 1031-M2 2NO

il [B] ! ! ! FD 1131-M2 &) 2ne

12 ®] / / / FD 1231-M2 2ND

13 / i / FD 1331-M2 &) ane

14 ! I / FD 1431-M2 (&) 2ne

15 / / ! FD 1631-M2 2NO

18 [ / / / FD 1631-M2 (&) 2ne

18 FD 1820-M2 INO+INC FD 1821-M2 1NO+1NC FD 1825-M2 INO+1NC FD 1831-M2 &) 1NO+1NC

20 FD 2020-M2 INO+2NC FD 2021-M2 INO+2NC FD 2025-M2 TNO+ZNC FD 2031-M2 &) 1NO+2ZNC

21 FD 2120-M2 ane FD 2121-M2 3nC FD 2125-M2 ane FD 2131-M2 ) 3nc

22 FD 2220-M2 INO+INC FD 2221-M2 2NO+INC FD 2225-M2 2NO+INC FD 2231-M2 (&) 2NO+INC

E1 FD E120-M2 INO-INC FD E121-M2 INO-1NC FD E125-M2 INO-TNC FD E131-M2 1NO-1NC
Max. Gaschwindigkeit 1 mis 1mils 1 m/s Seite 225-Typ 1
Betatigungskraft 0,09 Nm 0,08 Nm 0,14 Nm 0,1 Nm (0,25 Nm &)
Schaltwegdiagramme Seite 226 - Gruppe 3 Seite 226 - Gruppe 3 Seite 226 - Gruppe 3 Seite 226 - Gruppe 4

Alle Mafte in den Zeichnungen in mem
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2

Kontaktart

E = Sprungkontakt

= Sehleiehkontakt

[LO]= Schieichkontakt
Gberlappend

[L5]-= schieiehkontakt
versetat

[V = Schieichkontakt
versatzt und
distanzien

= Schlsichkontakt
unabhdngig

[[A] = Sehleichkontakt
genahaert

= Elektronisch
PNP

Edelstahl-Rundstab

@3 mm
481

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Positionsschalter Serie FD

Vierkant-Stab 3x3 mm
41

ez

I

Andere Rollen lieferbar. Siehe Seite 24

B

1

| s |

]|

Kontakteinheit 40
2 (R] |FD232-Mm2 2x(INO-INC) | FD 233-M2 24INC-ING | FD 234-M2 2INC-INC) | FD 235-M2 2x(INO-INC)
5 [R] |FD5E32-M2 INO+TNC FD 533-M2 TNO+INC FD 534-M2 TNO+1NC FD 535-M2 (&) 1NO+INC
6 (L] |FDB32-M2 TNO+TNC FD 633-M2 TNO+INC FD 634-M2 TNO+1NC FD 635-M2 ()1 TNO+INC
7 FD 732-M2 INO+1NC FD 733-M2 INO+1NC FD 734-M2 1NO+1NC FD 735-M2 (&)1 1NO+1NC
9 L] [FD932-M2 2NC FD 933-M2 aNC FD 934-M2 2NC FD 935-M2 (&)Y 2nC
10 (1] |FD1032-M2 2NO FD 1033-M2 1] FD 1034-M2 M0 FD 1035-M2 2NO
n [(R] |FD 1132-M2 2NC FD 1133-M2 INC FD 1134-M2 ane FD 1135-M2 &) 2ne
12 [R] |FD1232-M2 2NO FD 1233-M2 2NO FD 1234-M2 2NO FD 1235-M2 2NO
13 FD 1332-M2 2N FD 1333-M2 e FD 1334-M2 2NE FD 1335-M2 @) 2ne
14 [s] |FD 1432-M2 ZNC FD 1433-M2 ne FD 1434-M2 ZNC FD 1435-M2 (&) 2nC
15 [Ls] |FD 1532-M2 2NO FD 1533-M2 2NO FD 1534-M2 2NO FD 1535-M2 2NO
16 FD 1632-M2 2NC FD 1633-M2 2NC FD 1634-M2 2NC FD 1635-M2 (&)1 2ne
18 [(&] |FD 1832-M2 THO+1NC FD 1833-M2 INO+1INC FD 1834-M2 TNO+1NC FD 1835-M2 &)1 1NO+1NC
20 [1] |FD2032-M2 1NO+2NC FD 2033-M2 1NO+2NC FD 2034-M2 1NO+2ZNC FD 2035-M2 (&)1 1NO+2NC
21 [L] [FD2132-M2 3NC FD 2133-M2 3NC FD 2134-M2 3NC FD 2135-M2 &)1 3nC
22 [1] |FD2232-M2 2NO+1NC FD 2233-M2 2NO+INC FD 2234-M2 2NO+TNC FD 2235-M2 ()" 2NO+1NC
El FD E132-M2 TNO-TNC FD E133-M2 INO-1NC FD E134-M2 INO-1NC FD E135-M2 INO-1NC
Max. Gaschwindigheit 1,5 m/s 1,5 mfs 1mfs Seite 225 -Typ 1
Betatigungs kraft 0,1 Nm 0,1 Nm 0,1 Nm 0,1 Nm (0,25 Nm &)

Schaltwegdiagamme

Seite 226 - Gruppe 4

Seite 226 - Gruppe 4

Seite 226 - Gruppe 4

Seite 226 - Gruppe 4

Kontaktart
®= Sprungkontakt
= Echleichkantakt
= Sehleichkantakt
Gberlappend
[LS] = Schisichkantakt
versetzt
[IV] = Schieichkontakt
versetzt und
distanziert
[I0] = Schleichkontakt
unabhdngig
[LA] = Schieichkontakt
ganihert

= Elektranisch
PNP

Glasfaserstab

Andere Rollen lieferbar. Siehe Seite 24

Andere Rollen lieferbar. Siehe Seite 24

Porzellanrole

Kontakteinheit
2 [R] |FD236-M2 2x(INO-INC) | FD 251-M2 2x(1NOING) | FD 252-M2 2x1NO-INC) | FD 253-E11M2 2¢INOING|
5 [R] |FD536-M2 1NO+1NC FD 551-M2 (&) 1NO+INC FD552-M2 (&) 1NO+INC FD 553-E11M2V9 () 1NO+INC
6 [L] |FD636-M2 1NO+TNC FD 651-M2 (&) 1NO+INC FD652-M2 () 1NO+1NC FD 653-E11M2V9 () 1NO+INC
7 [O] |FD736-M2 TNO+1NC FD751-M2 &) 1NO+INC FD752-M2 &) 1NO+1NC FD 753-E11M2V9 (&) 1NO+INC
9 [L] |FD936-M2 2NC FD951-M2 (&) anc FD952-M2 (&) 2ne FD 953-E11M2V9 (&) 2ne
10 1] |FD 1036-M2 2NO FD 1051-M2 2N0 FD 1052-M2 2N0 FD 1053-E11IM2V9  2n0
1 [R] |FD 1136-M2 2NC FD 1151-M2 &) 2ne FD 1152-M2 &) 2nC !
12 [R] |FD 1236-M2 2NO FD 1251-M2 NO FD 1252-M2 2NO FD 1253-E11M2V9 2ZNO
13 FD 1336-M2 2NC FD 1351-M2 (5) 2NC FD 1352-M2 (&) 2NnC FD 1353-E11M2V9 () 2NC
14 s] |FD 1436-M2 2NC FD 1451-M2 (&) 2ne FD 1452-M2 (&) 2ne FD 1453-E11M2V9 (&) 2NC
i) [s] |FD 1536-M2 2NO FD 1551-M2 2NO FD 1552-M2 2NO FD 1553-E11M2V9 2ND
16 FD 1636-M2 2NC / i !
18 [(A] |FD 1836-M2 TNO+INC FD 1851-M2 &) 1NO+INC FD 1852-M2 &) 1INO+INC FD 1853-E11M2V9 ) 1NO+INC
20 [1] |FD 2036-M2 TNO+2NC FD 2051-M2 (=) 1NO+2NC FD 2052-M2 (=) 1NO+2NC FD 2053-E11M2V9 () 1NO+2NC
21 FD 2136-M2 3NC FD 2151-M2 (&) ane FD 2152-M2 &) 3nC FD 21563-E11M2V3 () 3NC
22 [T] |FD 2236-M2 ZNO+1NC FD 2251-M2 (&) 2NO+INC FD 2252-M2 () 2NO+1NC FD 2253-E11M2V8 () 2NO+1NC
El FD E136-M2 TNO-TNC FD E151-M2 INO-INC FD E152-M2 1NO-TNC FD E153-E11M2V9  1NO-INC
Max. Geschwindigkeit 1,5 m/s Seite 225-Typ 1 Seite 225-Typ 1 0.5m/s
Barkigunpeial 0,1 Nm 0,06 Nm (0,25 Nm &)} 0,06 Nm (0,25 Nm &) 0,03 Nm (0,25 Nm &)

Sdhaltwegdiagramme

Seite 226 - Gruppe 4

Seite 226 - Gruppe 4

Seite 226 - Gruppe 4

Seite 226 - Gruppe 5

) Zwangséffnung nur mit auf Max. eingestelitem Betatiger. Siehe Seite 24.

Alle Male in den Zeichnungen in mm
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Kontaktart

E = Sprungkontakt
= Sehleichkontakt
= Schiaichkantakt

iiberappand

[LS]= schieichkantakt

versatzt

IEI = Schiaichkantakt

wersetzt und
distanzian

[ ]= Schieichkontakt

unabhéngig

[LA]- Sehleichkontakt

genidhert

[x]= Elektrenisch
PP

Kontakteinheit

Andere Rollen lieferbar. Siehe Seite 24

514

Positionsschalter

Andere Rollen lieferbar. Siehe Seite 24

dol |
1T

S373

- Pizzato Elettrica

Ausflihung mit Edelstahirollen auf Anfrage

2 [R] |FD 256-M2 2x(INO-INC) | FD 257-M2 2 1NO-TNC) f /
5 [R] |FD556-M2 (@ 1NO+INC  |FDB57-M2 (&) 1NO+INC  |FD 541-M2 (@) TNO+INC  |FD542-M2 @) 1NO+INC
6 FD 656-M2 @ THO+INC FD 657-M2 @ TNO+THC Bistabiler Schalter mit Lyra-Hebel, Bistabiler Schalter mit Lyra-Hebel,
7 FD 756-M2 (&) 1NO+INC  |FD757-M2 (&) 1NO+INC | einspurig 2weispurig
9 [CL] |FD956-M2 () 2nC FD957-M2 (&) 2ne
10 FD 1056-M2 2NO FD 1057-M2 2ZNO
1 [R] |FD 1156-M2 &) 2NC FD 1167-M2 &) 2nC
12 [R] |FD 1256-M2 2NO FD 1257-M2 2NO
13 FD 1356-M2 (&) 2nc FD 1357-M2 &) 2ne
14 FD 1456-M2 &) 2NC FD 1457-M2 &) 2nC
5 FD 1556-M2 2NO FD 1557-M2 2NO
16 [] |FD 1656-M2 (%) 2nc FD 1657-M2 () 2ne
18 [CA] |FD 1856-M2 @ TNO+INC FD 1857-M2 ) 1NO+1NC
20 FD 2056-M2 (=) 1NO+2NC FD 2057-M2 ) 1NO+2NC
21 FD 2156-M2 (3) anc FD2157-M2 &) 3nc
22 (L] |FD 2256-M2 @ 2NO+1NC FD 2257-M2 @ 2NO+TNE S = mechanischer Schaltpunkt S = mechanischer Schaltpunkt
E1 FD E156-M2 1MO-1NC FD E157-M2 1NO-1NC Zwangstfinung nur auk Kontake 2192 Zwangsbfinung nur suf Kontakt 21-22
Max. Geschwindigkeit Seite 225 -Typ 1 Seite 225-Typ 1 0,5 m/s mit Nocke bei 30° 0,5 m/s mit Nocke bei 30°
Hetatigunoskraft 0,1 Nm (0,25 Nm &) 0,1 Nm (0,256 Nm &) 0,21 Nm (0,36 Nm &) 0,21 Nm (0,36 Nm &)
Schaltwegdiagmmme Seite 226 - Gruppe 4 Seite 226 - Gruppe 4 / /
Fiir Seil zur Signalisierung
Kontaktart
E: Sprungkontakt
[L |= Schieichkantakt
[LO]= Sdhleichkontake
iiberlappand
[LS]= Schleichkontak:
versetzt
[IV]= sahieictkontake
wversetzt und
distanziert
[T ]= Schleichkantakt
unabhéngig
= Schleichkontakt
gendhert
[A]= Etekrronisen
PNP
Kontakteinheit
2 [R] |FD276-M2 2x(1INO-TNC}
5 [R] |FD576-M2 INO+1NC
6 FD 676-M2 1NO+1NC
7 [@ |FD776-M2 MO+ 1NC
9 FD 976-M2 2MNO
10 FD 1076-M2 2NC
" [R] [FD 1176-M2 2N0
12 [R] |FD1276-M2 2NC
13 [v] |FD 1376-M2 2NO
14 [Cs] |FD 1476-M2 2NO
15 [Ls] |FD 1576-M2 2NC
16 /
18 [A] |FD 1876-M2 INO+1NC
20 FD 2076-M2 2ZNO+1NC
21 FD 2176-M2 3ND
22 FD 2276-M2 TNO+2NC
E1 /
Max. Gaschwindigkait 0,5m/s
Bettigungskraft anfangs 20 N - final 40 N
Schaliwegdisgramme Seite 226 - Gruppe 6
Alle Malie in den Zeichnungen in mm Zubehér Siehe Seite 207 = 2D- und 30-Dateien abrufbar unter www.pizzato.com
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Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Positionsschalter Serie FD

Positionsschalter mit Schwenkhebel ohne Betitiger

Normaler Kopf
Kontaktart

[’ = sprungkontakt
[L | = Schieichkontakt
[L0) = Senieichkantakt

Kompakter Kopf

Uberlappend
|El=vs;r$:2dllkemam ad
[DV] = Schisichkontakt -
versetzt und i ‘
distanziert ny
[IT] = Schisichkontakt mi H A
unabhdngig
[CA] = Schisichkantakt
gandhert
[Z] = Bektronisch sz 152
PNP ! H I
34 34
Kontakteinheit %5
2 [R] |FD 238-M2 241NC-1NC) | FD 258-M2 2x(1NO-TNC) /
5 [R] [FD538-M2 (¥ INO+INC |FD558-M2 (3 INO+INC  |FDB40-M2 () 1NO+INC
6 (L] [FDB38M2 (&) INO+INC FD 658-M2 (&) 1NO+INC Bistabiler Schalter
7 ] |[FD738-M2 (& 1NO+INC FD 758-M2 (&) 1NO+INC o
9 [1] |FDe3s8M2 & anc FD958-M2 G 2ne I U
10 [C] |FD1038-M2 2NO FD 1058-M2 2ND T
n (R] FD 1138-M2 @ 2NC FD 1158-M2 @ nC S = mechanischer Schaltpunkt
12 [R] |FD 1238-M2 2O FD 1258-M2 2ZNO 2Zwangsbifnung nur auf Kontakt 21-22
13 v] [FD1338-M2 &) ane FD 1358-M2 (&) anc
14 [S] |FD1438-M2 (&) 2nC FD 1458-M2 (&) znc
15 1s] |FD 1538-M2 2NO FD 1558-M2 2ND
16 FD 1638-M2 &) 2nC
18 [(a] |FD1838-M2 (& 1NO+INC FD 1858-M2 (&) 1INO+INC
20 [T] |FD2038-M2 &) 1NO+2NC FD 2058-M2 (=) 1NO+2NC
21 [L] |FD2138-M2 & s3nC FD 2158-M2 &) anC
22 FD 2238-M2 &) 2NO+INC  |FD 2268-M2 (&) 2NO+INC
E1 FD E138-M2 TNC-1NC FD E158-M2 INO-INC
Hethigunoskaft 0,1 Nm (0,25 Nm &) 0,06 Nm (0,25 Nm &) 0,21 Nm (0,36 Nm &)
Schaltwegdiagramme Seite 226 - Gruppe 4 Seite 226 - Gruppe 4 /

Lose Betétiger

WICHTIG: Diese Betdtiger kdnnen nur mit Artikeln der Serien FD, FE FL und FC verwendet werden

Technopolyme rRolle Rundstab, einstellbar
6]

Vierkant-Stab, einstellbar

Federstab mit Kunststof-

Einstellbarer Betatiger mit

WICHTIG

Fiir Sicherheits-
Anwendungen: nur Schalter
und Betatiger verwenden,
die beide neben der
Artikelnurmmer mit dem
Symbol 2} gekennzeichnet
sind.

Weitere Details und
Informationen zu Sicherheits-
Anwendungen finden Sie auf
Seite 223.

Einstellbarer Glasfaserstab

20mm @ 3%125 mm 3x3x%125 mm fapitze Technopoly mer-Rolle
L HI
am2s Bxan2s W " g
@ © [ r 2
a A5 i.r. ; A5 M 4.1»5 - ; ES
L =
Dl | @ d
T = T £ t
VFL31 & VEL32 @ VE L33 @ VF L34 \/F L35 &) ) VEL36 @
Lyre-Betatiger Lyra-Betatiger TechnopolymerRolle TechnopolymerRolle Porzell i Eingtelloarer SicherheitsBetéti ~ Technopolymer-Rolle
einspurig 2weispurig 2 20 mm 020 mm Lol germit TechnapolymesFole @ 20 mm

a0z

34-93

VF L52 &)

VFLE3® @

VF L5 &)

VF L67 &)

Alle Mafe in den Zeichnungen in mm
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- T
Spezielle lose Betatiger
WICHTIG: Diese Betdtiger kbnnen nur mit Artikeln der Serien FD, FP FL und FC verwendet werden .

Edelstahlrollen @ 20 mm

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

N

VF L31-R24 &

VF L35-R24 &) e

TechnopolymerRolle @

35 mm

413-1013

VF L31-R25 & @

Gummirollen @ 40 mm

o

525-108.5

50-108.8

VFL31-R5 & @

VF L35-R5 & M#

VFL51R5 &) @

Gummirollen @ 50 mm

3

26

VFL31-R26 &) @

VF L35-R26 &) m@)

VF L51-R26 &) W

VF L52-R26 &) @

VF L56-R26 &) @

VF L57-R26 &) @

Hervorstehende Gummirollen @ 50 mm

14-264 20-35

53.5-108

588 -108

11.4-264 20-35

VF L35-R27 &) ma

VF L56-R27 &) ®

- Der Hebel VF L35 ist fiir Sicherheits-Anwendungen nur bei Einstellung auf maximale Linge geeignet, siehe nebenstehende Zeichnung.
Wird fir Sicherheits-Anwendungen ein einstellbarer Hebel bendtigt, muss der einstellbare Sicherheitshebel VF L56 verwendet werden.

-2 Der Schalter den man erhalt, wenn man den einen Schalter vom Typ FD #68-M2 (z.B. FD §68-M2, FD 658-M2...) mit dem Betatiger VF L53
kombiniert, hat nicht die gleichen Diagramme fiir Schaltweg und Betatigungskraft wie der Schalter FD *53-E11M2V9 (z.B. FD 553-E11M2V9,

FD 653-E11M2V9, ...)

- B Bei Installation mit dem Schalter FD #568-M2 (2.B. FD 558-M2, FD 658-M2, ...) kann der Betétiger das Schaltergehéuse berihren. Diese

Storung kann auftreten und hangt vom Befestigungspunkt des Betatigers und dem Schalterkopf ab.
- Der Betétiger kann nicht nach innen gedreht werden, da er sonst den Schalterkopf berlihrt.

Alle Mafte in den Zeichnungen inmm
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