18.5.2020 Positionsschalter - Pizzato Elettrica

9 Mikroschalter Serie MS - MF
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Zubehér separat erhaltlich
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18.5.2020 Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Achtung! Die Méglichkelt, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfiigbarkeit. Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbiiro.

Typenschliissel

Artikel Optionen
r 1

MS 40716

Klemmentyp und Kontakteinheit ; Rollen

Létanschluss ;
MSs i Metallrolle @ 9,5x4 mm
1NO+1NC, Sprungkontakt, Wechselkontakt R16 (hUEHir Bottiaer 4042, 45, 55]

MF Faston-Klemmen
1NO+1NC, Sprungkontakt, Wechselkontakt

Betatiger
05 niedriger Stolkel

08 Stélel mit Gewinde M10x 0,75
09 Stolel mit Gewinde M10x 0,75
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Positionsschalter - Pizzato Elettrica

9 Mikroschalter Serie MS - MF

& &

Haupteigenschaften

e Giehause aus Technopolymer
e Schutzart IP20 oder 1P40

e 2 Anschlussarten lieferbar

o 13 Betatiger lieferbar

Giitezeichen:

CE @ AL

IMQ-Zulassung:
EAC-Zulassung:

CA02.05772

RU C-IT.¥T03.B.00035/19

Technische Daten

Gehéuse

Gehéuse aus glasfaserverstéarktemn, selbstverldschendem und stofifestern Techno-
polymer.

Schutzart gemaR EN 60529: IPOO fohne Klemmenabdeckung)
IP20{mit KlernrmenabdeckungenvFCO1 VFCO3)

IP40 imit Klemmenabdeckung VF C02)

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur:

Maximale Betrigbsfrequenz:
Mech. Lebensdauer:
Anzugsmoment bei der Installation:

-25°C ... +85°C

3600 Schaltspiele/Stunde
10 Millionen Schaltspiele
siehe Seite 234

Normenkonformitét:

|EC 60947-5-1, EN 60947-5-1, |[EC 60528, EN 60529, EN 50581
Zulassungen:

EN 60947-5-1

Entspricht folgenden Richtlinien:
Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU,
EMV-Richtlinie 2014/30/EU,

RoHS Richtlinie 2011/65/EU.

/\ Soweit in diesem Kapitel nicht explizit aufgefiihrt, finden Sie Hinweise zur korrekten Installation und Anwendung aller Artikel auf

den Seiten 223 bis 236.

Elektrische Daten

Therm. Nennstrom (I ):
Bemessungsisolationsspannung (U):
BemessungsstoRspannungsfestigksit (U, )
Bedingter Kurzschlussstrom:
Kurzschlussschutz:

Verschmutzungsgrad:

Dielektrische Spannungsfestigkeit:

Eigenschaften gemaRt IMQ

Bemessungsisolationsspannung (U ): 260 Vac
Thermischer Nennstrom im Freien (I, ): 16 A
Kurzschlussschutz:

BemessungsstoRspannung (U, ): 4 kY
Bedingter Kurzschlussstrom: 1000 A
Klemmen MFE MS

Verschmutzungsgrad: 3
Gebrauchskategorie: AC15
Betriebsspannung (Ue):

Betriebsstrom (le): BA

Bauformen des Kontaktelements: C

Gebrauchskategorie

16 A Wechselstrom: AC15 (50+60 Hz)
250 Vac 300 Vdc Ue (V) 250

4 kV le (A) 6

1000 A gemal® EN 60947-5-1 Gleichstrom: DC13

Sicherung 16 A 250V Typ gG Ue (V) 24 125 250
3 le (A) 5 0.5 0,3

2000 V~ (zwischen den Klemmen
und anderen Metallteilen gegen Masse)

Sicherung 16 A 250V Typ gG

250 Vac (50 Hz)

Mormenkonformitat: EN 60947-1, EN 60947-5-1, wesentliche Anforderungen der

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Eine Liste der zugelassenen Produkte erhalten Sie von unserer technischen Abteilung.
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Ausrichtbare Rolle

Schaltplan

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Die Rolle des Mikroschalters Me 20 kann
in 90° Schritten gedreht werden.

Mit direkter Betatigung

Mit invertierter Betatigung
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Mikroschalter mit direkter Betédtigung
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Umschaltkontaktelement mit Einfachun-
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Alle Mafie in den Zeichnungen in mm
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MS 05 PC  05mm FS 39N MS 08 PC 0,6 mm FS 30N
OoC 2mm FR 27N OC 55mm FR 27N
CD 0,05 mm CD 0,05 mm
Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 - Typ 1 Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 -Typ 1
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1.9 | 254 119
MS 09 PC  05mm FS 39N MS 10 PC 05mm FS 39N
0C  55mm FR 27N OC 55mm FR 27N
CD 0,06 mm CD  005mm
Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 -Typ 1 Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 -Typ 1
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Mikroschalter Serie MS - MF

Positionsschalter - Pizzato Elettrica
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X nur iber Kepf-AuB: il nur dber Kopf-AuR i
MS 15 PC 05mm B 39N MS 17 PC 05mm FS 39N
0OC 55mm FR 27N OC 5B5mm FR 2, 7N
CD 0,06 mm CD 0,06 mm
Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 -Typ 2 Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 -Typ 2
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Befestigung nur dber Kepf-Aufengewinde
MS 20 PC  05mm FS 38N MS 30 PC 11,6 mm FS 08N
OC B5mm FR 27N oC  62mm FR 05N
CD 0,06 mm CD 1mm
Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 -Typ 2 Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 -Typ 3
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MS 40 PC 89 mm FS 07N MS 42 PC  72mm FS 09N
0C 43 mm FR 06N OC 31 mm FR 08N
CD 06 mm CD  0Bmm
Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 - Typ 6 Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 - Typ 6
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MS 45 PC 49 mm BB 1.5 N MS 49 PC  37mm FS 1.2N
OC 32mm FR 1,2N OC 33mm FR 09N
CD 02mm CD 04 mm
Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 - Typ 6 Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 - Typ 1
Mikroschalter mit inverser Betédtigung Alle Mafte in den Zeichnungen in mm
119
MS 55 ino+iMc PC o 2mm FS 11N
0OC  77mm FR 08N
CD 03mm Zur Bestellung eines Produkts mit Faston-Klemmen
inden Artikelnummern MS durch MF ersetzen. Beispiel:
Max. und min. Geschwindigkeit Seite 234 - Typ 7 MS15 — MFI5
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Abmessungen der Anschliisse

Lotanschluss

6.3
73

Klemmenabdeckungen

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Faston-Klemmen
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Artikel Beschreibung

VF CO1 Klemmenabdeckung fiir Schraubklemmen

122

78
Schutzart Artikel
P20 VF Co2

172
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Anrtikel Beschreibung

Schutzabdeckung fur Schraubklemmen

mit Schnappverschluss. Ermaglicht
VELO3 die  Installation  mehrerer  Schalter
nebeneinander

L \ﬁ;
e

Artikel Beschreibung Artikel
Sechskant-Gewindemutter fur
VF ACB3 Mikroschalter mit Betdtiger
Dos, D08, D09
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Schutzart

IP20

Beschreibung

Sechskant-Gewindemutter flr
VFAC72 Mikroschalter mit Betétiger

D10, D12, D13

4 plzzato

Alle Mafie in den Zeichnungen in mm

Verpackungseinheit 10 St.
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Beschreibung Schutzart

Klemmenabdeckung flir Schraubklermmen
mit Kabelverschraubung PG 9 fur P40
mehradrige Kabel von @ 5...@ 7 mm

Verpackungseinheit 10 St.
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Artikel Beschreibung

Sechskant-Gewindemutter
AC 35  mit Nut flr Mikroschalter mit
Betatiger D15, D17
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