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Modulare vorverkabelte Schalter aus Metall Serie NA-NB

Auswahldiagramm fiir Artikelkombinationen der Serien NA-NB

sM&i!Q

0AB & 0AC & 0AE & 0BB © 0BE & 0BG & 0CB & OCH ®
Kurzer Stofel Langer Stofel Rollen- Holhenstr&o&e\ Ro\ldenshoﬁs\ Rollen- Winkelhebel mit
; 5 : und aufien und auBen
StoRel Stolel und aufen stolel lisgenide lisgende hebel Rolle
liegende Diehtung Dichtung
0AB-W5 © 0BB-HOWS © OBB-W5 © OHB-W5 OHE-W5 OHH-W5
StofRel Rollenstolkel Rollenstdiel Federstab mit Federstab Federstab mit
Kunststoffspitze Drahtspitze
BETATIGER
2KA © 2KB @ 2KC© 2KD © 2KE © 2KF © 2KG @ 2KH © 2KP
Kunststoff- Metall- Metall- Metall- Metall- Metall- Metall- Metall- Metal
Schwenkhebel, Schwenkhebel, Schwenkhebel, Schwenkhebel, Schwenkhebel, Schwenkhebel, Schwenkhebel, Schwenkhebel, Schwenkl i
gerade, mit gerade, profiliert, profiliert, profiliert, gerade, profiliert, profiliert, gerade, mit
Rolle einstellbar, mit einstellbar, mit einstellbar, mit einstellbar, mit einstellbar, mit einstellbar, mit einstellbar, mit  erweiterter
@18 mm Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Rolle Einstellung und
@ 18 mm @14 mm @ 14 mm @20 mm @20mm @20 mm @ 20 mm Rolle @20 mm
&

& KONTAKT-
EINHEITEN

STECKVER- B11& G119 H11 & Lme
BINDER 1NO+1NC 1NO+1NC 1NO+1NC 1NO+1NC
Sprungkontakt  Schleichkontakt  Schleichkontakt  Schleichkontakt

Uberlappend genahert

DMK SMK DMO0.2 BIED fes
M12-Steckverbinder, M12-Steckverbinder, Kabel und M12- Sprungkontakt  Schleichkontakt
rechts unten Steckverbinder

SAK
B12© G1ze H12 © L12e
AMP-Steckverbind
i 1NO+2NC INO+2NC INO#2NC INO+2NC
Sprungkontakt  Schleichkontakt Schleichkontakt  Schleichkontakt
KABEL Uberlappend genahert
Steckverbinder mit Kabel
DN |PVC-Kabel IEC B0332-1, dlbesténdig (Standard)
DE |PVC-Kabel IEC 80332-1 {nur mit 2 Kontakten)
DH | PUR-Kabel, halogenfrei
DR |Kabel f. Eisenbahn-Anw. EN 50306-4 B2z @ G2z H22 @ 122 @
2ZNO+2NC ZNO+2NC ZNO+2NC ZNO+2NC
@ Sprungkontakt  Schleichkontakt  Schleichkontakt  Schleichkontakt
_. ErdidiRgtiohicn tberlappend genahert

Zubehor separat erhaltlich
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® 24

-
0CP @ ocv & 0EB © 0EE ©® OFB © 0GB © OHB OHE OHH
Unidirektionaler Winkelhebel mit StoéRel, Gehause Stdfel Gehause RollenstoRel, Kugelstofel Aulen liegende Auflen liegende Auflen liegende
Rollenhebel Rolle, einstellbar mit M12- mit M12- Gehause @6mm Dichtung, Dichtung, Dichtung,

AuRengewinde Aulengewinde, mit M12- Federstab mit Federstab Federstab mit
auflen liegende  Aulengewinde Kunststoffspitze Drahtspitze
Dichtung
- H
LOSE 0 =
BETATIGER w
Siehe Seite 135 . -
2LB 2LE 2L 2LL 2LP © 200 ©
Metall- Metall- Metall- Metall- Metall- Metallkopf
Schwenkhebel  Schwenkhebel  Schwenkhebel  Schwenkhebel — Schwenkhebel fir
mit Edelstahlstab mit Edelstahlstab mit Glasfaserstab mit Federstab, mit Schwenkhebel-
3x3x125 mm, @3x125 mm, @6x200 mm, einstellbar Porzellanrolle, Betatiger
einstellbar einstellbar einstellbar einstellbar
Typenschll'.issel Achtung! Die Maglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfligbarkeit. Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbiro.
Artikel Optionen
T P : d
NA B110AB-DN2 17 T6WE Umlenkung
Gehause : _____________ ohne Umlenkung

NA Metall, Lochabstand 20 mm (Standard)
NB Metall, Lochabstand 25 mm

Kontakteinheit

B1
B02
B12
B22

BA1

GNn
Go2
G12
G22
H11
H12
H22
Ln

L12
L22

TNC+1NC, Sprungkontakt (Standard)
2NC, Sprungkontakt (Standard)

1NO+2NC, Sprungkontakt (Standard)
2NO+2NC, Sprungkontakt (Standard)

1NO+1NC, Sprungkontakt, Wechselkontakt
{nur lieferbar mit Steckverbinder M)
TNO+1NC, Schleichkontakt (Standard)

2NC, Schleichkontakt (Standard)
1NO+2NC, Schleichkontakt (Standard)
2NO+2NC, Schleichkontakt

1NO+1NC, Schlsichkontakt, tberlappend
TNC+2NC, Schleichkontakt, Uberlappend
2NO+2NC, Schleichkontakt, tberlappend
1NO+1NC, Schleichkontakt genahert
1NO+2NC, Schleichkontakt genédhert
2NO+2NC, Schleichkontakt gendhert

Andere Kontakteinheiten auf Anfrage.
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Betatigerkopfe
0 ohne Kopf
2 Kopf fiir Schwenkhebel-Betatiger

Betétiger

00 ohne Betétiger
AA  kurzer StoRel
AB Stofel

Richtung des Ausgangs
D Kabel oder Steckverbinder rechts
S  Steckverbinder unten

¢ plazato
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W5 90° Umlenkung

. Umgebungstemperatur
25°C ... +80°C
T6 -40°C ... +80°C

Rollen
Standardrolle
R30 Edelstahl @ 10,6 mm
R29 Edelstahl @ 13 mm
R18 Technopolymer @ 14 mm
R23 Edelstahl @ 14 mm
R7 Technopolymer @ 18 mm
R22 Technopolymer @ 20 mm
R24 Edelstahl @ 20 mm
R19 Technopolymer @ 22 mm
i R25 Technopolymer @ 35 mm
" Kontaktart
Silberkontakte (Standard)
G  Silberkontakte mit 1 um Goldbeschichtung

Anschlussart
0.2 Kabel, Linge 0,2 m mit M12-Steckverbinder

{nur fir DMO.2 Versianen erhaltlich)
2 Kabel, Lange 2 m (Standard)
5 Kabel, Lange 5 m (andere Kabelldngen auf Anfrage)
K integrierter Steckverbinder

: Typ des Kabels oder Steckverbinders

PVC-Kabel |IEC 60332-1, 6lbestandig (Standard)
PVC-Kabel IEC 60332-1 (nur mit 2 Kontakten)
PUR-Kabel, halogenfrei

Kabel f. Eisenbahn-Anw. EN 50306-4
M12-Steckverbinder

AMP-Steckverbinder Superseal 1,5

= = o (e

116

117/290



18.5.2020

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Modulare vorverkabelte Schalter aus Metall Serie NA-NB

Haupteigenschaften

» Metallgehduse, Kabelabgang rechts oder
unten

® Schutzart |IP67 und IP6IK

* 4 Ausflihrungen mit integriertem Kabel
lieferbar

® Ausfihrungen mit M12-Steckverbinder fiir
Sicherheits-Anwendungen

® Ausflhrungen mit AMP-Steckverbinder

» 14 Kontakteinheiten lieferbar

* 36 Betétiger lieferbar

Gutezeichen:

Technische Daten

Gehéause

Metallgehduse mit UV-bestandiger Pulverbeschichtung.

Ausfliihrungen mit integrierterm Kabel, Standardlange 2 m, andere Langen von 0,5 m
bis 10 m auf Anfrage.

Ausfihrungen mit integriertern M12-Steckverbinder.

Ausflihrungen mit Kabel, Lange 0,2 m mit M12-Steckverbinder, andere Langen von

0,1 m bis 3 m auf Anfrage.
Schutzart: IP67 gemald EN 60529

IPBIK gemald 1SO 20653
(Die Kabel vor direktem Wasserstrahl mit hoher
Temperatur und Druck schiitzen)

Korrosionsbestédndigkeit im Salznebel: > 300 Stunden gemai 1SQ 9227

Allgemeine Daten
Umgebungstemperatur fiir Schalter ohne Kabel: -25°C ... +80°C (Standard)
40°C ... +80°C (Option T6})

Umgebungstemperatur fiir Schalter mit Kabel:  Siehe Tabelle auf Seite 118

Maximale Betatigungsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde
Mech. Lebensdauer: 20 Millionen Schaltspiele
Einbaulage: beliebig

40.000.000 fiir NC-Kontakte
Typ 1 gemald EN ISO 14119
5 ... 1560 Hz (79 m/s?)
gemaR EN 61373 cl.9

siehe Seite 231

Sicherheits-Parameter B, :
Mechanische Verriegelung, nicht kodiert:
Schwingfestigkeit

(Betatiger 0BB, 2KB, 2KC, 2KD):
Anzugsmoment bei der Installation:

Elektrische Daten
Bemessungsstof3spannungsfestigkeit (U_ ): 4 kv

Bedingter Kurzschlussstrom: 1000 A gemaélR EN 60947-5-1
Verschmutzungsgrad: 3

Normenkonformitat:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60204-1, EN ISO 14119, EN ISO 12100,
IEC 60529, EN 60529, EN 50581, ISO 20653, UL 508, CSA 22.2 No.14.

CED-@-@IA

Entspricht folgenden Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU,

IMQ-Zulassung: CAD2.04562
Ul=Zulassung: E131787 RoHS Richtlinie 2011/65/EU.
CCC-Zulassung: 2013010305653527

EAC-Zulassung: RU C-IT.¥YT03.B.00035/19

.& Installation mit Personenschutzfunktion:

Normenkonforme Zwangsoéffnung der Kontakte:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

Nur Schalter verwenden, die neben der Artikelnummer mit dem Symbol e gekennzeichnet sind. Der Sicherheits-Kreis wird immer
an die NC-Kontakte angeschlossen (Offnerkontakte: siehe .Kabelbelegung” auf Seite 118) wie von EN ISO 14119, Abs. 5.4 fir
Verriegelungsanwendungen vorgesehen, sowie von EN ISO 13849-2 Tabelle D3 (well tried components) sowie D.8 (fault exclusions) fur
allgemeine Sicherheitsanwendungen. Den Schalter mindestens bis zum Zwangsoffnungsweg betatigen, siehe Schaltwegdiagramme auf
Seite 232. Den Schalter mindestens mit der Zwangsdffnungskraft betéatigen, die in Klammern neben der Betétigungskraft unter jedem

Artikel angegeben ist.

A Soweit in diesem Kapitel nicht explizit aufgefiihrt, finden Sie Hinweise zur korrekten Installation und Anwendung aller Artikel auf

den Seiten 223 bis 236.

&Wichtig: Vor Abziehen des Steckverbinders immer den Stromkreis spannungsfrei schalten. Der Steckverbinder ist nicht zurTrennung
elektrischer Lasten geeignet. 8-polige M12-Steckverbinder (2NO+2NC und AMP) kénnen nach EN 60204-1 nur in SELV Stromkreisen

verwendet werden.

Eigenschaften gemat IMQ

Bemessungsisolationsspannung (U): 260 Vac
Thermischer Nennstrom im Freien 10 A (1-2 Kontakte} [ 6 A (2-3 Kontakte) /
{l): 4 A (4 Kontakte oder M12-Steckverbinder, 5-polig)
Kurzschlussschutz (Sicherung): 10 A (1-2 Kontakte) / 6 A (2-3 Kontakte) /
4 A (4 Kontakte oder M12-Steckverbinder, 5-polig)

Typ gG
BemessungsstoBspannung (U_ ): 4 kV
Schutzart des Gehauses: i IP67
Klemmen MA (Falzklemmen)
Verschmutzungsgrad: 3
Gebrauchskategorie: AC15 { DC13 (mit Steckverbinder)

Betrigbsspannung (U }: 250Vac (50 Hz) / 24 Vdc (mit Steckverbinder)
Betriebsstrom (L) 3 A2 A tmit Steckverbinder)

Bauformen des Kontaktelements: X, Y, X+% X+X Y +Y, Y+Y+X, X+ X+Y, X+ X+Y+Y Zb
Zwangsoffnung der Kontakte fiir Kontakteinheiten BO1, B11, B02, B12, B21, B22,
GO1, G11, G02, G12, G21, G22, LO1, L11, LO2, L12, L21, L22, HO1, H11, HO2, H12,
H21, H22

Normenkonformitat: EN 60947-1, EN 60947-5-1, wesentliche Anforderungen der
Miederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Eine Liste der zugelassenen Produkte erhalten Sie von unserer technischen Abteilung.

17 < pizzalo
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Eigenschaften gemald UL

Electrical Ratings: R300 pilot duty (28 VA, 125 250 Vdc)
B300 pilot duty (360 MA, 120 240 Vac) (1 cont.)
B300 pilot duty (360 VA, 120 240 Vac) (2 - 3 cont.
without connector)
C300 pilot duty (180 VA, 120 240 Vac) (2 - 3 cont.
with connector)
C300 pilot duty (180 VA, 120 240 Vac) (4 cont.)
Environmental Ratings: Types 1, 4X, 6,12, 13

Types 1, 4X ‘indoor use only* {1 - 2 cont. with

*E" type cable)
Screws torque of the detachable connector housing nominal are 0.3 = 0.6 Nm.
Eine Liste der zugel Praduk rhal
Abteilung.

Sie von unserer technischen
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Umgebungstemperatur und elektrische Daten fiir Schalter mit Kabel

Anschlussart

Kontakteinheit

Typ des Kabels oder
Steckverbinders

Adern

Anwendungsbereich

Normenkonformitét

Mantel

Selbstverloschend

Olbesténdigkeit

Max. Geschwindigkeit
Max. Beschleunigung

Kabeleigenschaften

Minimaler Biegeradius
Auferer Durchmesser
Abisoliertes Ende

Kupfer der Leiter / |IEC 60228

Beschriftung
Kabel, feste Verlegung

Kabel, flexible Verlegung

Standard

Kabel, bewegliche Verlegung

Kabel, feste Verlegung

Kabel, flexible Verlegung

Umgebungstemperatur mit
Kabel

enweitert (T6)

Kabel, bewegliche Verlegung

Therm. Nennstrom |th

B, PR

ui

Kurzschlussschutz (Sicherung

24V
125N
250V

Elektrische Daten
DC1a

24V
120V
250V

ACTE

Gebrauthskaegorie  Gebraudhskaiegonie

Zulassungen

Kabelbelegung

c |z
I
c c

=]

gelb-grin
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Ausgang
Ausgang mit Kabel Ausgang mit M12- mit AMP-
PESE Steckverbinder o
indar
2 Kontakte 3 Kontakte 4 Kontakte 2 Kontakta :‘ﬂ:;; 2 Kontakte
M12-Stack- Mi2-Stackver-  AMP-
E N H R N H N R verbindar, binder, 8-palig  Steckver-
S-polig bindar
Superseal
50,75 mm?* 50,75 mm¥ 80,75 mm? 5x0 5mm?* Tx0,5 mm? 7%0,5 mm? 9x0,34 mm* 9%0,5 mm? 5x0,25 mm* 8x0,25 mm* 1,5
Allgamain Aligamain Allgamain Eisenbahn Aligemain Aligamain Aligemain Eisenbahn Aligemain Allgemein Allgemein
baweglicha hewegliche
\arlegung Verlegung
HosW-F HOB\VVE-F DSEQ-H ENSD3064 03VEF 03E70-H 03W-F ENS0306-4 03W-H 3WWH /!
1E-300V 1R300V-
.5 mm? 9G0.5 mm?
53504 M54
EN 45545 EN 45545
P B PUR ! B PUR ne ! it Shotais BVC 5
OLBESTANDIG HALOGENFREI OLBESTANDIG ~ HALOGENFREI  OLEESTANDIG OLBESTANDIG ~ OLBESTANDIG
|EC 60332-12 IEC 60332-12 |EC 60332-12 |EC B0332-1 |EC 60332-1-2 |EC 60332-1-2 |EC 60332-1-2 |EC 60332-1 |EC 60332-1-2 |EC 60332-12 /!
UL 758:FT1 UL 758:FT1 EN 50305 UL 758:FT1 UL 758:FT1 UL 758:FT1 CEl 202211 CEl20-22 11
CEl 20-22 | EN 503081 CEl20-22 1| CElzo2211 EN 50308-1 UL 758:FT1 UL758FT1
I UL 758 UL 758 ,f UL 758 UL 758 UL 758 ,f UL 753 UL 758 /!
C5A222N°2%0 CSAZ22N2%0 CSAZ2ZN°H0 CSAZZZN210 CSAZZZ N°Z10 CSA Z2ZN°210 CSA 222 N°210
/ / 300 mmin ! / 300 my/min /! fi 50 mfmin 50 mymin !
/ / 30 mfs* ! / 30 my's® ! ! b m/fs* b myfs? !
80 mm 80 mm 80mm 60 mm 108 mm 80 mm 108 mm 66 mm 76 mm 80 mm !
gmm 8mm 8mm 6 mm 7 mm 7 mm 7 mm 6,6 mm 6 mm 6 mm !
80 mm 80 mm 80mm 80mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm i i !
Klasse 5 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 5 Klasse § Klasse 6 Klasse § Klasse 5 Klasse 6 Klasse 6 !
Standard 6268 6280 Standard 6274 6282 6278 Standard 6267 6275 !
-168°C +60°C -25°C +B0°C -25°C +80°C -25°C +80°C -25°C +B0°C -25°C +B80°C -25°C +B0°C -25°C +B0°C -25°C +80°C -25°C +B0°C s
+5°C +60°C -5°C +80°C -25°C +80°C -25°C +80°C -5°C +B0°C -25°C +B0°C 5°C +80°C -25°C +80°C -15°C +80°C -15°C +80°C /
! / -25°C +80°C / f -25°C +80°C i / -168°C +80°C -15°C +B0°C /!
/ ¥ -40°C +B0°C -40°C +80°C f -40°C +80°C I -40°C +B0°C ! ! /
! ! -40°C +80°C -40°C +80°C / -40°C +80°C i -40°C +80°C i ! /
! / -40°C +80°C / / -40°C +80°C / / / i !
10 A 10A 10 A BA BA BA 3A 4 A 44 2A 10 A
250 Vac 30 Vac
250 Vac 250 Vac 2560 Vac 250 Vac 250 Vac 260Vac 250 Vac 250Vac 300 Vele 36 Vde 30 Vac
0A 10A 10A 6A 6A 6A 3A 4 A 4 A 2A 10 A
) 500V 500 V 500V 500 V 500 V 500V 500V 500V 500V 500V 500V
Typ oG Typ gG Typ gG Typ gG Typ oG Typ oG Typ oG Typ gG Typ gG Typ oG Typ gG
2A 24 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A
04 A 04 A 04 A 04 A 04 A 04 A 04A 044 04 A ') {
03A 03 A 03 A 03 A 03A 03A 03A 03A 03A it /
4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 3A 4 A 4 A 2A 4 A
4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4A 3A 44 4 A ! /
A4 44 4 A 4 A a4 A 4 A 3A 4 4 A4 A ! /
CE cUlus CE eULus CE cUlLus CE eUtus CE eUlus CE cULus CE cULus
MQ EAC MQ EAC Mo Eac o ™M o eac Mo e Mo eac SEMQ moeac CESLes el
coee CCo cCce ccc cco Cee cee
Pinbelegung des Steckverbinders
TNO+2NC TNO+1NC 2NC INO+1NC
7777777777 3 2NO+2NC  1NO+2NC  1NO+1NC 2NC Wechselkon-
\ schwarz - - (R —— takt
. : \schwarz | 1 schwarz
: ! schwarzweils | 1 | i 5% |
' 1 ! 1 grau 1 ' ygrau 2 & 2 6 2 a
; ! rot i i b 3 : H 3 41 2 a1
f T ! 1 braun ' ; 1 braun B 5 ; 3
! rotweil H ! ] ] ¢ - - 1 COMMON
— 1 | blau 3 ! blau 12 NC 2 2 p 2 NC
b~ | braun | S— ] { | 3-4 NC i . 3 .
= o T T ; 5-6 NO ik 3 4 NO
e = gelbgrin = gelb-grin 7-8 NO 12 NC 12 NC
1 34 NO 34 NC
5 £ 5 &+
— gelb-griin

SteckverbinderBuchsen Siehe Seite 208
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Kontaktart:

E = Sprungkontakt

[T Schieichkantaki

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Modulare vorverkabelte Schalter aus Metall Serie NA-NB

Auften liegende Dichtung

os 67

- I gy

@ 3 116

Kontakteinheit U'B-.J Llé.J w Ll.u
BN [R] |NAB110AA-DN2 &) 1NMO+INC [NA B110AB-DN2 () 1NO+INC [NA B110AC-DN2 (&) 1NO+1NC |NA B110OAE-DN2 (&) INO+INC
B02 [R] |NA BO20AA-DN2 (>) 2nC NA BO20AB-DN2 &) 2ne NA BO20AC-DN2 (&) 2nC NA BO20AE-DN2 () 2nc
B12 [R] |NA B120AA-DN2 &) 1no+2nC NA B120AB-DN2 &) inos2nc |NA B120AC-DN2 &) 1no+2nc [NA B120AE-DN2 &) iNO+2NT
B22 [R] |NA B220AA-DN2 (=) zno+2MC ([NA B220AB-DN2 &) 2no+2nC (NA B220AC-DN2 (&) 2no+2nC (NA B220AE-DN2 (&) 2no+2NC
G11 NA G110AA-DN2 (&) 1NO+INC |NA G110AB-DN2 (3) 1NO+INC [NA G110AC-DN2 () 1NO+INC [NA G110AE-DN2 ) 1NO+INC
G02 NA GO20AA-DN2 =) 2nc NA GO20AB-DN2 () 2nC NA GO20AC-DN2 (=) 2nC NA GO20AE-DN2 () 2nc
G12 NA G120AA-DN2 &) 1no+2nC |[NA G120AB-DN2 &) 1no+2nC |[NA G120AC-DN2 &) 1no+2nc |NA G120AE-DN2 &) Nos2ne
G22 NA G220AA-DN2 () znos2nC |NA G220AB-DN2 (&) zno+znc [NA G220AC-DN2 ) zno+2nc [NA G220AE-DN2 () 2n0+2NC
[viax Geschwindigkeit Seite 231 -Typ 4 Seite 231 -Typ 4 Seite 231 -Typ 4 Seite 231-Typ 4
Betatigungskraft 7N (25 N &) 7N@25N@) 7N (25 N &) 7N (25N )
Bchahwegdisgramme Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 1

Kontaktart:

[R] - sprungkentakt
[L]=Schieichkontak

Kontakteinheit

ﬂ;{ﬁ

[

Aufien liegende Dichtung

5.7

Auften liegende Dichtung

Ausfiihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

5

B

U

)
=
3

517

L

B11 [R] |[NAB110BB-DN2 =) 1HO+1NC |NA BT1OBE-DN2 &) 1nNO+1MC [NA B110BG-DN2 &) 1ho+1NC [NA B110CB-DN2 (&) 1NO+1NC
Boz [R] |NA BO20BB-DN2 &) 2nC NA BO20BE-DN2 ) 2ne NA B020BG-DN2 (3 2ne NA B020CB-DN2 (=) 2ne
Bi2 [R] |NAB120BB-DN2 (=) 1no+2nC [NA B120BE-DN2 ) 1no+2nc [NA B120BG-DN2 ) 1no+2nC [NA B120CB-DN2 () 1NO+2NC
B22 [R] |NA B220BB-DN2 &) 2NO+2NC [NA B220BE-DN2 (&) 2NO+2NC |[NA B220BG-DN2 (&) 2NO+2NC |NA B220CB-DN2 &) 2NO+2NC
GN NA G110BB-DN2 () 1NO+INC [NA G110BE-DN2 (%) 1NO+1NC INA G110BG-DN2 (3) 1NO+INC |NA G110CB-DN2 (%) 1NO+INC
G0z [L] |NA G020BB-DN2 (=) 2nC NA G020BE-DN2 ) 2nC NA G020BG-DN2 (=) 2nC NA G020CB-DN2 =) 2NC
G12 [CJ |NA G120BB-DN2 &) ino+2NC [NA G120BE-DN2 &) ino+2nC |NA G120BG-DN2 &) ino+2nC |NA G120CB-DN2 () 1NO+2NC
G22 [0 |NA G220BB-DN2 =) 2no+2NC [NA G220BE-DN2 ) zno+2MC |NA G220BG-DN2 () 2n0+2nC |NA G220CB-DN2 (%) 2NO+2NC
IMax. Geschwindigket Seite 231 -Typ 2 Seite 231 -Typ 5 Seite 231-Typ 5 Seite 231 -Typ 3
Betitigungskraft 7N{25N &) 7N (25 N &) 7 N (25N @) 5N (25 N &)
Schairwegdiagramme Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 2

Gehéuse Serie NB

38

[

Zur Bestellung eines Produkts der Serie
NB: in den 0.g. Bestellnumrmern NA durch
NE ersetzen. Beispiel.

NA B110AA-DN2

|

— NB B110AA-DN2 Beispiel:

NA B110AADN2 — NA B110AA-DMK

Alle Mafe in den Zeichnungen in mm

119

M12-Steckverbinder, rechts

Zur Bestellung eines Produkts mit
M12-Steckverbinder rechts indeno.g
Bestellnummern DN2 durch DMK ersetzen.

M2 x1

||6

21

Zubehér Siehe Seite 207

4 pizzato

https://www.pizzato.com/de/katalog/positionsschalter/

M1 2-Steckverbinder, unten

Zur Bestellung eines Produkts mit
M12-Steckverbinder unten in deno.g.
Bestellnummern DN2 durch SMK ersetzen.
Beispiel:

NA B110AA-DN2 — NA B110AA-SMK

W2y 1

2 20-un

D-Dateien abmifbar unter www.pizz

AMP-Steckverbinder Superseal 1,5

303

21
Hy

Zur Bestellung eines Produkts mit AMP-
Steckverbinder in den o.g. Bestellnurm-
mern DN 2 durch SAK ersetzen. Beispiel:
NA BTI0AADNZ — MNA B110AA-SAK

m

Hauptkatalog Signalgeber 2019-2020
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Kontaktar:

[R]- sprungkontake
= Schlaichkentakt)

Ausfiihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Unidirektionaler Betrieb

Schattet nicht Schaltet

-+

HABAHMY  0172282) gy

Befestigung nur ber Kopf-Aultengewinde

1
ﬁ i
17
12X1
Kontakte inheit = el
B11 [R] |[NA B110OCH-DN2 ) ino+iNC [NA B110CP-DN2 &) 1NO+INC [NA B11OCV-DN2 ) 1nO+INC NA B110EB-DN2 (&) 1NO+INC
Boz [R] |NA BO20CH-DN2 &) znc NA BO20CP-DN2 (&) 2NC NA B020CV-DN2 &) 2nc NA BO20EB-DN2 &) zNC
B12 [®] |NAB120CH-DN2 &) 1NOs2NC [NA B120CP-DN2 (&) 1M042MC |NA B120CV-DN2 &) 1N0+2NC [NA B120EB-DN2 &) 1MO+2NC
B22 [R] |NA B220CH-DN2 () 2no+2nC [NA B220CP-DN2 &) 2Mo+2NC [NA B220CV-DN2 (&) 2n0+2NC |NA B220EB-DN2 () 2NO+2NC
G NA G10CH-DN2 &) 1NO+INC [NA G110CPDN2 () 1NO+INC [NA GT10CV-DN2 &) 1No+iNC |[NA G110EB-DN2 (&) 1NO+INC
G02 NA G020CH-DN2 =) 2NC NA GO20CP-DN2 (=) 2nC NA G020CV-DN2 &) 2ne NA GO20EB-DN2 () 2znC
G12 NA G120CH-DN2 &) 1Nos2ne NA G120CP-DN2 &) 1NO+2NC [NA G120CV-DN2 &) 1NO+2NC [NA G120EB-DN2 &) 1NO+2NC
G22 NA G220CH-DN2 () 2no+2nC |[NA G220CP-DN2 &) zno<znc [NA G220CV-DN2 ) zno+znc [NA G220EB-DN2 (3) 2MO+2NC
Max. Geschwindighei Seite 231 -Typ 3 Seite 231-Typ 3 Seite 231 -Typ 3 Seite 231-Typ 4
Betatigungskraft 5N (25N &) 3N (25N &) 3N(25N &) 7N (25N &)
Echattvegdiagramime| Seite 232 - Gruppe 2 Seite 232 - Gruppe 6 Seite 232 - Gruppe 3 Seite 232 - Gruppe 1

Kontaktart:

[R]= sprungkontakt

= Sdhleichkontaky

Befestigung nur uber Kopf-Aulengewinde
Auften liegende Dichtung

Befestigung nur Gber Kopf-Auftengewinde

Kugelstaliel @6 mm

Aullen liegende Dichtung

b

= 8 = 87
7 1
12X MIZX1 E:
z 2 ; @
|ze_] 5] 1| |16_]
Kontakteinheit
B11 [R] |NA B110EE-DN2 &) 1Mo+iNC [NA B110FB-DN2 &) 1HO+1NC [NA B110GB-DN2 &) 1nO+inC |NA B110HB-DN2 TNO+INC
802 [E] |NA BO20EE-DN2 ) 2nC NA BO20FB-DN2 (5) 2nC NA B0O20GB-DN2 &) 2ne NA B020HB-DN2 2NE
B12 [R] |[NA B120EE-DN2 (%) 1NOs2NC NA B120FB-DN2 ) 1NO+2NC |NA B120GB-DN2 &2 1n0+2nC (NA B120HB-DN2 1NO+2NC
B22 [R] |NA B220EE-DN2 &) 2n0+2nC |NA B220FB-DN2 (5) 2n0-+2nC [NA B220GB-DN2 (&) 2n0+2nC (NA B220HB-DN2 2NO+2NC
G NA G10EE-DN2 &) ino+inC [NA G110FB-DN2 () 1nO+iNC [NA GT10GB-DN2 &) 1NO+INC /
G02 NA GO20EE-DN2 (&) 2nC NA GO20FB-DN2 () 2NC NA G020GB-DN2 () 2NC NA GO20HB-DN2  2NC
G12 NA G120EE-DN2 () 1NO+2NC |NA G120FB-DN2 () 1NO+2NC |NA G120GB-DN2 (&) 1NO+2NC /
G22 NA G220EE-DN2 &) 2n0+2NC |NA G220FB-DN2 ) 2NO+2NC |NA G220GB-DN2 &) 2M0+2NC /
M, Geschwincligke Seite 231 -Typ 4 Seite 231 -Typ 2 Seite 231 -Typ 2 1m/s
Betatigungskraft 7N (25N &) 7 N (25 N &) 7N (25N &) 0,03 Nm
Behaltwegdigramme| Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 4

Kabel und M12-Steckverbinder

Zur Bestellung eines Produkts mit Kabel und M12-Steckver

binder

inden o.g. Bestellnummern DN2 durch DMO0.2 ersetzen, Beispiel:
MNA B110AA-DN2 — MNA B110AA-DMO2

Alle Malie in den Zeichnungen in mm Zubehér Siehe Seite 207 = 20- und 30-Dateien abrufbar unter wiww.pizzate.com
Hauptkatalog Signalgeber 2019-2020 4 plzzato 120
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4

Kentaktart:

[®]- sprungkontakt

Aulten liegende Dichtung

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Aulien liegende Dichtung

Ausfithrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

Modulare vorverkabelte Schalter aus Metall Serie NA-NB

Austihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

[ )= Schieichkentaky J[
i
S 8 o 7 =
= 3
- = =
2 5 2 2
16 _| Le_] i
Kontakteinheit
B11  [R] |NA B110HE-DN2 1NO+1INC [NA B110HH-DN2 NO+INC |[NA B112KA-DN2 () 1NO+INC [NA B112KB-DN2 ) 1NO+1NC
B0z [R] |NA BO20HE-DN2 2NC NA B020HH-DN2 2NC NA B022KA-DN2 () 2ne NA B022KB-DN2 () 2nC
B12 [R] |NAB120HE-DN2 1NO+2NC [NA B120HH-DN2 1MO+2MC [NA B122KA-DN2 (&) 1no+2zNC |NA B122KB-DN2 (&) 1NO+2NC
B22 [R] |NA B220HE-DN2 2NO+2NC |NA B220HH-DN2 ZNO+2NC [NA B222KA-DN2 (&) 2NO+2NC (NA B222KB-DN2 () 2MO+2NC
G / / NA G112KA-DN2 &) ino+iNC [NA G112KB-DN2 &) 1NO+1NC
Goz [ |NA GO20HE-DN2 2NC NA G020HH-DN2 2NC NA G022KA-DN2 () 2ne NA G022KB-DN2 () 2nC
G12 [i] / / NA G122KA-DN2 (%) 1no+2zNC |NA G122KB-DN2 () 1NO+2NC
G22 / / NA G222KA-DN2 &) 2n0+2nC |NA G222KB-DN2 (&) 2ND+2NC
IMax. Geschwindigket 1mfs 1m/s Seite 231-Typ 1 Seite 231 -Typ 1
Betatigungskraft 0,07 Nm 0,03 Nm 0,07 Nm (0,25 Nm &) 0,07 Nm (0,25 Nm &)
Bchaitwegdiagramme| Seite 232 - Gruppe 4 Seite 232 - Gruppe 4 Seite 232 - Gruppe 5 Seite 232 - Gruppe 5

Kontaktart:

Ausflhrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

Austihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

Ausfiihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

Ausfihrung mit Edelstanlrolle auf Anfrage

El = Sprungkontakt
T
457
244 —-—SF-
g 54 g 3 5 id
£ 2 . .
8 y
Lis._| Lis_| 16|
Kontakteinheit
B11  [R] [NAB112KC-DN2 (&) 1MO+INC |NA B112KD-DN2 (&) 1NO+INC |NA B112KE-DN2 &) 1NO+INC (NA B112KF-DN2 (&) 1NO+INC
B02 [R] |NA B022KC-DN2 (=) 2znC NA B022KD-DN2 ) 2ne NA B022KE-DN2 (=) 2ne NA BO22KF-DN2 &) 2ne
B12 [R] |NAB122KC-DN2 ) ino+2NC NA B122KD-DN2 ) iNo+2nC |NA B122KE-DN2 &) 1NO+2nC [NA B122KF-DN2 ) 1NO+2NC
B22 [R] |NA B222KC-DN2 &) 2no+2nC |NA B222KD-DN2 &) 2no+anc |NA B222KE-DN2 (&) 2no+2nC [NA B222KF-DN2 ) 2NO+2ne
G NA G112KC-DN2 &) 1NO+INC |NA G112KD-DN2 &) 1hM0+INC [NA G112KE-DN2 &) 1NO+1NC [NA G112KF-DN2 &) 1NO+INC
G02 [C] |NA GO022KC-DN2 (&) 2NC NA G022KD-DN2 (&) znC NA G022KE-DN2 (=) 2nc NA G022KF-DN2 (=) 2nc
G12 [0 |NA G122KC-DN2 (&) iNOs2NMC [NA G122KD-DN2 ) 1No+2NC [NA G122KE-DN2 () 1nNo+2NC (NA G122KF-DN2 (5) 1NO+2NC
G22 [L] |NA G222KC-DN2 &) 2n0+2NC [NA G222KD-DN2 5 2no+2NC |NA G222KE-DN2 &) 2n0+2nC |NA G222KF-DN2 (&) 2np+2ne
[Wlax. Geschwindigheit Seite 231 -Typ 1 Seite 231 -Typ 1 Seite 231 -Typ 1 Seite 231-Typ 1
Betatigungskraft 0,07 Nm (0,25 Nm &) 0,07 Nm (0,25 Nm &) 0,07 Nm (0,25 Nm &) 0,07 Nm (0,25 Nm &)}
Echaltwegdiagramme Seite 232 - Gruppe b Seite 232 - Gruppe 5 Seite 232 - Gruppe b Seite 232 - Gruppe 5

Gehéuse Serie NB

38

[

Zur Bestellung eines Produkts der Serie
NB: in den 0.g. Bestellnumrmern NA durch
NE ersetzen. Beispiel.

NA B110AA-DNZ

§17

|

— NB B110AA-DN2 Beispiel:

NA B110AADN2 — NA B110AA-DMK

Alle Mafe in den Zeichnungen in mm

121

M12-Steckverbinder, rechts

Zur Bestellung eines Produkts mit
M12-Steckverbinder rechts indeno.g
Bestellnummern DN2 durch DMK ersetzen.

M2 x1

||6

21

Zubehbr Siehe Seite 207

4 pizzato

https://www.pizzato.com/de/katalog/positionsschalter/

M1 2-Steckverbinder, unten

Zur Bestellung eines Produkts mit
M12-Steckverbinder unten in deno.g.
Bestellnummern DN2 durch SMK ersetzen.
Beispiel:

NA B110AA-DN2 — NA B110AA-SMK

M2x1

AMP-Steckverbinder Superseal 1,5

303

1

Hy

Zur Bestellung eines Produkts mit AMP-
Steckverbinder in den o.g. Bestellnurm-
mern DN 2 durch SAK ersetzen. Beispiel:
NA BTI0AADNZ — MNA B110AA-SAK

= 20-und 30-Dateien abrufbar unter www.pizzato.com

Hauptkatalog Signalgeber 2019-2020
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Kontaktart:

E = Sprungkontakt
= Schlekchkontaky

Ausflihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Ausfihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

Ausflihrung mit Edelstahlrolle auf Anfrage

5

. L

3 3 @ E

b 2 E

5] 16| |

Kontakteinheit
B11 [R] |NA B112KG-DN2 (&) 1MO+INC [NA B112KH-DN2 &) 1HO+1NC [NA B112KP-DN2 (5 1NO+iNC |NA B112LB-DN2 TNO+INC
B0z [R] |NA B022KG-DN2 (5) znc NA B022KH-DN2 (=) 2ne NA BO22KP-DN2 (&) 2ne NA B022LB-DN2 2NC
B12 [R] |[NA B122KG-DN2 &) 1mMo+2ne NA B122KH-DN2 &) 1no+2nC [NA B122KP-DN2 &) 1no+znc [NA B122LB-DN2 1NO+2NC
B22 [R] |NA B222KG-DN2 (3) 2M0+2NC |NA B222KH-DN2 (&) 2NO+2NC [NA B222KP-DN2 () 2NO+2NC (NA B222LB-DN2 2NO+2NC
G11 NA G112KG-DN2 &) 1No+INC [NA G112KH-DN2 &) 1NOo+INC [NA G112KP-DN2 &) 1nNo+inc [NA G112LB-DN2 TNO+INC
G02 NA GD22KG-DN2 () 2nc NA G022KH-DN2 (&) 2ne NA GD22KP-DN2 () 2ne NA G022LB-DN2 2NC
G12 NA G122KG-DN2 (&) 1no+znc [NA G122KH-DN2 &) 1no+2nc [NA G122KP-DN2 ) ino+2nc [NA G122LB-DN2 1NO+2NC
G22 NA G222KG-DN2 &) 2n0+2NC |NA G222KH-DN2 () 2No+2nC |NA G222KP-DN2 () 2n0+2nC |NA G222LB-DN2 INO+2NC
IViax. Geschwindigkeft Seite 231 -Typ 1 Seite 231 -Typ 1 Seite 231 -Typ 1 1,6 m/s
Betatigungskraft 0,07 Nm (0,25 Nm &) 0,07 Nm (0,25 Nm &) 0,07 N (0,25 Nm &)} 0,07 Nm
Echaltwegdigramme| Seite 232 - Gruppe 5 Seite 232 - Gruppe 5 Seite 232 - Gruppe 5 Seite 232 - Gruppe 5

Komaktan:

[R]= spmungkontakt
= Shleichkontaky

Edelstahl-Rundstab @ 3 mm

Glasfaserstab

Porzellanrolle

1

: ; : :

g ) g 2

2 2 - = ||
Kontakteinheit -@-J L U-E-J e
B11  [R] |NA B112LE-DN2 NO+INC |NA B112LH-DN2 TNO+1NC [NA B112LL-DN2 INO+INC [NA B112LP-DN2E24 () INO+INC
B02 [R] |NA B022LE-DN2 2NE NA B022LH-DN2 2N NA B0O22LL-DN2 2NE NA B022LP-DN2E24 () 2NC
B12 [R] |NA B122LE-DN2 1NO+2NC |NA B122LH-DN2 1NO+2NC [NA B122LL-DN2 1NO+2MC [NA B122LP-DN2E24 () INO+2NC
B22 [R] |NA B222LE-DN2 2M0+2nC |NA B222LH-DN2 2N0+2NC |NA B222LL-DN2 2N0+2MC (NA B222LP-DN2E24 () 2N0+2NC
G11 NA G112LE-DN2 NO+INC |NA G112LH-DN2 TNO+TNC [NA G112LL-DN2 INO+ING [NA G112LP-DN2E24 () INO+INC
Go2 NA G022LE-DN2 2NE NA G022LH-DN2 2NC NA G022LL-DN2 2N NA G022LP-DN2E24 (3) 2NC
G12 NA G122LE-DN2 1NO+2ne |NA G122LH-DN2 1No+2NC [NA G122LL-DN2 1NO+2MC [NA G122LP-DN2E24 () 1NO+2NC
G22 NA G222LE-DN2 aNO+2NC |NA G222LH-DN2 2NO+2NC [NA G222LL-DN2 INO+2NC |NA G222LP-DN2E24 (=) 2N0+2NC
IMax. Geschwindigke 1,6m/s 1.5mfs 1,56m/s 0,5m/s
Betatigungskraft 0,07 Nm 0,07 Nm 0,07 Nm 0,04 Nm
Echaltwegdisgramime| Seite 232 - Gruppe 5 Seite 232 - Gruppe 5 Seite 232 - Gruppe b Seite 232 - Gruppe 5

Kabel und M12-Steckverbinder

Zur Bestellung eines Produkts mit Kabel und M12-Steckver

binder:

inden o.g. Bestellnummern DN2 durch DMO0.2 ersetzen, Beispiel:
MNA B110AA-DN2 — MNA B110AA-DMO2

Zubehér Siehe Seite 207

¢ plazato

Alle Mafie in den Zeichnungen in mm =2 20-und 3D-Dateien abrufbar unter wwiw.pizzato.com
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Positionsschalter - Pizzato Elettrica

Modulare vorverkabelte Schalter aus Metall Serie NA-NB

Kontaktart:
[El: Sprungkontakt
[L]= schieichkantaky)
48
38 ” 48 L, o2
(<]
] 18] (K]
Kontakteinheit
B11 [R] |NAB110AB-DN2W5 & INO+INC  |NA B110BB-DN2HOWS (&) 1nNO+iNC  |NA B110BB-DN2W5 ) INO+INC
Bo2 [R] |[NA BO20AB-DN2W5 (3)  2nC NA BO20BB-DN2HOWS (%)  2ne NA B0O20BB-DN2W5 &) 2nC
B12 [R] |NAB120AB-DN2WS (&)  inosznc  |NAB120BB-DN2HOWS (&) inos2nC  [NA B120BB-DN2W5S () 1NO<2NC
B22 [R] |NA B220AB-DN2W5 (&)  2NO+2ZNC  [NA B220BB-DN2HOWS (&) 2NO+2NC  |NA B220BB-DN2W5S (&) 2NO+2NC
G1 NA G110AB-DN2W5 (&) ino+inc  |[NAGT10BB-DN2HOWS &) 1no+inc  [NA G110BB-DN2WE & 1NO+INC
G02 NA G020AB-DN2W5 &)  2nC NA GO20BB-DN2HOWS (&)  2nC NA GO20BB-DN2W5 & 2NC
G12 NA G120AB-DN2W5 (%) inOs2Nc  [NA G120BB-DN2HOWS  (3)  1nO+2NC  [NA G120BB-DN2W5 (5 1NO+2NC
G22 NA G220AB-DN2W5S (&)  2n0+2NC |NA G220BB-DN2ZHOWS &) znos2nC (NA G220BB-DN2WS (5 2ZNO+2NC
IWlax. Geschwindigheit Seite 231-Typ 4 Seite 231 -Typ 2 Seite 231 -Typ 2
Betétigungskraft 9,5 N (25 N &) 9,5 N (25 N &) 95N (25 N &)
pehahwegdagramme] Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 1 Seite 232 - Gruppe 1
Aulden liegende Dichtung Aulien liegende Dichtung Aulten liegende Dichtung
Keontaktart:
El: Sprungkontakt
[L]= schlechkentakd
1626
146.6 1485 &
55 w
T — : ] ~AF|
— =
18,
Kontakteinheit
B11 [R] |NA B110HB-DN2W5 TNO+INC [NA B11OHE-DN2W5 TNO+INC - |NA B11OHH-DN2W5 TNO+INC
B0o2 [R] |NA BO20HB-DN2W5 2NC NA BO20HE-DN2W§S ZNC NA BO20HH-DN2W5 2NC
B12 [R] |NA B120HB-DN2W5 TNO+2NC |NA B120HE-DN2WS 1MO+2NC  |NA B120HH-DN2W5 1NO+2NC
B22 [R] |NA B220HB-DN2W5 2no+2Ne |NA B220HE-DN2WS 2NO+2NC  |NA B220HH-DN2W5 ZMO+2NC
GNn i / /
G02 NA GO20HB-DN2W5 2NC NA GO20HE-DN2W5 2NC NA GO20HH-DN2WS5 ZNC
G12 / / /i
G22 / / /
IViax. Geschwindigkeit 1mfs 1m/s 1m/s
Betdtigungskraft 0,08 Nm 0,12 Nm 0,08 Nm
Bhaitwegdagramme| Seite 232 - Gruppe 4 Seite 232 - Gruppe 4 Seite 232 - Gruppe 4

Gehéuse Serie NB

38

[

Zur Bestellung el

NB: in den 0.g. Bestellnumrmern NA durch
NE ersetzen. Beispiel.

NA B110AA-DNZ

M2 x1

§17

16 21

ines Produkts der Serie

— NB B110AA-DN2 Beispiel:

NA B110AADN2 — NA B110AA-DMK

Alle Mafe in den Zeichnungen in mm

123

https://www.pizzato.co

m/de/katalog/positionsschalter/

M12-Steckverbinder, rechts

Zur Bestellung eines Produkts mit
M12-Steckverbinder rechts indeno.g
Bestellnummern DN2 durch DMK ersetzen.

||6

Beispiel:

Zubehbr Siehe Seite 207

4 pizzato

M1 2-Steckverbinder, unten

AMP-Steckverbinder Superseal 1,5

M2x1

Zur Bestellung eines Produkts mit
M12-Steckverbinder unten in deno.g.
Bestellnummern DN2 durch SMK ersetzen.

&
R -+
8
g
317

Zur Bestellung eines Produkts mit AMP-
Steckverbinder in den o.g. Bestellnurm-
mern DN 2 durch SAK ersetzen. Beispiel:
NA BTI0AADNZ — MNA B110AA-SAK

NA B110AA-DN2 — NA B110AA-SMK

= 20-und 30-Dateien abrufbar unter www.pizzato.com
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Zubehor
Artikel Beschreibu
VN DT1F Distanzstu
VF D16B Distanzstu

Durch den Einbau von
Distanzstlicken zwischen
zwei Schaltem kdnnen 2

oder mehrere vorverkabelte
- Schalter aufeinander mon-

tiert werden

verrutschen.

M12-Buchsen mit Kabel

TVpenSchlﬁssel Achtung! Die Maglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verf ligbar keit. Wenden Sie sich bitte an unserVertriebshiiro.

Polzahl
4 4-polig
5 5polig
8 B8polig

12 12-polig

Kabelmantel
P PVC (Standard)
U PUR

Art des Steckverbinders
D  gerade (Standard)
G abgewinkelt

sind.

Selbstkonfektionierbare M12-Buchsen

Allgemeine Eigenschaften

Steckverbindergehduse aus Technopolymer

Vergoldete Kontakte

Schraubklemmen zum Anschluss der Leiter

Maximale Betriebsspannungen 250 Vac/dc {4 und 5-polig)

30 Vac/dc (8-polig)

Maxirmaler Strom 4 A

Schutzart IP67 gemald EN 80529

Umgebungstemperatur -25°C ... +85°C

Aderquerschnitt von 0,25 mm? (24 AWG) bis 0,6 mm? (20 AWG)

Artikel Beschreibung

Positionsschalter - Pizzato Elettrica

ng
ck fur Serie NA-NF
ck fur Serie NB

, ohne dass sie

Technische Daten:
* Steckverbindergehduse aus Polyurethan

* Kupferkabel in Klasse 6 gemal |IEC 60228, flexible Verlegung

* \lergoldete Kontakte
* Selbstsichernde Mutter

Details siehe Seite 208

Verpackungseinheit 10 St.

* Hochflexibles Kabel, zur Anwendung in Schleppketten geeignet, mit PVC-Ummantelung geman

IEC 60332-3 und CEI 20-22I1. Auf Anfrage mit Polyutheran-Ummantelung.

. Anschlussart

M M12x1

: Polzahl
Kabellénge (L) 4 5 8 12
1 1 Meter

2 2 Meter

3 3 Meter (Standard) . .

4 4 Meter

5 b Meter (Standard) * e e

0 10 Meter (Standard)

Andere Langen auf Anfrage

Ufﬁ Lagerartikel

VF CA4PD3M
VF CA4PD5M
VF CA4PDOM
VF CASPD3M
VF CASPD5M
VF CASPDOM
VF CA8PD5M
VF CASPDOM

VF CA12PD5M
VF CA12PDOM

Achtung! Mindestbhestellmenge 100
Stlick flr Artikel, die keine Lagerartikel

VF CBMP4ADMO4 M12-Buchse, selbstkonfektionierbar, gerade, fir mehradrige Kabel @4 ... @ 6,5 mm
VF CBMP5DMO04 M12-Buchse, selbstkonfektionierbar, gerade, flr mehradrige Kabel @ 4 ... @ 6,5 mm
VF CBMP8DMO04 M12-Buchse, selbstkonfektionierbar, gerade, fir mehradrige Kabel @ 4 ... @ 7 mm

Hauptkatalog Signalgeber 2019-2020

https://www.pizzato.com/de/katalog/positionss

4 plzzato

chalter/

Polanzahl

= 20- und 3D-Datejen abrufbar unter www.pizzato.com
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