
31 Hauptkatalog HMI 2021-2022

Einführung der Produktlinie 

Design und maximale Zuverlässigkeit
Die innovativen Melde- und Befehlsgeräte der Linie EROUND von Pizzato 
Elettrica vereinen Eleganz und Funktionalität in einem einzigen Produkt.
Das ergonomisch gestaltete Design, das eine komfortable und einfache 
Bedienung der Geräte ermöglicht, weist eine besonders Ästhetik mit 
Liebe zum Detail auf, womit sich die Produkte insbesondere für den Ein-
satz an Maschinen mit ausgesuchtem Design eignen.
Die Geräte der Linie EROUND garantieren aufgrund ihrer Form und 
Funktionalität maximale Zuverlässigkeit und eignen sich somit für alle 
Arten von Anwendungen.

Ein komplettes Produkt-Portfolio
Entstanden mit dem Ziel, die Funktionalität der auf dem Markt bereits vorhandenen 
Angebote zu verbessern, sind die Melde- und Befehlsgeräte der Linie EROUND mit 
technischen Eigenschaften ausgestattet, die aus dieser Serie eine der komplette-
sten im Bereich der Arbeitssicherheit machen.
Das Design, die Aufmerksamkeit und die Sorgfalt, die den Details gewidmet 
wurden, sowie die Eleganz des Produktes vereinen sich mit höchster Sicherheit und 
Zuverlässigkeit und bieten so eine der heute fortschrittlichsten Serien am Markt.

Maximaler Schutz

Sämtliche Melde- und Befehlsgeräte der Linie EROUND besitzen die Schutzart IP67 und ermöglichen so die Verwendung 
der Produkte für alle Arten von Anwendungen, auch in schwierigeren Umgebungen.
Fast alle Geräte von Pizzato Elettrica sind in Schutzart IP67 ausgeführt und haben zusätzlich auch den Test zum Nachweis 
der Schutzart IP69K gemäß ISO 20653 bestanden.
Sie sind somit für den Einsatz in Maschinen geeignet, die mit heißem Strahlwasser mit hohem Druck gereinigt werden, 
und können überall dort eingesetzt werden, wo auf Reinheit und Hygiene größter Wert gelegt wird.

Sicherheit auf einen Blick

Aufgrund der gewählten Formen, der 
verwendeten Materialien und der 
Verwendung von LEDs mit hoher 
Leuchtstärke sorgen die beleuchteten 
Geräte der Linie EROUND für ein Plus 
an Sicherheit durch größere Sichtbarkeit 
in allen Situationen.

Garantierte Widerstandsfähigkeit
Pizzato Elettrica hat die Melde- und Befehlsgeräte der Serie EROUND spezifischen 
Prüfungen gemäß der Norm EN 60947-5-1 unterzogen.
Die besondere Gestaltung und die Auswahl der verwendeten Materialien haben 
bemerkenswerte mechanische Haltbarkeiten ermöglicht, die sich durch die Anzahl 
der Schaltspiele ausdrücken lässt, denen die Artikel unterzogen wurden: Unter den 
verschiedenen getesteten Produkten haben die Kontakteinheiten über 20 Millionen, die 
Taster 15 Millionen und die Not-Halt-Taster 300.000 Schaltspiele erreicht.

Für Melde- und Befehlsgeräte der 
Linie EROUND hat Pizzato Elettrica 
ein Laserbeschriftungsverfahren 
eingeführt, das den Tampondruck 
ersetzt und mit dem die Produkte 
unauslöschlich beschriftet werden 
können.
Ein mögliches Verblassen der 
Beschriftungen beim Einsatz in 
Maschinen, die mit Hochdruck-
Wasserstrahl gereinigt werden, 
wird verhindert.

Laserbeschriftung
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Auswahldiagramm EROUND-Linie
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Auswahldiagramm

Einfachtaster

PU PL

Taster Leuchttaster

2 3 4 5

weiß rot grün gelb

6 8 1

blau orange schwarz

1 3

Kunststoffring Metallring

R S P F

bündig erhaben geschützt Pilztaster

1 9

schwarz Chrom, matt

FARBE  
FRONTRING

BEFESTIGUNGS- 
RING

TASTER- 
FARBE

TASTER- 
BAUFORM

TASTER- 
TYP
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E2 1PU2R1210-T6

E2 1PL2R2210-T6
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Typenschlüssel Leuchttaster 

Typenschlüssel Taster

Taster-Bauform

R bündig
S erhaben

P geschützt
F Pilztaster

Beschriftung des Tasters

0  ohne Beschriftung
L1 O

L2  I
... ........................

Andere Beschriftungen auf Anfrage. Siehe 
Seite 159

Taster-Funktion

1 rastend
2 tastend (Standard)
4 tastend für Befestigungsadapter mit 4 Steckplätzen

Taster-Durchmesser

2 Ø 20 mm
4 Ø 36 mm (nur Pilztaster)

Farbe des Frontrings

1 schwarz
9 Chrom, matt

Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit.  
Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Taster-Funktion

1 rastend
2 tastend (Standard)

Taster-Durchmesser

2 Ø 20 mm
4 Ø 36 mm (nur Pilztaster)

Beschriftung des Tasters

0  ohne Beschriftung
L1 O

L2  I
... ........................

Andere Beschriftungen auf Anfrage. Siehe Seite 159.

Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit.  
Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Umgebungstemperatur

-25°C … +80°C (Standard), Taster tastend
-25°C … +50°C (Standard), Taster rastend

T6 -40°C … +80°C Taster tastend
-40°C … +50°C Taster rastend

Artikel Optionen

Umgebungstemperatur

-25°C … +80°C (Standard), Taster tastend
-25°C … +50°C (Standard), Taster rastend

T6 -40°C … +80°C Taster tastend
-40°C … +50°C Taster rastend

Artikel Optionen

Taster-Farbe

0 ohne Blende
1 schwarz
2 weiß
3 rot
4 grün
5 gelb
6 blau
8 orange

Taster-Farbe

0 ohne Blende
2 weiß
3 rot
4 grün
5 gelb
6 blau
8 orange

Farbe des Frontrings

1 schwarz
9 Chrom, matt

Taster-Bauform

R bündig
S erhaben

P geschützt
F Pilztaster

Befestigungsring und Formring

1 Kunststoffring (Standard)
2 Kunststoffring und Formring

3 Metallring
4 Metallring und Formring

Befestigungsring und Formring

1 Kunststoffring (Standard)
2 Kunststoffring und Formring

3 Metallring
4 Metallring und Formring
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Haupteigenschaften

 Schutzart IP67 und IP69K

 4 verschiedene Formen

 7 Farben lieferbar

 -40˚C Ausführungen

 Rastende oder tastende Ausführung

Funktionen
Für unterschiedliche Anwendungen sind die Taster der Linie EROUND 
von Pizzato Elettrica in zwei Versionen erhältlich: Eine Version mit 
statischer Funktion (nach Drücken des Tasters ist zum Entsperren 
ein zweiter manueller Vorgang erforderlich), sowie eine Version mit 
Impulsfunktion (ohne Verriegelungssystem für den Taster).

Kundenspezifische Beschriftung

Pizzato Elettrica bietet die Möglichkeit, die Melde- 
und Befehlsgeräte der Linie EROUND individuell zu 
gestalten: Die Ringe können in verschiedenen Farben 
(Schwarz und Chrom matt) bestellt werden, während die 
Blenden mit einer Vielzahl von Aufdrucken, Symbolen 
und Farben personalisiert werden können.

Allgemeine Eigenschaften

Erweiterter Temperaturbereich

Spezielle, zum Einsatz in Bereichen mit 
Temperaturen von +80°C bis -40°C geeignete 
Ausführungen sind lieferbar.

Anwendungen in Kühlräumen, Sterilisiergeräten oder anderen Geräten 
mit sehr niedrigen Umgebungstemperaturen sind daher möglich. Die 
zur Herstellung dieser Produkte verwendeten speziellen Werkstoffe 
behalten ihre Eigenschaften auch unter diesen Bedingungen bei und 
erweitern daher die Installationsmöglichkeiten.

Einfachtaster

Schutzart IP67 und IP69K
Diese Geräte wurden für den Einsatz unter 
rauen Umgebungsbedingungen entwickelt, 
sind in Schutzart IP67 gemäß EN 60529 
ausgeführt und damit gegen zeitweiliges 
Untertauchen geschützt. Sie können daher in 
allen Umgebungen eingesetzt werden, die eine 

maximale Schutzart für das Gehäuse erfordern. Es wurden besondere 
Maßnahmen getroffen, so dass die Geräte auch in Maschinen 
verwendet werden können, die mit heißem Strahlwasser unter hohem 
Druck gereinigt werden. Die Geräte haben sogar die Prüfung mit 
Strahlwasser bei einem Druck von 100 bar und einer Temperatur von 
80°C für die Schutzart IP69K gemäß ISO 20653 bestanden.

Befestigungsring aus Metall

Der Metall-Befestigungsring eignet sich besonders für 
Anwendungen, in denen das für den Schalttafeleinbau 
vorgesehene Bauteil stabiler als sonst befestigt 
werden muss. Dies kann beispielsweise in 
Metallplatten der Fall sein, in denen die Ausschnitte 
keine Kerben zur Ausrichtung haben.

Formring

Der Formring kann dort verwendet werden, wo 
es keinen Schildhalter oder andere Vorrichtungen 
gibt. Er verhindert, dass sich Schmutz zwischen 
Taster und Schalttafel oder Gehäuse ansammelt.
Das ist erforderlich, z.B. in den Bereichen, in 
denen ein hoher Grad an Sauberkeit und Hygiene 
gefordert ist.

Gütezeichen:

IMQ-Zulassung: CA02.04805
UL-Zulassung: E131787
EAC-Zulassung: RU C-IT.УT03.В.00035/19

Allgemeine Daten
Schutzart: IP67 gemäß EN 60529

IP69K gemäß ISO 20653
Umgebungstemperatur:
Taster tastend -25°C … +80°C (Standard)

-40°C … +80°C (Option T6)
Taster rastend -25°C … +50°C (Standard)

-40°C … +50°C (Option T6)
Sicherheits-Parameter B10D: 30.000.000 (Taster tastend)

2.000.000 (Taster rastend)
Mech. Lebensdauer: 15 Millionen Schaltspiele  

(Taster tastend)
1 Million Schaltspiele  
(Taster rastend)

Maximale Betätigungsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde
Betätigungskraft in Endlage: 3,7 N (ohne Kontakte) (Taster tastend)

4,4 N (ohne Kontakte) (Taster rastend)
Max. Betätigungsweg: 5 mm
Anzugsmoment Befestigungsring: 2 … 2,5 Nm
Anwendungsspezifikation: siehe Seite 163

 Installation mit Personenschutzfunktion:
Verwenden Sie nur Kontakteinheiten mit dem Symbol . Der Sicherheits-Kreis wird 
immer an die NC-Kontakte angeschlossen (Öffnerkontakte: .1-.2)

Normenkonformität:
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, 
EN IEC 63000 UL 508, CSA 22-2 Nr. 14

Entspricht folgenden Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU,  
RoHS Richtlinie 2011/65/EU
Normenkonforme Zwangsöffnung der Kontakte:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

Eigenschaften gemäß UL
For Use on a Flat Surface of a Type 1, 4X, 12 and 13
Tightening torque 2.0 Nm

Technische Daten

Taster rastend Taster tastend
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Farbe und 
Beschriftung

Betätiger

Bündig Erhaben Geschützt Pilztaster

schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt

ohne 
Blende

E2 1PU2R0210 E2 1PU2R0290
Gleicher Artikel, 
bündiger Taster

Gleicher Artikel, 
bündiger Taster

E2 1PU2P0210 E2 1PU2P0290 - -

schwarz
E2 1PU2R1210 E2 1PU2R1290 E2 1PU2S1210 E2 1PU2S1290 E2 1PU2P1210 E2 1PU2P1290 E2 1PU2F1410 E2 1PU2F1490

weiß
E2 1PU2R2210 E2 1PU2R2290 E2 1PU2S2210 E2 1PU2S2290 E2 1PU2P2210 E2 1PU2P2290 E2 1PU2F2410 E2 1PU2F2490

rot
E2 1PU2R3210 E2 1PU2R3290 E2 1PU2S3210 E2 1PU2S3290 E2 1PU2P3210 E2 1PU2P3290 E2 1PU2F3410 E2 1PU2F3490

grün
E2 1PU2R4210 E2 1PU2R4290 E2 1PU2S4210 E2 1PU2S4290 E2 1PU2P4210 E2 1PU2P4290 E2 1PU2F4410 E2 1PU2F4490

gelb
E2 1PU2R5210 E2 1PU2R5290 E2 1PU2S5210 E2 1PU2S5290 E2 1PU2P5210 E2 1PU2P5290 E2 1PU2F5410 E2 1PU2F5490

blau
E2 1PU2R6210 E2 1PU2R6290 E2 1PU2S6210 E2 1PU2S6290 E2 1PU2P6210 E2 1PU2P6290 E2 1PU2F6410 E2 1PU2F6490

orange
E2 1PU2R8210 E2 1PU2R8290 E2 1PU2S8210 E2 1PU2S8290 E2 1PU2P8210 E2 1PU2P8290 E2 1PU2F8410 E2 1PU2F8490

rot
E2 1PU2R321L1 E2 1PU2R329L1 E2 1PU2S321L1 E2 1PU2S329L1 - - E2 1PU2F341L1 E2 1PU2F349L1

grün
E2 1PU2R421L2 E2 1PU2R429L2 E2 1PU2S421L2 E2 1PU2S429L2 E2 1PU2P421L2 E2 1PU2P429L2 E2 1PU2F441L2 E2 1PU2F449L2

schwarz
E2 1PU2R121L1 E2 1PU2R129L1 E2 1PU2S121L1 E2 1PU2S129L1 - - E2 1PU2F141L1 E2 1PU2F149L1

weiß
E2 1PU2R221L2 E2 1PU2R229L2 E2 1PU2S221L2 E2 1PU2S229L2 E2 1PU2P221L2 E2 1PU2P229L2 E2 1PU2F241L2 E2 1PU2F249L2

Auswahltabelle Taster

Auswahltabelle Leuchttaster

Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger

Bündig Erhaben Geschützt Pilztaster

schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt

ohne Blende
E2 1PL2R0210 E2 1PL2R0290

Gleicher Artikel, 
bündiger Taster

Gleicher Artikel, 
bündiger Taster

E2 1PL2P0210 E2 1PL2P0290 - -

weiß
E2 1PL2R2210 E2 1PL2R2290 E2 1PL2S2210 E2 1PL2S2290 E2 1PL2P2210 E2 1PL2P2290 E2 1PL2F2410 E2 1PL2F2490

rot
E2 1PL2R3210 E2 1PL2R3290 E2 1PL2S3210 E2 1PL2S3290 E2 1PL2P3210 E2 1PL2P3290 E2 1PL2F3410 E2 1PL2F3490

 
grün

E2 1PL2R4210 E2 1PL2R4290 E2 1PL2S4210 E2 1PL2S4290 E2 1PL2P4210 E2 1PL2P4290 E2 1PL2F4410 E2 1PL2F4490

gelb
E2 1PL2R5210 E2 1PL2R5290 E2 1PL2S5210 E2 1PL2S5290 E2 1PL2P5210 E2 1PL2P5290 E2 1PL2F5410 E2 1PL2F5490

blau
E2 1PL2R6210 E2 1PL2R6290 E2 1PL2S6210 E2 1PL2S6290 E2 1PL2P6210 E2 1PL2P6290 E2 1PL2F6410 E2 1PL2F6490

orange
E2 1PL2R8210 E2 1PL2R8290 E2 1PL2S8210 E2 1PL2S8290 E2 1PL2P8210 E2 1PL2P8290 E2 1PL2F8410 E2 1PL2F8490

rot
E2 1PL2R321L1 E2 1PL2R329L1 E2 1PL2S321L1 E2 1PL2S329L1 - - E2 1PL2F341L1 E2 1PL2F349L1

grün
E2 1PL2R421L2 E2 1PL2R429L2 E2 1PL2S421L2 E2 1PL2S429L2 E2 1PL2P421L2 E2 1PL2P429L2 E2 1PL2F441L2 E2 1PL2F449L2

weiß
E2 1PL2R221L1 E2 1PL2R229L1 E2 1PL2S221L1 E2 1PL2S229L1 - - E2 1PL2F241L1 E2 1PL2F249L1

weiß
E2 1PL2R221L2 E2 1PL2R229L2 E2 1PL2S221L2 E2 1PL2S229L2 E2 1PL2P221L2 E2 1PL2P229L2 E2 1PL2F241L2 E2 1PL2F249L2

Zur Bestellung eines rastenden Tasters in den Artikelnummern 1PL2 durch 1PL1 ersetzen.
Beispiel: E2 1PL2R0210    E2 1PL1R0210

Zur Bestellung eines rastenden Tasters in den Artikelnummern 1PU2 durch 1PU1 ersetzen. 
Beispiel: E2 1PU2R0210    E2 1PU1R0210
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Abmessungen

Bündiger Taster Erhabener Taster

Geschützter Taster Pilztaster

Komplette Einheiten mit Tastern Komplette Einheiten mit Leuchttastern

 Für Eigenschaften von Kontakteinheiten und LED-Einheiten siehe entsprechende Kapitel.

Einfachtaster

Alle Maße in den Zeichnungen in mm

Andere Kombinationen auf Anfrage.

Andere Kombinationen auf Anfrage.

 2D- und 3D-Dateien abrufbar unter www.pizzato.com

Farbe und 
Beschriftung

Betätiger

Kontakte Bündig Erhaben

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring schwarzer Ring

schwarz
- 1NO -

E2 AC-DXBC1204
E2 1PU2R1210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1

weiß
- 1NO -

E2 AC-DXBC1200
E2 1PU2R2210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1

rot
-

1NC 
-

E2 AC-DXBC1208
E2 1PU2R3210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1209
E2 1PU2S3210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1

grün
- 1NO -

E2 AC-DXBC1201
E2 1PU2R4210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1

gelb
- 1NO -

E2 AC-DXBC1206
E2 1PU2R5210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1

blau
- 1NO -

E2 AC-DXBC1207
E2 1PU2R6210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1

rot
-

1NC 
-

E2 AC-DXBC1211
E2 1PU2R321L1 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1212
E2 1PU2S321L1 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1

grün
- 1NO -

E2 AC-DXBC1210
E2 1PU2R421L2 + 

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1

schwarz
-

1NC 
-

E2 AC-DXBC1227
E2 1PU2R121L1 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1

weiß
- 1NO -

E2 AC-DXBC1226
E2 1PU2R221L2 + 

E2 1BAC11 + E2 CP10G2V1

Farbe und 
Beschriftung

Betätiger

Kontakte Bündig

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring

weiß

1NC 
LED 1NO

E2 AC-DXBC0400
E2 1PL2R2210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 
+ E2 LP1A2V1 

+ E2 CP10G2V1

rot

1NC 
LED 1NO

E2 AC-DXBC0402
E2 1PL2R3210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 
+ E2 LP1A3V1 

+ E2 CP10G2V1

grün

1NC 
LED 1NO

E2 AC-DXBC0401
E2 1PL2R4210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 
+ E2 LP1A4V1 

+ E2 CP10G2V1

gelb

1NC 
LED 1NO

E2 AC-DXBC0404
E2 1PL2R5210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1
+ E2 LP1A2V1 

+ E2 CP10G2V1

blau

1NC 
LED 1NO

E2 AC-DXBC0403
E2 1PL2R6210 + 

E2 1BAC11 + E2 CP01G2V1 
+ E2 LP1A6V1 

+ E2 CP10G2V1
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Blenden für Taster E2 •PU und für Leuchttaster E2 •PL

Die schwarze Blende kann nicht mit Leuchttastern verwendet werden.

Zur Bestellung von Blenden für Taster mit Beschriftung: 

die Punkte ••• in den Bestellnummern durch den Beschriftungscode aus der Tabelle auf Seite 159 ersetzen.
Beispiel: Blende für bündigen Taster mit Beschriftung „O“, weiß.
VE LP22R2●●●    VE LP22R2L1

Die Blenden der Taster und Leuchttaster sind austauschbar.
Die Blenden können mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes, der unter der Bezugskerbe am Außenrand 
der Blende angesetzt wird, entfernt werden. 

Blenden mit Beschriftung

 Artikel Art Beschreibung Farben Stück/ 
Pack

VE LP21R1●●● Blende für bündigen Taster, schwarz, mit Beschriftung 1
VE LP22R2●●● Blende für bündigen Taster, weiß, mit Beschriftung 1

VE LP22R3●●● Blende für bündigen Taster, rot, mit Beschriftung 1

VE LP22R4●●● Blende für bündigen Taster, grün, mit Beschriftung 1

VE LP22R5●●● Blende für bündigen Taster, gelb, mit Beschriftung 1

VE LP22R6●●● Blende für bündigen Taster, blau, mit Beschriftung 1
VE LP22R8●●● Blende für bündigen Taster, orange, mit Beschriftung 1

VE LP21S1●●● Blende für erhabenen Taster, schwarz, mit Beschriftung 1
VE LP22S2●●● Blende für erhabenen Taster, weiß, mit Beschriftung 1

VE LP22S3●●● Blende für erhabenen Taster, rot, mit Beschriftung 1

VE LP22S4●●● Blende für erhabenen Taster, grün, mit Beschriftung 1

VE LP22S5●●● Blende für erhabenen Taster, gelb, mit Beschriftung 1

VE LP22S6●●● Blende für erhabenen Taster, blau, mit Beschriftung 1

VE LP22S8●●● Blende für erhabenen Taster, orange, mit Beschriftung 1

Blenden ohne Beschriftung

 Artikel Art Beschreibung Farben Stück/ 
Pack

VE LP21R10 Blende für bündigen Taster, schwarz, ohne Beschriftung 10
VE LP22R20 Blende für bündigen Taster, weiß, ohne Beschriftung 10

VE LP22R30 Blende für bündigen Taster, rot, ohne Beschriftung 10

VE LP22R40 Blende für bündigen Taster, grün, ohne Beschriftung 10

VE LP22R50 Blende für bündigen Taster, gelb, ohne Beschriftung 10

VE LP22R60 Blende für bündigen Taster, blau, ohne Beschriftung 10

VE LP22R80 Blende für bündigen Taster, orange, ohne Beschriftung 10

VE LP22RA0
7 Blenden für bündigen Taster, ohne Beschriftung,
Farben: schwarz, weiß, rot, grün, gelb, blau und orange       1

VE LP21S10 Blende für erhabenen Taster, schwarz, ohne Beschriftung 10
VE LP22S20 Blende für erhabenen Taster, weiß, ohne Beschriftung 10

VE LP22S30 Blende für erhabenen Taster, rot, ohne Beschriftung 10

VE LP22S40 Blende für erhabenen Taster, grün, ohne Beschriftung 10

VE LP22S50 Blende für erhabenen Taster, gelb, ohne Beschriftung 10

VE LP22S60 Blende für erhabenen Taster, blau, ohne Beschriftung 10

VE LP22S80 Blende für erhabenen Taster, orange, ohne Beschriftung 10

VE LP22SA0
7 Blenden für erhabenen Taster, ohne Beschriftung,
Farben: schwarz, weiß, rot, grün, gelb, blau und orange       1
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Einfachtaster

Einbau-Mindestabstände

3-fach Befestigungsadapter

Tastertyp A

bündig 30 mm

erhaben 30 mm

geschützt 30 mm

Pilztaster 40 mm

4-fach Befestigungsadapter

Tastertyp A

bündig 40 mm

erhaben 40 mm

geschützt 40 mm

Pilztaster 40 mm

Maximale Anzahl an Kontakteinheiten

Kontakteinheit LED- 
Einheit

Die Montage des Betätigers für Basen mit 4 
Steckplätzen muss nach der Befestigung des Tasters 

erfolgen.

Alle Maße in den Zeichnungen in mm

Maximale Anzahl:  
9 Kontakteinheiten 

3 Ebenen

Maximale Anzahl:  
3 Kontakteinheiten 

1 Ebene

Maximale Anzahl:  
6 Kontakteinheiten 

3 Ebenen

Maximale Anzahl:  
2 Kontakteinheiten 

1 Ebene

Maximale Anzahl:  
8 Kontakteinheiten 

2 Ebenen

3-fach Befestigungsadapter 4-fach Befestigungsadapter

Taster tastend  
E2 •PU2•••••

Taster rastend  
E2 •PU1•••••

Leuchttaster tastend  
E2 •PL2•••••

Leuchttaster rastend  
E2 •PL1•••••

Taster tastend  
E2 •PU4•••••
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Verschlusskappe

 Artikel Beschreibung

VE AS1211

Zentrale 
Verschlusskappe 
für Leuchttaster E2 
•PL●●●●●●.
Für 
Befestigungsadapter 
mit 3 Steckplätzen.

Verschließt die Mittelbohrung des Leucht-
tasters und ermöglicht die Betätigung eines 
Kontakts anstelle der LED.

 Weiteres ZUBEHÖR auf Seite 155

Zubehör

Betätiger für Befestigungsadapter  
mit 4 Steckplätzen

Artikel Beschreibung

VE AS1218

Langer geschlossener 
Betätiger für Befes-
tigungsadapter mit 
4 Steckplätzen. Die 
Montage muss nach 
der Befestigung des 
Tasters erfolgen. Für 
Taster E2 •PU●●●●●●

Verpackungseinheit 10 St. Verpackungseinheit 10 St.

Befestigungsring Verpackungseinheit 20 St.

 Artikel Beschreibung

VE GF720A
Befestigungsring aus 
Metall

Formring

 Artikel Beschreibung

VE GP12H1A
Formring für 
Einzelgerät

Nicht verwendbar mit Schildhalter, Adapter 
von Ø 22 auf Ø 30 mm, Schutzmantel oder 
Schutzkappe.

Verpackungseinheit 50 St. Schutzkappe
 Artikel Beschreibung

VE CA1A1

Schutzkappe für 
bündigen Taster
(Schalttafeldicke von 1 
bis 5 mm)

VE CA1B1

Schutzkappe 
für erhabenen 
Einzeltaster 
(Schalttafeldicke von 1 
bis 5 mm)

Nicht verwendbar mit Formring, Schildhal-
ter, Adapter von Ø 22 auf Ø 30 mm oder 
Schutzmantel.

Verpackungseinheit 10 St.
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Auswahldiagramm

Doppel- und Dreifachtaster

1 9

schwarz Chrom, matt

1 3

Kunststoffring Metallring

DOPPEL- 

TASTER

DREIFACH- 

TASTER

BEFESTIGUNGS- 
RING

FARBE  
FRONTRING
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E2 1PDRL10423-T6
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Typenschlüssel 

Oberer und unterer Taster

A oben erhaben, unten bündig

B oben erhaben, unten erhaben

R oben bündig, unten bündig

S oben bündig, unten erhaben

Funktionen

D Doppeltaster

T Dreifachtaster

Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit. Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Mittleres Element

L beleuchtbare Abdeckung (nur Doppeltaster)

S erhabener Taster (nur Dreifachtaster)

Q
Abdeckung und Betätiger für Befestigungsa-
dapter mit 4 Steckplätzen  
(nur Doppeltaster)

Farben und Symbole

oberer  
Taster

zentrale  
Abdeckung

unterer  
Taster

Farbe Symbol Farbe Symbol Farbe Symbol

0423 grün - weiß - rot -
0221 weiß - weiß - schwarz -
0222 weiß - weiß - weiß -
0121 schwarz - weiß - schwarz -

Andere Kombinationen auf Anfrage.

oberer  
Taster

zentrale  
Abdeckung

unterer  
Taster

Farbe Symbol Farbe Symbol Farbe Symbol

AAAD grün I weiß - rot O

AAAP grün START weiß - rot STOP

AAAA weiß I weiß - schwarz O

AAAN weiß START weiß - schwarz STOP

AAAB schwarz weiß - schwarz

AAAC schwarz + weiß - schwarz -
Andere Kombinationen auf Anfrage.

oberer  
Taster

zentraler  
Taster  

erhaben

unterer  
Taster

Farbe Symbol Farbe Symbol Farbe Symbol

AAAY grün I rot STOP grün II

AAAZ grün rot STOP grün
AABD weiß rot STOP schwarz

AABA grün rot STOP grün
AABE weiß rot STOP schwarz

AABF schwarz rot STOP schwarz

AABB grün + rot STOP grün -

AABC weiß + rot STOP weiß -
Andere Kombinationen auf Anfrage.

Umgebungstemperatur

-25°C … +80°C (Standard)

T6 -40°C … +80°C

Artikel Optionen

Farbe des Rings

1 Schwarz (Standard)

9 Chrom, matt (Standard)

Befestigungsring und Formring

1 Kunststoffring (Standard)

2 Kunststoffring und Formring

3 Metallring

4 Metallring und Formring
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For Use on a Flat Surface of a Type 1, 4X, 12 and 13
Tightening torque 2.0 Nm

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Haupteigenschaften

 Schutzart IP67 und IP69K

 Ausführung mit 2 oder 3 Tastern

 -40˚C Ausführung

 Ausführung mit zentraler beleuchteter Abdeckung

Allgemeine Daten
Schutzart: IP67 gemäß EN 60529

IP69K gemäß ISO 20653
Umgebungstemperatur: -25°C … +80°C (Standard)

-40°C … +80°C (Option T6)
Sicherheits-Parameter B10D: 2.000.000
Mech. Lebensdauer: 1 Million Schaltspiele
Maximale Betätigungsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde
Betätigungskraft in Endlage: 4,4 N (ohne Kontakte)

Max. Betätigungsweg: 5 mm
Anzugsmoment Befestigungsring: 2 … 2,5 Nm
Anwendungsspezifikation: siehe Seite 163

Profil der Taster

Die Produktlinie EROUND beinhaltet Doppel- und Dreifachtaster mit 
den Formvarianten „erhaben“ und „bündig“. So finden Sie für Ihren 
Anwendungsfall den passenden Taster. Durch die große Auswahl 
an Formen, Farben und Symbolen lassen sich verschiedenste 
Kombinationen realisieren.

Beleuchtete Ausführung
Für Doppeltaster ist auch eine Ausführung mit zentraler beleuchteter 
Abdeckung lieferbar.

Allgemeine Eigenschaften

Normenkonformität:
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, 
EN IEC 63000, UL 508, CSA 22-2 Nr. 14

Doppel- und Dreifachtaster

 Installation mit Personenschutzfunktion:
Verwenden Sie nur Kontakteinheiten mit dem Symbol . Der Sicherheits-Kreis wird 
immer an die NC-Kontakte angeschlossen (Öffnerkontakte: .1-.2).

Erweiterter Temperaturbereich

Spezielle, zum Einsatz in Bereichen mit 
Temperaturen von +80°C bis -40°C geeignete 
Ausführungen sind lieferbar.

Anwendungen in Kühlräumen, Sterilisiergeräten oder anderen Geräten 
mit sehr niedrigen Umgebungstemperaturen sind daher möglich. Die 
zur Herstellung dieser Produkte verwendeten speziellen Werkstoffe 
behalten ihre Eigenschaften auch unter diesen Bedingungen bei und 
erweitern daher die Installationsmöglichkeiten.

Formring

Der Formring kann dort verwendet werden, wo 
es keinen Schildhalter oder andere Vorrichtungen 
gibt. Er verhindert, dass sich Schmutz zwischen 
Taster und Schalttafel oder Gehäuse ansammelt.
Das ist erforderlich, z.B. in den Bereichen, in 
denen ein hoher Grad an Sauberkeit und Hygiene 
gefordert ist.

Befestigungsring aus Metall

Der Metall-Befestigungsring eignet sich besonders für 
Anwendungen, in denen das für den Schalttafeleinbau 
vorgesehene Bauteil stabiler als sonst befestigt 
werden muss. Dies kann beispielsweise in 
Metallplatten der Fall sein, in denen die Ausschnitte 
keine Kerben zur Ausrichtung haben.

Kundenspezifische Beschriftung

Pizzato Elettrica bietet die Möglichkeit, die 
Melde- und Befehlsgeräte der Linie EROUND 
individuell zu gestalten: Die Ringe können in 
verschiedenen Farben (Schwarz oder Chrom 
matt) bestellt werden, während die Blenden mit 
einer Vielzahl von Aufdrucken, Symbolen und 
Farben personalisiert werden können.

Schutzart IP67 und IP69K

Diese Geräte wurden für den Einsatz unter 
rauen Umgebungsbedingungen entwickelt, 
sind in Schutzart IP67 gemäß EN 60529 
ausgeführt und damit gegen zeitweiliges 
Untertauchen geschützt. Sie können daher in 

allen Umgebungen eingesetzt werden, die eine maximale Schutzart für 
das Gehäuse erfordern. Es wurden besondere Maßnahmen getroffen, 
so dass die Geräte auch in Maschinen verwendet werden können, die 
mit heißem Strahlwasser unter hohem Druck gereinigt werden. Die 
Geräte haben sogar die Prüfung mit Strahlwasser bei einem Druck von 
100 bar und einer Temperatur von 80°C für die Schutzart IP69K gemäß 
ISO 20653 bestanden.

Entspricht folgenden Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,  
EMV-Richtlinie 2014/30/EU,  
RoHS Richtlinie 2011/65/EU.
Normenkonforme Zwangsöffnung der Kontakte:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

Gütezeichen:

IMQ-Zulassung: CA02.04805
UL-Zulassung: E131787
EAC-Zulassung: RU C-IT.УT03.В.00035/19

Eigenschaften gemäß UL

Technische Daten
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E2 1PDRL10423 E2 1PDRL90423 E2 1PDSL10423 E2 1PDSL90423

E2 1PDRL1AAAD E2 1PDRL9AAAD E2 1PDSL1AAAD E2 1PDSL9AAAD

STOP

START

E2 1PDRL1AAAP E2 1PDRL9AAAP E2 1PDSL1AAAP E2 1PDSL9AAAP

E2 1PDRL10221 E2 1PDRL90221 E2 1PDSL10221 E2 1PDSL90221

E2 1PDRL1AAAA E2 1PDRL9AAAA E2 1PDSL1AAAA E2 1PDSL9AAAA

STOP

START

E2 1PDRL1AAAN E2 1PDRL9AAAN E2 1PDSL1AAAN E2 1PDSL9AAAN

E2 1PDRL1AAAB E2 1PDRL9AAAB E2 1PDSL1AAAB E2 1PDSL9AAAB

STOP E2 1PTRS1AAAY E2 1PTRS9AAAY

STOP E2 1PTRS1AAAZ E2 1PTRS9AAAZ

STOP E2 1PTRS1AABD E2 1PTRS9AABD

STOP E2 1PTRS1AABA E2 1PTRS9AABA

STOP E2 1PTRS1AABE E2 1PTRS9AABE

STOP E2 1PTRS1AABF E2 1PTRS9AABF

STOP E2 1PTRS1AABB E2 1PTRS9AABB

STOP E2 1PTRS1AABC E2 1PTRS9AABC

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Auswahltabelle Doppeltaster

Auswahltabelle Dreifachtaster

Andere Kombinationen auf Anfrage.

Andere Kombinationen auf Anfrage. Andere Kombinationen auf Anfrage.

Farbe und Beschriftung  
Betätiger

oberer Taster bündig
zentrale Abdeckung bündig

unterer Taster bündig

oberer Taster bündig
zentrale Abdeckung bündig

unterer Taster erhaben

schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt

grüner Taster
weiße Leuchtabde-

ckung
roter Taster

"I"
grüner Taster

weiße Leuchtabde-
ckung

"O"
roter Taster

"START"
grüner Taster

weiße Leuchtabde-
ckung
"STOP"

roter Taster
weißer Taster

weiße Leuchtabde-
ckung

schwarzer Taster
"I"

weißer Taster
weiße Leuchtabde-

ckung
"O"

schwarzer Taster
"START"

weißer Taster
weiße Leuchtabde-

ckung
"STOP"

schwarzer Taster
""

schwarzer Taster
weiße Leuchtabde-

ckung
""

schwarzer Taster

Farbe und Beschriftung  
Betätiger

oberer Taster bündig
zentraler Taster erhaben

unterer Taster bündig

schwarzer Ring Ring Chrom, matt

"I"
grüner Taster

"STOP"
roter Taster

"II"
grüner Taster

""
grüner Taster

"STOP"
roter Taster

""
grüner Taster

"" 
weißer Taster

"STOP"
roter Taster

""
schwarzer Taster

""
grüner Taster

"STOP"
roter Taster

""
grüner Taster

Farbe und Beschriftung  
Betätiger

oberer Taster bündig
zentraler Taster erhaben

unterer Taster bündig

schwarzer Ring Ring Chrom, matt

""
weißer Taster

"STOP"
roter Taster

""
schwarzer Taster

""
schwarzer Taster

"STOP"
roter Taster

""
schwarzer Taster

"+"
 grüner Taster

"STOP"
roter Taster

"-"
grüner Taster

"+"
weißer Taster

"STOP"
roter Taster

"-"
weißer Taster
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Farbe und Beschriftung  
Betätiger

Kontakte
oberer Taster bündig

zentrale Abdeckung bündig
unterer Taster erhaben

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring

"I"
grüner Taster

1NO
E2 AC-DXBC0625

E2 1PDSL1AAAD + 
E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 +
E2 CP10G2V1

weiße  
Leuchtabdeckung -

"O" 
roter Taster

1NC 

Komplette Einheiten mit Doppeltastern Komplette Einheiten mit Dreifachtastern 

Farbe und Beschriftung  
Betätiger

Kontakte
oberer Taster bündig

zentraler Taster erhaben
unterer Taster bündig

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring

STOP

"I" 
grüner Taster

1NO E2 AC-DXBC0801
E2 1PTRS1AAAY + 

E2 1BAC11 + 
E2 CP10G2V1 + 
E2 CP01G2V1 + 
E2 CP10G2V1

"STOP" 
roter Taster

1NC 

"II" 
grüner Taster

1NO

Farbe und Beschriftung  
Betätiger

Kontakte
oberer Taster bündig

zentrale Abdeckung bündig
unterer Taster erhaben

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring

"I"
grüner Taster

1NO E2 AC-DXBC0602
E2 1PDSL1AAAD + 

E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1 + 
E2 LP1A2V1 + 
E2 CP10G2V1

weiße  
Leuchtabdeckung LED

"O" 
roter Taster

1NC 

Doppel- und Dreifachtaster

 Für Eigenschaften von Kontakteinheiten und LED-Einheiten siehe entsprechende Kapitel.

Schutzkappe

 Artikel Beschreibung

VE CA1C1
Schutzkappe für 
erhabenen Doppel- 
und Dreifachtaster 

VE CA1D1
Schutzkappe 
für bündigen 
Doppeltaster

Wenn die Schutzkappe verwendet wird, darf 
der Formring nicht angebracht werden

Formring

 Artikel Beschreibung

VE GP12L1A

Formring für Doppel- 
und Dreifachtaster 
E2฀•PD•••••••฀

E2฀•PT•••••••฀

Wenn der Formring verwendet wird, darf die 
Schutzkappe nicht angebracht werden

 Weiteres ZUBEHÖR auf Seite 155

Zubehör

Verpackungseinheit 10 St. Verpackungseinheit 50 St.

Andere Kombinationen auf Anfrage. Andere Kombinationen auf Anfrage.

Andere Kombinationen auf Anfrage.
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Abmessungen

Doppeltaster bündig Doppeltaster erhaben

Dreifachtaster Einbau-Mindestabstände

Maximale Anzahl an Kontakteinheiten

Alle Maße in den Zeichnungen in mm

3-fach Befestigungsadapter

A=30 mm

4-fach Befestigungsadapter

A=40 mm

Maximale Anzahl an Kontakteinheiten

Kontakteinheit LED- 
Einheit

Die Montage der Betätiger, die im Lieferumfang 
des Tasters für den Befestigungsadapter mit 
4 Steckplätzen enthalten sind, muss nach der 

Befestigung des Tasters erfolgen.

 2D- und 3D-Dateien abrufbar unter www.pizzato.com

3-fach Befestigungsadapter 4-fach Befestigungsadapter

Doppeltaster E2 •PD••••••• Dreifachtaster E2 •PT••••••• Doppeltaster E2 •PD•Q•••••

Maximale Anzahl:  
4 Kontakteinheiten 

2 Ebenen

Maximale Anzahl:  
7 Kontakteinheiten 

3 Ebenen

Maximale Anzahl:  
4 Kontakteinheiten 

1 Ebene
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E2 1PQFA1QAAA
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Typenschlüssel 

Auswahldiagramm

Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit. Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Vierfachtaster

1 9

schwarz Chrom, matt

FARBE  
FRONTRING

Taster

F
oben bündig, rechts bündig,  
unten bündig, links bündig

H
oben bündig, rechts erhaben,  
unten bündig, links bündig

L
oben bündig, rechts bündig,  
unten erhaben, links bündig

Farben und Symbole

oberer  
Taster

rechter  
Taster 

unterer  
Taster

linker  
Taster

Farbe Symbol Farbe Symbol Farbe Symbol Farbe Symbol

QAAA schwarz schwarz schwarz schwarz

QAAB grün START schwarz rot STOP schwarz

QAAC weiß START schwarz schwarz STOP schwarz

QAAD grün I schwarz rot O schwarz

QAAE weiß I schwarz schwarz O schwarz

QAAF weiß + schwarz weiß - schwarz

QAAH schwarz rot STOP schwarz grün START

QAAJ schwarz schwarz STOP schwarz weiß START

QAAK schwarz rot O schwarz grün I

QAAL schwarz schwarz O schwarz weiß I

QAAM schwarz weiß - schwarz weiß +

QAAN schwarz weiß schwarz weiß
Farbe des Rings

1 Schwarz (Standard)

9 Chrom, matt (Standard)

F H L
oben bündig, rechts bündig,  
unten bündig, links bündig

oben bündig, rechts erhaben,  
unten bündig, links bündig

oben bündig, rechts bündig,  
unten erhaben, links bündig

TASTER

BEFESTIGUNGS- 

RING

Andere Kombinationen auf Anfrage.

1 3

Kunststoffring Metallring

Befestigungsring und Formring

1 Kunststoffring (Standard)

2 Kunststoffring und Formring

3 Metallring

4 Metallring und Formring

Andere Kombinationen auf Anfrage.



6

48Hauptkatalog HMI 2021-2022

Haupteigenschaften

•฀Schutzart IP67
•฀Ausführung mit erhabenem Taster
•฀Kundenspezifische Symbole optional

Allgemeine Daten
Schutzart: IP67 gemäß EN 60529
Umgebungstemperatur: -25°C … +80°C
Sicherheits-Parameter B10D: 2.000.000
Mech. Lebensdauer: 1 Million Schaltspiele
Maximale Betätigungsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde
Betätigungskraft in Endlage: 6,5 N (ohne Kontakte)

Max. Betätigungsweg: 5 mm
Anzugsmoment Befestigungsring: 2 … 2,5 Nm
Anwendungsspezifikation: siehe Seite 163

Profil der Taster

Die Produktlinie EROUND beinhaltet jetzt auch 
Vierfachtaster mit den Formvarianten „erhaben“ 
und „bündig“. So finden Sie für Ihren Anwendungsfall 
den passenden Taster. Durch die große Auswahl 
an Formen, Farben und Symbolen lassen sich 
verschiedenste Kombinationen realisieren.

Schutzart IP67
Diese Geräte wurden für den Einsatz unter 
rauen Umgebungsbedingungen entwickelt, sind 
in Schutzart IP67 gemäß EN 60529 ausgeführt 
und damit gegen zeitweiliges Untertauchen 

geschützt. Sie können daher in allen Umgebungen eingesetzt werden, 
die eine maximale Schutzart für das Gehäuse erfordern.

Formring

Normenkonformität:
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, 
EN IEC 63000, UL 508, CSA 22-2 Nr. 14

 Installation mit Personenschutzfunktion:
Verwenden Sie nur Kontakteinheiten mit dem Symbol . Der Sicherheits-Kreis wird 
immer an die NC-Kontakte angeschlossen (Öffnerkontakte: .1-.2).

Gütezeichen:

IMQ-Zulassung: CA02.04805 
UL-Zulassung: E131787
EAC-Zulassung: RU C-IT.УT03.В.00035/19

Kundenspezifische Beschriftung
Pizzato Elettrica bietet die Möglichkeit, die Vierfachtaster 
für unterschiedliche Anwendungen mit unauslöschlichen 
Laserbeschriftungen und Symbolen kundenspezifisch zu gestalten.

Der Formring kann dort verwendet werden, 
wo es keinen Schildhalter oder andere 
Vorrichtungen gibt. Er verhindert, dass sich 
Schmutz zwischen Taster und Schalttafel oder 
Gehäuse ansammelt.
Das ist erforderlich, z.B. in den Bereichen, 
in denen ein hoher Grad an Sauberkeit und 
Hygiene gefordert ist.

Befestigungsring aus Metall

Der Metall-Befestigungsring eignet sich besonders für 
Anwendungen, in denen das für den Schalttafeleinbau 
vorgesehene Bauteil stabiler als sonst befestigt 
werden muss. Dies kann beispielsweise in 
Metallplatten der Fall sein, in denen die Ausschnitte 
keine Kerben zur Ausrichtung haben.

Entspricht folgenden Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,  
EMV-Richtlinie 2014/30/EU,  
RoHS Richtlinie 2011/65/EU.
Normenkonforme Zwangsöffnung der Kontakte:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaften gemäß UL

For Use on a Flat Surface of a Type 1, 4X, 12 and 13
Tightening torque 2.0 Nm

Technische Daten
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E2 1PQFA1QAAA E2 1PQFA9QAAA - - - -

STOP

START

E2 1PQFA1QAAB E2 1PQFA9QAAB - - E2 1PQLA1QAAB E2 1PQLA9QAAB

STOP

START

E2 1PQFA1QAAC E2 1PQFA9QAAC - - E2 1PQLA1QAAC E2 1PQLA9QAAC

E2 1PQFA1QAAD E2 1PQFA9QAAD - - E2 1PQLA1QAAD E2 1PQLA9QAAD

E2 1PQFA1QAAE E2 1PQFA9QAAE - - E2 1PQLA1QAAE E2 1PQLA9QAAE

E2 1PQFA1QAAF E2 1PQFA9QAAF - - - -

STOPSTART E2 1PQFA1QAAH E2 1PQFA9QAAH E2 1PQHA1QAAH E2 1PQHA9QAAH - -

STOPSTART E2 1PQFA1QAAJ E2 1PQFA9QAAJ E2 1PQHA1QAAJ E2 1PQHA9QAAJ - -

E2 1PQFA1QAAK E2 1PQFA9QAAK E2 1PQHA1QAAK E2 1PQHA9QAAK - -

E2 1PQFA1QAAL E2 1PQFA9QAAL E2 1PQHA1QAAL E2 1PQHA9QAAL - -

E2 1PQFA1QAAM E2 1PQFA9QAAM - - - -

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Auswahltabelle Vierfachtaster

Vierfachtaster

Andere Kombinationen auf Anfrage.

Farbe und Beschriftung  
Betätiger  

(von oben im Uhrzeigersinn)

oberer Taster bündig
rechter Taster bündig
unterer Taster bündig
linker Taster bündig

oberer Taster bündig
rechter Taster erhaben
unterer Taster bündig
linker Taster bündig

oberer Taster bündig
rechter Taster bündig

unterer Taster erhaben
linker Taster bündig

schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt
""

schwarzer Taster
""

schwarzer Taster
""

schwarzer Taster
""

schwarzer Taster
"START" 

grüner Taster
""

schwarzer Taster
"STOP"

roter Taster
""

schwarzer Taster
"START"

weißer Taster
""

schwarzer Taster
"STOP"

schwarzer Taster
""

schwarzer Taster
"I"

grüner Taster
""

schwarzer Taster
"O"

roter Taster
""

schwarzer Taster
"I"

weißer Taster
""

schwarzer Taster
"O"

schwarzer Taster
""

schwarzer Taster
"+"

weißer Taster
""

schwarzer Taster
"-"

weißer Taster
""

schwarzer Taster
""

schwarzer Taster
"STOP"

roter Taster
""

schwarzer Taster
"START" 

grüner Taster
""

schwarzer Taster
"STOP"

schwarzer Taster
""

schwarzer Taster
"START"

weißer Taster
""

schwarzer Taster
"O"

roter Taster
""

schwarzer Taster
"I"

grüner Taster
""

schwarzer Taster
"O"

schwarzer Taster
""

schwarzer Taster
"I"

weißer Taster
""

schwarzer Taster
"-"

weißer Taster
""

schwarzer Taster
"+"

weißer Taster



6

50

 5
5
,2

 

 55,2 

 39,8 

 3
9
,6

 

 25,5  45,7  19,7 

 14,7 

≥56

≥
56

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Abmessungen

Vierfachtaster

Maximale Anzahl an KontakteinheitenMaximale Anzahl an Kontakteinheiten

Kontakteinheit

4-fach Befestigungsadapter

Vierfachtaster E2 •PQ•••••••

Maximale Anzahl:  
8 Kontakteinheiten 

2 Ebenen
Alle Maße in den Zeichnungen in mm

Die beiden seitlichen Betätiger, die im Lieferumfang 
des Vierfachtasters enthalten sind, müssen nach 

dem Befestigen des Tasters montiert werden.

Farbe und Beschriftung  
Betätiger  

(von oben im Uhrzeigersinn)

Kontakte

oberer Taster bündig
rechter Taster bündig
unterer Taster bündig
linker Taster bündig

Pos. 3 Pos. 2 Pos. 4 Pos. 1 Ring Chrom, matt

""
schwarzer Taster

1NO
E2 AC-DXBC2000

E2 1PQFA9QAAA + 
E2 1BAC21 +

E2 CP10G2V1 +
E2 CP10G2V1+
E2 CP10G2V1 +
E2 CP10G2V1  

""
schwarzer Taster

1NO

""
schwarzer Taster

1NO

""
schwarzer Taster

1NO

Komplette Einheiten 

Einbau-Mindestabstände

Farbe und Beschriftung  
Betätiger  

(von oben im Uhrzeigersinn)

Kontakte

oberer Taster bündig
rechter Taster erhaben
unterer Taster bündig
linker Taster bündig

Pos. 3 Pos. 2 Pos. 4 Pos. 1 Ring Chrom, matt

STOPSTART

""
schwarzer Taster

1NO
E2 AC-DXBC2001

E2 1PQHA9QAAH + 
E2 1BAC21 +

E2 CP10G2V1 +
E2 CP10G2V1+
E2 CP10G2V1 +
E2 CP01G2V1  

"STOP"
roter Taster

1NC 

""
schwarzer Taster 1NO

"START"
grüner Taster

1NO

 Artikel Beschreibung

E2 1BAC21

4-fach 
Befestigungsadapter für 
Kontakteinheiten  
E2 CP••••••

Befestigungsadapter

Andere Kombinationen auf Anfrage. Andere Kombinationen auf Anfrage.

 Artikel Beschreibung

VE GP12M1A
Formring für 
Vierfachtaster  
E2 •PQ•••••••

Verpackungseinheit 10 St.

Formring

 2D- und 3D-Dateien abrufbar unter www.pizzato.com

Verpackungseinheit 10 St.
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Not-Halt-Taster

Auswahldiagramm

BEFESTIGUNGS- 

RING

ART DER  
SIGNALISIERUNG

ART DER  
ENTSPERRUNG

PILZFARBE

KÖRPER-
FARBE

3 1 5
rot 

(Funktion NOT-HALT)
schwarz 

(Funktion STOP)
gelb 

(Funktion STOP)

Z F

ohne mit Fenster

5 7

gelb gelb mit grüner Anzeige

P R B

Push-Pull Drehung mit Schloss

1 3

Kunststoffring Metallring
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E2 1PERZ4531-T6
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Typenschlüssel 

Körperfarbe

5 gelb (Standard)

7 gelb mit grüner Anzeige

Pilzdurchmesser

4 Pilztaster Ø 40 mm

Art der Entsperrung

P Push-Pull

R Drehentsperrung

B Schloss mit Schlüssel 333 (Standard) (1)

C Schloss mit Schlüssel 335 (1)

D Schloss mit Schlüssel 336 (1)

... ........................

M Schloss mit Schlüssel 455 (1)

Andere Schlüsselkodierungen auf Anfrage.
(1) Nicht verfügbar für Ausführungen mit Fenster

Art der Signalisierung

Z ohne

F mit Fenster

Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit. Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Farbe des Pilztasters

1 schwarz (1)

3 rot (Standard)

5 gelb (1) (2)

(1) Nicht verfügbar für Ausführungen mit Fenster
(2) Verfügbar für Dreh- oder Druckentsperrung

Umgebungstemperatur

-25°C … +80°C (Standard)

T6 -40°C … +80°C

Artikel Optionen

Betätigertyp

1 für Befestigungsadapter mit 3 Steckplätzen

4 für Befestigungsadapter mit 4 Steckplätzen

Befestigungsring und Formring

1 Kunststoffring (Standard)

2 Kunststoffring und Formring

3 Metallring

4 Metallring und Formring
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For Use on a Flat Surface of a Type 1, 4X, 12 and 13
Tightening torque 2.0 Nm

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Haupteigenschaften

•฀Schutzart IP67 und IP69K
•฀3 Entsperrungsoptionen
•฀Ausführung mit Fenster
•฀-40˚C Ausführungen

Allgemeine Daten
Schutzart: IP67 gemäß EN 60529

IP69K gemäß ISO 20653
Umgebungstemperatur: -25°C … +80°C (Standard)

-40°C … +80°C (Option T6)
Sicherheits-Parameter B10D: 600.000
Mech. Lebensdauer: 300.000 Schaltspiele
Maximale Betätigungsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde
Betätigungsweg: 4 mm (Schließer), 4 mm (Öffner)

Betätigungskraft: 25 N
Betätigungskraft in Endlage: Push-Pull 18,5 N (ohne Kontakte)

Drehentsperrung 35 N (ohne Kontakte)

Max. Betätigungsweg: 9 mm
Anzugsmoment Befestigungsring: 2 … 2,5 Nm
Anwendungsspezifikation: siehe Seite 163

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtring

Der Leuchtring kann in allen Situationen 
verwendet werden, in denen der Not-Halt-Taster 
gegenüber anderen Vorrichtungen an der Maschine 
hervorgehoben werden soll, oder wenn mehrere 
Pilztaster vorhanden sind, und man einfach nur 
wissen will, welcher betätigt worden ist. Mit hoher 
Helligkeit, als Dauer- oder Blinklicht erhältlich. 

Schutzart IP67, Personalisierung mit Beschriftungen oder Symbolen 
auf Anfrage möglich. Details siehe Seite 151.

Visuelle Signalisierung

Die Not-Halt-Taster mit Zug- oder Drehentriegelung 
können mit einer mechanischer Statusanzeige 
ausgestattet werden. Die Statusänderung wird 
durch den Farbwechsel der Signalisierungsfenster 
von grün im Ruhezustand zu rot bei Betätigung 
des Tasters angezeigt.

Schutzart IP67 und IP69K
Diese Geräte wurden für den Einsatz unter 
rauen Umgebungsbedingungen entwickelt, 
sind in Schutzart IP67 gemäß EN 60529 
ausgeführt und damit gegen zeitweiliges 
Untertauchen geschützt. Sie können daher in 
allen Umgebungen eingesetzt werden, die eine 

maximale Schutzart für das Gehäuse erfordern. Es wurden besondere 
Maßnahmen getroffen, so dass die Geräte auch in Maschinen 
verwendet werden können, die mit heißem Strahlwasser unter hohem 
Druck gereinigt werden. Die Geräte haben sogar die Prüfung mit 
Strahlwasser bei einem Druck von 100 bar und einer Temperatur von 
80°C für die Schutzart IP69K gemäß ISO 20653 bestanden.

Not-Halt-Taster

 Installation mit Personenschutzfunktion:
Verwenden Sie nur Kontakteinheiten mit dem Symbol . Der Sicherheits-Kreis wird 
immer an die NC-Kontakte angeschlossen (Öffnerkontakte: .1-.2).

Normenkonformität:
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, 
EN 60947-5-5, EN 60204-1, EN IEC 63000, EN ISO 13850, UL 508, CSA 22-2 Nr.°14

Erweiterter Temperaturbereich

Spezielle, zum Einsatz in Bereichen mit 
Temperaturen von +80°C bis -40°C geeignete 
Ausführungen sind lieferbar.

Anwendungen in Kühlräumen, Sterilisiergeräten oder anderen Geräten 
mit sehr niedrigen Umgebungstemperaturen sind daher möglich. Die 
zur Herstellung dieser Produkte verwendeten speziellen Werkstoffe 
behalten ihre Eigenschaften auch unter diesen Bedingungen bei und 
erweitern daher die Installationsmöglichkeiten.

Kontakt mit Selbstüberwachung
Der speziell für Not-Halt-Taster entwickelte 
selbstüberwachte Kontakt ermöglicht ein hohes 
Maß an Eigenüberwachung. Eventuelle Anomalien 
wie beispielsweise die Trennung des Kontakts 
vom Not-Halt-Taster werden unverzüglich durch 
das Öffnen des Sicherheits-Kreises angezeigt.  
Auf diese Weise lassen sich Störungen sofort 
erkennen, die sonst schwer zu ermitteln wären. 

Tatsächlich würde die Trennung eines normalen Öffnerkontaktes vom 
Pilztaster das Weiterbetreiben der Maschine ermöglichen und den 
Not-Halt außer Funktion setzen. Details siehe Seite 93.

Formring

Der Formring kann dort verwendet werden, wo es 
keinen Schildhalter oder andere Vorrichtungen gibt. 
Er verhindert, dass sich Schmutz zwischen Taster 
und Schalttafel oder Gehäuse ansammelt.
Das ist erforderlich, z.B. in den Bereichen, in denen 
ein hoher Grad an Sauberkeit und Hygiene gefordert 
ist.

Entspricht folgenden Richtlinien:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, RoHS Richtlinie 2011/65/EU.
Normenkonforme Zwangsöffnung der Kontakte:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

Gütezeichen:

IMQ-Zulassung: CA02.04805
UL-Zulassung: E131787
EAC-Zulassung: RU C-IT.УT03.В.00035/19 

Eigenschaften gemäß UL

Technische Daten
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E2 1PEPZ4531 E2 1PERZ4531 E2 1PEPF4531 E2 1PERF4531 E2 1PEBZ4531

E2 1PEPZ4731 E2 1PERZ4731 E2 1PEPF4731 E2 1PERF4731 E2 1PEBZ4731

E2 1PEPZ4511 E2 1PERZ4511 - - E2 1PEBZ4511

E2 1PEPZ4551 E2 1PERZ4551 - - -

E2 AC-DXBC1005
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1006
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1007
E2 1PEBZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1022
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01S2V1

E2 AC-DXBC1023
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01S2V1

E2 AC-DXBC1024
E2 1PEBZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01S2V1

E2 AC-DXBC1010
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1002
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1011
E2 1PEBZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1

E2 AC-DXBC1012
E2 1PEPZ4531 + E2 1BAC11 + 

E2 CP01G2V1 + E2 CP01G2V1 + 
E2 CP10G2V1

E2 AC-DXBC1000
E2 1PERZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1+ E2 CP01G2V1 + 

E2 CP10G2V1

E2 AC-DXBC1013
E2 1PEBZ4531 + E2 1BAC11 + 
E2 CP01G2V1+ E2 CP01G2V1 + 

E2 CP10G2V1

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Auswahltabelle Not-Halt-Taster

Komplette Einheiten mit Not-Halt-Tastern

 Für Eigenschaften von Kontakteinheiten siehe Seite 87.

Achtung! Für Sicherheits-Anwendungen nur rote Pilztaster verwenden, Schwarz und Gelb dürfen ausschließlich für Stopp-Funktionen verwendet werden.

Artikel Beschreibung

VE KE1A00-PY333 Schlüssel für das Schloss

Schlüssel für das Schloss

Andere Kombinationen auf Anfrage.

Nur bestellen wenn Sie weitere Schlüssel 
benötigen.
Schlüssel mit Kodierung 333.
Andere Kodierungen auf Anfrage.

Farbe von Körper und Betätiger Push-Pull
Drehentsperrung Push-Pull  

mit Fenster
Drehentsperrung mit 

Fenster
Entsperrung per Schloss
Schlüsselkodierung 333

Roter Pilztaster
Gelber Körper

Roter Pilztaster
Gelber Körper mit 
grüner Anzeige

Schwarzer 
Pilztaster
Gelber Körper

Gelber Pilztaster
Gelber Körper

Farbe von Körper und Betätiger
Kontakte

Push-Pull Drehentsperrung
Entsperrung per Schloss
Schlüsselkodierung 333Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1

Roter Pilztaster
Gelber Körper

-
1NC  

-

Roter Pilztaster
Gelber Körper

-

1NC  

 
SELBSTÜBER-

WACHT

-

Roter Pilztaster
Gelber Körper

1NC 
-

1NC 

Roter Pilztaster
Gelber Körper

1NC 1NC  
1NO
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Abmessungen

Not-Halt-Taster Not-Halt-Taster mit Hilfsentsperrung mit Schloss

Maximale Anzahl an Kontakteinheiten

Not-Halt-Taster

Alle Maße in den Zeichnungen in mm

Kontakteinheit Alternative 
Einbaulage  
der Kontakteinheit

Die Montage des Betätigers für Basen mit 4 
Steckplätzen muss nach der Befestigung des Tasters 

erfolgen.

3-fach Befestigungsadapter 4-fach Befestigungsadapter

Not-Halt-Taster E2 •PE•••••1 Not-Halt-Taster E2 •PE•••••4

Maximale Anzahl:  
4 Kontakteinheiten 

2 Ebenen

Maximale Anzahl:  
4 Kontakteinheiten 

1 Ebene

 2D- und 3D-Dateien abrufbar unter www.pizzato.com
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≥5
0

≥41

VE  TF32A5700

VE  TF32D5700

VE  TF32A5113

VE  TF32D5113

VE  TF32A5101

VE  TF32D5101

VE  TF32A5102

VE  TF32D5102

VE  TF32A5109

VE  TF32D5109

VE  TF32A5120

VE  TF32D5120

VE  TF32G5700

VE TF32G5121

VE  TF32G5103

VE  TF32G5110

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Einbau-Mindestabstände

Schilder mit profilierter Bohrung

Passend zu den Geräten E2 •PE••••••.
Gemäß EN ISO 13850.
Um 4 x 90° drehbar.
Auf Anfrage mit Beschriftung in anderen Sprachen.
Verändert die Schutzart IP67 / IP69K des zugehörigen Geräts nicht.

 Weiteres ZUBEHÖR auf Seite 155

Zubehör

Verpackungseinheit 5 St.

Betätiger für Befestigungsadapter mit 4 Steckplätzen

Artikel Beschreibung

VE AS1218

Langer geschlossener 
Betätiger für 
Befestigungsadapter 
mit 4 Steckplätzen. Die 
Montage muss nach 
der Befestigung des 
Tasters erfolgen. Für 
Taster฀E2฀•PE•••••4.

Verpackungseinheit 10 St.

Leuchtring

Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 60 mm, ohne Beschriftung, gemäß ISO 13850

Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 90 mm, ohne Beschriftung, gemäß ISO 13850

Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 60 mm, Beschriftung: , gemäß ISO 13850

Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 90 mm, Beschriftung: , gemäß ISO 13850

Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 60 mm, Beschriftung: STOP  EMERGENZA 

Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 90 mm, Beschriftung: STOP  EMERGENZA 

Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 60 mm, Beschriftung:  EMERGENCY  STOP 

Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 90 mm, Beschriftung: EMERGENCY  STOP 

Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 60 mm, Beschriftung:

STOP  STOP  STOP  STOP 
Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 90 mm, Beschriftung:

STOP  STOP  STOP  STOP 
Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 60 mm, Beschriftung:

STOP EMERGENZA  ARRET D’URGENCE  NOT AUS  EMERGENCY STOP 
Schild mit profilierter Bohrung, gelber Ring Ø 90 mm, Beschriftung:

 STOP EMERGENZA  ARRET D’URGENCE  NOT AUS  EMERGENCY STOP 

Schild mit profilierter Bohrung, gelb, rechteckig 30x60 mm, ohne Beschriftung, gemäß ISO 13850

Schild mit profilierter Bohrung, gelb, rechteckig 30x60 mm, Beschriftung  , gemäß ISO 13850

Schild mit profilierter Bohrung, gelb, rechteckig 30x60 mm, Beschriftung STOP 

Schild mit profilierter Bohrung, gelb, rechteckig 30x60 mm, Beschriftung STOP 

Artikel Beschreibung

Gelber Leuchtring, Ø 60 mm.
Eigenschaften auf Seite 151
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Wahlschalter

Auswahldiagramm

FARBE DES  
WAHLSCHAL-

TERS

2 3 4 5
weiß rot grün gelb

6 8 1
blau orange schwarz

ART DES  
GRIFFS 1 2 4

kurzer Hebel langer Hebel Einstellknopf

SE SL
Wahlschalter beleuchteter Wahlschalter

ART DES  
WAHLSCHALTERS

FARBE  
FRONTRING

1 9

schwarz Chrom, matt

1 3
Kunststoffring Metallring

BEFESTIGUNGS- 

RING
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E2 1SE13ACE11AB-T6

E2 1SL13ACH21AB-T6
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Typenschlüssel Wahlschalter 

Farbe des Wahlschalters

1 schwarz 
2 weiß 
3 rot 
4 grün
5 gelb
6 blau 
8 orange 

Typenschlüssel Wahlschalter mit Beleuchtung 

Nocken und Betätiger

D
Nocke für Wahlschalter 
mit 2 Stellungen

H
Nocke für Wahlschalter 
mit 3 Stellungen

Legende:    Rastend   Tastend 

Art des Griffs

1 kurzer Hebel
2 langer Hebel
4 Einstellknopf

Stellungsanzeige

AB  
Kerbe (Standard)

AC
nur für Einstellknopf, 
Stellung  
2AC, 2EC

AD
nur für Einstellknopf, 
Stellung  
3AC, 3EC, 3FC, 3GC

Andere Kombinationen auf Anfrage.

Farbe des Wahlschalters

2 weiß 
3 rot 
4 grün
5 gelb
6 blau 
8 orange 

Farbe des Rings

1 Schwarz (Standard)
9 Chrom, matt (Standard)

Farbe des Rings

1 Schwarz (Standard)
9 Chrom, matt (Standard)

Befestigungsring und Formring

1 Kunststoffring (Standard)
2 Kunststoffring und Formring

3 Metallring
4 Metallring und Formring

Befestigungsring und Formring

1 Kunststoffring (Standard)
2 Kunststoffring und Formring

3 Metallring
4 Metallring und Formring

Art des Griffs

1 kurzer Hebel
2 langer Hebel
4 Einstellknopf

Nocken und Betätiger

A Nocke für Wahlschalter mit 2 Stellungen für 
Befestigungsadapter mit 3 Steckplätzen

E Nocke für Wahlschalter mit 3 Stellungen für 
Befestigungsadapter mit 3 Steckplätzen

Q Nocke für Wahlschalter mit 2 Stellungen für 
Befestigungsadapter mit 4 Steckplätzen

R Nocke für Wahlschalter mit 3 Stellungen für 
Befestigungsadapter mit 4 Steckplätzen

Stellungen

Stellungen

Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit.  
Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Achtung! Die Möglichkeit, eine Bestellnummer zu erzeugen, garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit.  
Wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

2AV

2EV

2FV

2FC     

2BC     

2AC         

2EC         

3AC

3EC

3FC

3GC

Wahlschalter mit 
4 Stellungen siehe 
Seite 64

2AV

2EV

2FV

2FC     

2BC     

2AC        

2EC         

3AC

3EC

3FC

3GC

Wahlschalter mit 
4 Stellungen siehe 
Seite 64

Legende:    Rastend   Tastend 

Artikel Optionen

Artikel Optionen

Umgebungstemperatur

-25°C … +80°C (Standard)

T6 -40°C … +80°C

Umgebungstemperatur

-25°C … +80°C (Standard)

T6 -40°C … +80°C

Stellungsanzeige

AB  
Kerbe (Standard)

AC
nur für Einstellknopf, 
Stellung  
2AC, 2EC

AD
nur für Einstellknopf, 
Stellung  
3AC, 3EC, 3FC, 3GC

Andere Kombinationen auf Anfrage.
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For Use on a Flat Surface of a Type 1, 4X, 12 and 13
Tightening torque 2.0 Nm
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Haupteigenschaften

•฀Schutzart IP67 und IP69K
•฀3 verschiedene Formen
•฀Standardausführung oder beleuchtet
•฀Rastende oder tastende Ausführung

Allgemeine Daten
Schutzart: IP67 gemäß EN 60529

IP69K gemäß ISO 20653
Umgebungstemperatur: -25°C … +80°C (Standard)

-40°C … +80°C (Option T6)
Sicherheits-Parameter B10D: 2.000.000 
Mech. Lebensdauer: 1 Million Schaltspiele 
Maximale Betätigungsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde
Betätigungskraft in Endlage: 0,07 Nm (ohne Kontakte)
Max. Betätigungsweg: 60° (2 Raststellungen)

40° (2 Taststellungen)
±60° (3 Raststellungen)
±40° (3 Taststellungen)

Anzugsmoment Befestigungsring: 2 … 2,5 Nm
Anwendungsspezifikation: siehe Seite 163

Allgemeine Eigenschaften

Es sind drei Arten von Betätigern erhältlich, die auf die Schleifer der 
mit dem Wahlschalter verbundenen Kontakte wirken: die weißen 
Betätiger ermöglichen das Umschalten einer einzelnen Kontakteinheit, 
während mit den schwarzen oder grauen Betätigern zwei benachbarte 
Kontakteinheiten gleichzeitig umgeschaltet werden können.
Die weißen und schwarzen Betätiger (Befestigungsadapter mit 3 
Steckplätzen) sowie die grauen Betätiger (Befestigungsadapter 
mit 4 Steckplätzen) können jederzeit abmontiert und ausgetauscht 
werden. Damit kann beliebig konfiguriert werden, auf welche Art der 
Wahlschalter die Kontakte umschaltet.

Betätiger für Wahlschalter

Wahlschalter

 Installation mit Personenschutzfunktion:
Verwenden Sie nur Kontakteinheiten mit dem Symbol . Der Sicherheits-Kreis wird 
immer an die NC-Kontakte angeschlossen (Öffnerkontakte: .1-.2).

Normenkonformität:
IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, 
EN IEC 63000, UL 508, CSA 22-2 Nr. 14

Schutzart IP67 und IP69K
Diese Geräte wurden für den Einsatz unter 
rauen Umgebungsbedingungen entwickelt, 
sind in Schutzart IP67 gemäß EN 60529 
ausgeführt und damit gegen zeitweiliges 
Untertauchen geschützt. Sie können daher in 
allen Umgebungen eingesetzt werden, die eine 

maximale Schutzart für das Gehäuse erfordern. Es wurden besondere 
Maßnahmen getroffen, so dass die Geräte auch in Maschinen 
verwendet werden können, die mit heißem Strahlwasser unter hohem 
Druck gereinigt werden. Die Geräte haben sogar die Prüfung mit 
Strahlwasser bei einem Druck von 100 bar und einer Temperatur von 
80°C für die Schutzart IP69K gemäß ISO 20653 bestanden.

Formring

Der Formring kann dort verwendet werden, 
wo es keinen Schildhalter oder andere 
Vorrichtungen gibt. Er verhindert, dass 
sich Schmutz zwischen Wahlschalter und 
Schalttafel oder Gehäuse ansammelt.
Das ist erforderlich, z.B. in den Bereichen, 
in denen ein hoher Grad an Sauberkeit und 
Hygiene gefordert ist.

Befestigungsadapter 
mit 3 Steckplätzen  
weiße Betätiger

Befestigungsadapter 
mit 4 Steckplätzen  

graue Betätiger

Befestigungsadapter 
mit 3 Steckplätzen  
schwarze Betätiger

Gütezeichen:

IMQ-Zulassung: CA02.04805
UL-Zulassung: E131787
EAC-Zulassung: RU C-IT.УT03.В.00035/19 

Entspricht folgenden Richtlinien:
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU,  
EMV-Richtlinie 2014/30/EU,  
RoHS Richtlinie 2011/65/EU.
Normenkonforme Zwangsöffnung der Kontakte:
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1.

Eigenschaften gemäß UL

Erweiterter Temperaturbereich

Spezielle, zum Einsatz in Bereichen mit 
Temperaturen von +80°C bis -40°C geeignete 
Ausführungen sind lieferbar.

Anwendungen in Kühlräumen, Sterilisiergeräten oder anderen Geräten 
mit sehr niedrigen Umgebungstemperaturen sind daher möglich. Die 
zur Herstellung dieser Produkte verwendeten speziellen Werkstoffe 
behalten ihre Eigenschaften auch unter diesen Bedingungen bei und 
erweitern daher die Installationsmöglichkeiten.

Technische Daten
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 E2 1SE12AVA11AB E2 1SE12AVA19AB E2 1SE42AVA11AB E2 1SE42AVA19AB E2 1SE22AVA11AB E2 1SE22AVA19AB

 E2 1SE12AVA21AB E2 1SE12AVA29AB E2 1SE42AVA21AB E2 1SE42AVA29AB E2 1SE22AVA21AB E2 1SE22AVA29AB

 E2 1SE12AVA31AB E2 1SE12AVA39AB E2 1SE42AVA31AB E2 1SE42AVA39AB E2 1SE22AVA31AB E2 1SE22AVA39AB

E2 1SE12AVA41AB E2 1SE12AVA49AB E2 1SE42AVA41AB E2 1SE42AVA49AB E2 1SE22AVA41AB E2 1SE22AVA49AB

E2 1SE12AVA51AB E2 1SE12AVA59AB E2 1SE42AVA51AB E2 1SE42AVA59AB E2 1SE22AVA51AB E2 1SE22AVA59AB

E2 1SE12AVA61AB E2 1SE12AVA69AB E2 1SE42AVA61AB E2 1SE42AVA69AB E2 1SE22AVA61AB E2 1SE22AVA69AB

E2 1SE12AVA81AB E2 1SE12AVA89AB E2 1SE42AVA81AB E2 1SE42AVA89AB E2 1SE22AVA81AB E2 1SE22AVA89AB

E2 1SE12EVA11AB E2 1SE12EVA19AB E2 1SE42EVA11AB E2 1SE42EVA19AB E2 1SE22EVA11AB E2 1SE22EVA19AB

E2 1SE12EVA21AB E2 1SE12EVA29AB E2 1SE42EVA21AB E2 1SE42EVA29AB E2 1SE22EVA21AB E2 1SE22EVA29AB

 E2 1SE12EVA31AB E2 1SE12EVA39AB E2 1SE42EVA31AB E2 1SE42EVA39AB E2 1SE22EVA31AB E2 1SE22EVA39AB

E2 1SE12EVA41AB E2 1SE12EVA49AB E2 1SE42EVA41AB E2 1SE42EVA49AB E2 1SE22EVA41AB E2 1SE22EVA49AB

 E2 1SE12EVA51AB E2 1SE12EVA59AB E2 1SE42EVA51AB E2 1SE42EVA59AB E2 1SE22EVA51AB E2 1SE22EVA59AB

E2 1SE12EVA61AB E2 1SE12EVA69AB E2 1SE42EVA61AB E2 1SE42EVA69AB E2 1SE22EVA61AB E2 1SE22EVA69AB

E2 1SE12EVA81AB E2 1SE12EVA89AB E2 1SE42EVA81AB E2 1SE42EVA89AB E2 1SE22EVA81AB E2 1SE22EVA89AB

      E2 1SE12ACA11AB E2 1SE12ACA19AB E2 1SE42ACA11AB E2 1SE42ACA19AB E2 1SE22ACA11AB E2 1SE22ACA19AB

      E2 1SE12ACA21AB E2 1SE12ACA29AB E2 1SE42ACA21AB E2 1SE42ACA29AB E2 1SE22ACA21AB E2 1SE22ACA29AB

       E2 1SE12ACA31AB E2 1SE12ACA39AB E2 1SE42ACA31AB E2 1SE42ACA39AB E2 1SE22ACA31AB E2 1SE22ACA39AB

       E2 1SE12ACA41AB E2 1SE12ACA49AB E2 1SE42ACA41AB E2 1SE42ACA49AB E2 1SE22ACA41AB E2 1SE22ACA49AB

       E2 1SE12ACA51AB E2 1SE12ACA59AB E2 1SE42ACA51AB E2 1SE42ACA59AB E2 1SE22ACA51AB E2 1SE22ACA59AB

      E2 1SE12ACA61AB E2 1SE12ACA69AB E2 1SE42ACA61AB E2 1SE42ACA69AB E2 1SE22ACA61AB E2 1SE22ACA69AB

       E2 1SE12ACA81AB E2 1SE12ACA89AB E2 1SE42ACA81AB E2 1SE42ACA89AB E2 1SE22ACA81AB E2 1SE22ACA89AB

       E2 1SE12ECA11AB E2 1SE12ECA19AB E2 1SE42ECA11AB E2 1SE42ECA19AB E2 1SE22ECA11AB E2 1SE22ECA19AB

       E2 1SE12ECA21AB E2 1SE12ECA29AB E2 1SE42ECA21AB E2 1SE42ECA29AB E2 1SE22ECA21AB E2 1SE22ECA29AB

       E2 1SE12ECA31AB E2 1SE12ECA39AB E2 1SE42ECA31AB E2 1SE42ECA39AB E2 1SE22ECA31AB E2 1SE22ECA39AB

       E2 1SE12ECA41AB E2 1SE12ECA49AB E2 1SE42ECA41AB E2 1SE42ECA49AB E2 1SE22ECA41AB E2 1SE22ECA49AB

       E2 1SE12ECA51AB E2 1SE12ECA59AB E2 1SE42ECA51AB E2 1SE42ECA59AB E2 1SE22ECA51AB E2 1SE22ECA59AB

       E2 1SE12ECA61AB E2 1SE12ECA69AB E2 1SE42ECA61AB E2 1SE42ECA69AB E2 1SE22ECA61AB E2 1SE22ECA69AB

       E2 1SE12ECA81AB E2 1SE12ECA89AB E2 1SE42ECA81AB E2 1SE42ECA89AB E2 1SE22ECA81AB E2 1SE22ECA89AB

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Auswahltabelle Wahlschalter

Die unbeleuchteten Wahlschalter mit 2 Stellungen 
betätigen  

die Kontakteinheiten wie in der Abbildung.

Auf Anfrage können die Wählknöpfe mit beliebigen Beschriftungen und Symbolen versehen werden.

Die unbeleuchteten Wahlschalter mit 2 Stellungen betätigen  
die Kontakteinheiten wie in der Abbildung.

3-fach Befestigungsadapter 4-fach Befestigungsadapter

Die Montage der Betätiger für Basen mit 4 Steckplätzen 
muss nach der Befestigung des Wahlschalters erfolgen.

Legende:    Rastend   Tastend 

Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger

Zwei  
Stellungen

kurzer Hebel Einstellknopf langer Hebel

schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

Andere Kombinationen auf Anfrage Andere Kombinationen auf Anfrage
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 E2 1SE13ACE11AB E2 1SE13ACE19AB E2 1SE43ACE11AB E2 1SE43ACE19AB E2 1SE23ACE11AB E2 1SE23ACE19AB

 E2 1SE13ACE21AB E2 1SE13ACE29AB E2 1SE43ACE21AB E2 1SE43ACE29AB E2 1SE23ACE21AB E2 1SE23ACE29AB

 E2 1SE13ACE31AB E2 1SE13ACE39AB E2 1SE43ACE31AB E2 1SE43ACE39AB E2 1SE23ACE31AB E2 1SE23ACE39AB

 E2 1SE13ACE41AB E2 1SE13ACE49AB E2 1SE43ACE41AB E2 1SE43ACE49AB E2 1SE23ACE41AB E2 1SE23ACE49AB

 E2 1SE13ACE51AB E2 1SE13ACE59AB E2 1SE43ACE51AB E2 1SE43ACE59AB E2 1SE23ACE51AB E2 1SE23ACE59AB

 E2 1SE13ACE61AB E2 1SE13ACE69AB E2 1SE43ACE61AB E2 1SE43ACE69AB E2 1SE23ACE61AB E2 1SE23ACE69AB

 E2 1SE13ACE81AB E2 1SE13ACE89AB E2 1SE43ACE81AB E2 1SE43ACE89AB E2 1SE23ACE81AB E2 1SE23ACE89AB

 E2 1SE13ECE11AB E2 1SE13ECE19AB E2 1SE43ECE11AB E2 1SE43ECE19AB E2 1SE23ECE11AB E2 1SE23ECE19AB

 E2 1SE13ECE21AB E2 1SE13ECE29AB E2 1SE43ECE21AB E2 1SE43ECE29AB E2 1SE23ECE21AB E2 1SE23ECE29AB

 E2 1SE13ECE31AB E2 1SE13ECE39AB E2 1SE43ECE31AB E2 1SE43ECE39AB E2 1SE23ECE31AB E2 1SE23ECE39AB

 E2 1SE13ECE41AB E2 1SE13ECE49AB E2 1SE43ECE41AB E2 1SE43ECE49AB E2 1SE23ECE41AB E2 1SE23ECE49AB

 E2 1SE13ECE51AB E2 1SE13ECE59AB E2 1SE43ECE51AB E2 1SE43ECE59AB E2 1SE23ECE51AB E2 1SE23ECE59AB

 E2 1SE13ECE61AB E2 1SE13ECE69AB E2 1SE43ECE61AB E2 1SE43ECE69AB E2 1SE23ECE61AB E2 1SE23ECE69AB

 E2 1SE13ECE81AB E2 1SE13ECE89AB E2 1SE43ECE81AB E2 1SE43ECE89AB E2 1SE23ECE81AB E2 1SE23ECE89AB

 E2 1SE13FCE11AB E2 1SE13FCE19AB E2 1SE43FCE11AB E2 1SE43FCE19AB E2 1SE23FCE11AB E2 1SE23FCE19AB

 E2 1SE13FCE21AB E2 1SE13FCE29AB E2 1SE43FCE21AB E2 1SE43FCE29AB E2 1SE23FCE21AB E2 1SE23FCE29AB

 E2 1SE13FCE31AB E2 1SE13FCE39AB E2 1SE43FCE31AB E2 1SE43FCE39AB E2 1SE23FCE31AB E2 1SE23FCE39AB

 E2 1SE13FCE41AB E2 1SE13FCE49AB E2 1SE43FCE41AB E2 1SE43FCE49AB E2 1SE23FCE41AB E2 1SE23FCE49AB

 E2 1SE13FCE51AB E2 1SE13FCE59AB E2 1SE43FCE51AB E2 1SE43FCE59AB E2 1SE23FCE51AB E2 1SE23FCE59AB

 E2 1SE13FCE61AB E2 1SE13FCE69AB E2 1SE43FCE61AB E2 1SE43FCE69AB E2 1SE23FCE61AB E2 1SE23FCE69AB

 E2 1SE13FCE81AB E2 1SE13FCE89AB E2 1SE43FCE81AB E2 1SE43FCE89AB E2 1SE23FCE81AB E2 1SE23FCE89AB

 E2 1SE13GCE11AB E2 1SE13GCE19AB E2 1SE43GCE11AB E2 1SE43GCE19AB E2 1SE23GCE11AB E2 1SE23GCE19AB

 E2 1SE13GCE21AB E2 1SE13GCE29AB E2 1SE43GCE21AB E2 1SE43GCE29AB E2 1SE23GCE21AB E2 1SE23GCE29AB

 E2 1SE13GCE31AB E2 1SE13GCE39AB E2 1SE43GCE31AB E2 1SE43GCE39AB E2 1SE23GCE31AB E2 1SE23GCE39AB

 E2 1SE13GCE41AB E2 1SE13GCE49AB E2 1SE43GCE41AB E2 1SE43GCE49AB E2 1SE23GCE41AB E2 1SE23GCE49AB

 E2 1SE13GCE51AB E2 1SE13GCE59AB E2 1SE43GCE51AB E2 1SE43GCE59AB E2 1SE23GCE51AB E2 1SE23GCE59AB

 E2 1SE13GCE61AB E2 1SE13GCE69AB E2 1SE43GCE61AB E2 1SE43GCE69AB E2 1SE23GCE61AB E2 1SE23GCE69AB

 E2 1SE13GCE81AB E2 1SE13GCE89AB E2 1SE43GCE81AB E2 1SE43GCE89AB E2 1SE23GCE81AB E2 1SE23GCE89AB

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Die unbeleuchteten Wahlschalter mit 3 Stellungen 
werden mit schwarzen Betätigern geliefert, die die 
Kontakteinheiten wie in der Abbildung dargestellt 

betätigen.

Wahlschalter

Auf Anfrage können die Wählknöpfe mit beliebigen Beschriftungen und Symbolen versehen werden.

Die unbeleuchteten Wahlschalter mit 3 Stellungen betätigen 
die Kontakteinheiten wie in der Abbildung dargestellt.

Legende    Rastend    Tastend   

Die Montage der Betätiger für Basen mit 4 
Steckplätzen muss nach der Befestigung des 

Wahlschalters erfolgen.

3-fach Befestigungsadapter 4-fach Befestigungsadapter

Auswahltabelle Wahlschalter

Andere Kombinationen auf Anfrage Andere Kombinationen auf Anfrage

Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger

Drei  
Stellungen

kurzer Hebel Einstellknopf langer Hebel

schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange
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 E2 1SL12AVD21AB E2 1SL12AVD29AB E2 1SL42AVD21AB E2 1SL42AVD29AB E2 1SL22AVD21AB E2 1SL22AVD29AB

 E2 1SL12AVD31AB E2 1SL12AVD39AB E2 1SL42AVD31AB E2 1SL42AVD39AB E2 1SL22AVD31AB E2 1SL22AVD39AB

 E2 1SL12AVD41AB E2 1SL12AVD49AB E2 1SL42AVD41AB E2 1SL42AVD49AB E2 1SL22AVD41AB E2 1SL22AVD49AB

 E2 1SL12AVD51AB E2 1SL12AVD59AB E2 1SL42AVD51AB E2 1SL42AVD59AB E2 1SL22AVD51AB E2 1SL22AVD59AB

 E2 1SL12AVD61AB E2 1SL12AVD69AB E2 1SL42AVD61AB E2 1SL42AVD69AB E2 1SL22AVD61AB E2 1SL22AVD69AB

 E2 1SL12AVD81AB E2 1SL12AVD89AB E2 1SL42AVD81AB E2 1SL42AVD89AB E2 1SL22AVD81AB E2 1SL22AVD89AB

 E2 1SL12EVD21AB E2 1SL12EVD29AB E2 1SL42EVD21AB E2 1SL42EVD29AB E2 1SL22EVD21AB E2 1SL22EVD29AB

 E2 1SL12EVD31AB E2 1SL12EVD39AB E2 1SL42EVD31AB E2 1SL42EVD39AB E2 1SL22EVD31AB E2 1SL22EVD39AB

 E2 1SL12EVD41AB E2 1SL12EVD49AB E2 1SL42EVD41AB E2 1SL42EVD49AB E2 1SL22EVD41AB E2 1SL22EVD49AB

 E2 1SL12EVD51AB E2 1SL12EVD59AB E2 1SL42EVD51AB E2 1SL42EVD59AB E2 1SL22EVD51AB E2 1SL22EVD59AB

 E2 1SL12EVD61AB E2 1SL12EVD69AB E2 1SL42EVD61AB E2 1SL42EVD69AB E2 1SL22EVD61AB E2 1SL22EVD69AB

 E2 1SL12EVD81AB E2 1SL12EVD89AB E2 1SL42EVD81AB E2 1SL42EVD89AB E2 1SL22EVD81AB E2 1SL22EVD89AB

       E2 1SL12ACD21AB E2 1SL12ACD29AB E2 1SL42ACD21AB E2 1SL42ACD29AB E2 1SL22ACD21AB E2 1SL22ACD29AB

       E2 1SL12ACD31AB E2 1SL12ACD39AB E2 1SL42ACD31AB E2 1SL42ACD39AB E2 1SL22ACD31AB E2 1SL22ACD39AB

       E2 1SL12ACD41AB E2 1SL12ACD49AB E2 1SL42ACD41AB E2 1SL42ACD49AB E2 1SL22ACD41AB E2 1SL22ACD49AB

       E2 1SL12ACD51AB E2 1SL12ACD59AB E2 1SL42ACD51AB E2 1SL42ACD59AB E2 1SL22ACD51AB E2 1SL22ACD59AB

       E2 1SL12ACD61AB E2 1SL12ACD69AB E2 1SL42ACD61AB E2 1SL42ACD69AB E2 1SL22ACD61AB E2 1SL22ACD69AB

       E2 1SL12ACD81AB E2 1SL12ACD89AB E2 1SL42ACD81AB E2 1SL42ACD89AB E2 1SL22ACD81AB E2 1SL22ACD89AB

       E2 1SL12ECD21AB E2 1SL12ECD29AB E2 1SL42ECD21AB E2 1SL42ECD29AB E2 1SL22ECD21AB E2 1SL22ECD29AB

       E2 1SL12ECD31AB E2 1SL12ECD39AB E2 1SL42ECD31AB E2 1SL42ECD39AB E2 1SL22ECD31AB E2 1SL22ECD39AB

       E2 1SL12ECD41AB E2 1SL12ECD49AB E2 1SL42ECD41AB E2 1SL42ECD49AB E2 1SL22ECD41AB E2 1SL22ECD49AB

       E2 1SL12ECD51AB E2 1SL12ECD59AB E2 1SL42ECD51AB E2 1SL42ECD59AB E2 1SL22ECD51AB E2 1SL22ECD59AB

       E2 1SL12ECD61AB E2 1SL12ECD69AB E2 1SL42ECD61AB E2 1SL42ECD69AB E2 1SL22ECD61AB E2 1SL22ECD69AB

       E2 1SL12ECD81AB E2 1SL12ECD89AB E2 1SL42ECD81AB E2 1SL42ECD89AB E2 1SL22ECD81AB E2 1SL22ECD89AB

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Auswahltabelle beleuchtete Wahlschalter

Die beleuchteten Wahlschalter mit 2 Stellungen werden mit 
weißen Betätigern geliefert, die die Kontakteinheiten wie in 

der Abbildung betätigen.

Auf Anfrage können die Wählknöpfe mit beliebigen Beschriftungen und Symbolen versehen werden.Legende:    Rastend   Tastend 

3-fach Befestigungsadapter

Andere Kombinationen auf Anfrage

Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger

Zwei  
Stellungen

 kurzer Hebel Einstellknopf langer Hebel

schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange
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 E2 1SL13ACH21AB E2 1SL13ACH29AB E2 1SL43ACH21AB E2 1SL43ACH29AB E2 1SL23ACH21AB E2 1SL23ACH29AB

 E2 1SL13ACH31AB E2 1SL13ACH39AB E2 1SL43ACH31AB E2 1SL43ACH39AB E2 1SL23ACH31AB E2 1SL23ACH39AB

 E2 1SL13ACH41AB E2 1SL13ACH49AB E2 1SL43ACH41AB E2 1SL43ACH49AB E2 1SL23ACH41AB E2 1SL23ACH49AB

 E2 1SL13ACH51AB E2 1SL13ACH59AB E2 1SL43ACH51AB E2 1SL43ACH59AB E2 1SL23ACH51AB E2 1SL23ACH59AB

 E2 1SL13ACH61AB E2 1SL13ACH69AB E2 1SL43ACH61AB E2 1SL43ACH69AB E2 1SL23ACH61AB E2 1SL23ACH69AB

 E2 1SL13ACH81AB E2 1SL13ACH89AB E2 1SL43ACH81AB E2 1SL43ACH89AB E2 1SL23ACH81AB E2 1SL23ACH89AB

 E2 1SL13ECH21AB E2 1SL13ECH29AB E2 1SL43ECH21AB E2 1SL43ECH29AB E2 1SL23ECH21AB E2 1SL23ECH29AB

 E2 1SL13ECH31AB E2 1SL13ECH39AB E2 1SL43ECH31AB E2 1SL43ECH39AB E2 1SL23ECH31AB E2 1SL23ECH39AB

 E2 1SL13ECH41AB E2 1SL13ECH49AB E2 1SL43ECH41AB E2 1SL43ECH49AB E2 1SL23ECH41AB E2 1SL23ECH49AB

 E2 1SL13ECH51AB E2 1SL13ECH59AB E2 1SL43ECH51AB E2 1SL43ECH59AB E2 1SL23ECH51AB E2 1SL23ECH59AB

 E2 1SL13ECH61AB E2 1SL13ECH69AB E2 1SL43ECH61AB E2 1SL43ECH69AB E2 1SL23ECH61AB E2 1SL23ECH69AB

 E2 1SL13ECH81AB E2 1SL13ECH89AB E2 1SL43ECH81AB E2 1SL43ECH89AB E2 1SL23ECH81AB E2 1SL23ECH89AB

 E2 1SL13FCH21AB E2 1SL13FCH29AB E2 1SL43FCH21AB E2 1SL43FCH29AB E2 1SL23FCH21AB E2 1SL23FCH29AB

 E2 1SL13FCH31AB E2 1SL13FCH39AB E2 1SL43FCH31AB E2 1SL43FCH39AB E2 1SL23FCH31AB E2 1SL23FCH39AB

 E2 1SL13FCH41AB E2 1SL13FCH49AB E2 1SL43FCH41AB E2 1SL43FCH49AB E2 1SL23FCH41AB E2 1SL23FCH49AB

 E2 1SL13FCH51AB E2 1SL13FCH59AB E2 1SL43FCH51AB E2 1SL43FCH59AB E2 1SL23FCH51AB E2 1SL23FCH59AB

 E2 1SL13FCH61AB E2 1SL13FCH69AB E2 1SL43FCH61AB E2 1SL43FCH69AB E2 1SL23FCH61AB E2 1SL23FCH69AB

 E2 1SL13FCH81AB E2 1SL13FCH89AB E2 1SL43FCH81AB E2 1SL43FCH89AB E2 1SL23FCH81AB E2 1SL23FCH89AB

 E2 1SL13GCH21AB E2 1SL13GCH29AB E2 1SL43GCH21AB E2 1SL43GCH29AB E2 1SL23GCH21AB E2 1SL23GCH29AB

 E2 1SL13GCH31AB E2 1SL13GCH39AB E2 1SL43GCH31AB E2 1SL43GCH39AB E2 1SL23GCH31AB E2 1SL23GCH39AB

 E2 1SL13GCH41AB E2 1SL13GCH49AB E2 1SL43GCH41AB E2 1SL43GCH49AB E2 1SL23GCH41AB E2 1SL23GCH49AB

 E2 1SL13GCH51AB E2 1SL13GCH59AB E2 1SL43GCH51AB E2 1SL43GCH59AB E2 1SL23GCH51AB E2 1SL23GCH59AB

 E2 1SL13GCH61AB E2 1SL13GCH69AB E2 1SL43GCH61AB E2 1SL43GCH69AB E2 1SL23GCH61AB E2 1SL23GCH69AB

 E2 1SL13GCH81AB E2 1SL13GCH89AB E2 1SL43GCH81AB E2 1SL43GCH89AB E2 1SL23GCH81AB E2 1SL23GCH89AB

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Auswahltabelle beleuchtete Wahlschalter

Die beleuchteten Wahlschalter mit 3 Stellungen werden mit 
weißen Betätigern geliefert, die die Kontakteinheiten wie in 

der Abbildung betätigen.

Wahlschalter

3-fach Befestigungsadapter

Auf Anfrage können die Wählknöpfe mit beliebigen Beschriftungen und Symbolen versehen werden.Legende    Rastend    Tastend   

Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger

Drei  
Stellungen

kurzer Hebel Einstellknopf langer Hebel

schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt schwarzer Ring Ring Chrom, matt

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

Andere Kombinationen auf Anfrage
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40
°

40°

40°

Pos.

2

I

II III

IV

Pos.

1

 
1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2201 E2 AC-DXBC2203

 
1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2209 E2 AC-DXBC2211

 1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2217 E2 AC-DXBC2219

 1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2225 E2 AC-DXBC2227

 1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2233 E2 AC-DXBC2235

 1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2241 E2 AC-DXBC2243

 1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2249 E2 AC-DXBC2251

 
1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2200 E2 AC-DXBC2202

 
1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2208 E2 AC-DXBC2210

 1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2216 E2 AC-DXBC2218

 1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2224 E2 AC-DXBC2226

1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2232 E2 AC-DXBC2234

 1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2240 E2 AC-DXBC2242

 1NO+1NC - 1NO+1NC E2 AC-DXBC2248 E2 AC-DXBC2250

- - - - -

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2257 E2 AC-DXBC2259

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2265 E2 AC-DXBC2267

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2273 E2 AC-DXBC2275

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2281 E2 AC-DXBC2283

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2289 E2 AC-DXBC2291

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2297 E2 AC-DXBC2299

- - - - -

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2256 E2 AC-DXBC2258

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2264 E2 AC-DXBC2266

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2272 E2 AC-DXBC2274

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2280 E2 AC-DXBC2282

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2288 E2 AC-DXBC2290

1NO+1NC LED 1NO+1NC E2 AC-DXBC2296 E2 AC-DXBC2298

Hauptkatalog HMI 2021-2022

Auswahltabelle komplette Einheiten mit Wahlschaltern mit vier Stellungen

Hinweis: Die LED des beleuchteten Wahlschalters hat eine Versorgungsspan-
nung von 12 … 30 Vac/dc. Andere Spannungen auf Anfrage.

Stellung des Wahlschalters

Kontakte I II III IV

Po
s.

 2
Po

s.
 1

  Geschlossener Kontakt   offener Kontakt

Kontaktschema Wahlschalter mit vier Stellungen

Die Kombination dieser neuen Version des Wahlschalters mit doppelten 
Kontakteinheiten ermöglicht das Schließen eines einzelnen Kontakts 
in jeder der vier Stellungen; der Winkelweg des Hebels bleibt für alle 
Ausführungen mit 2, 3 und 4 Stellungen gleich, um die Handhabung 
zu erleichtern.
Der Wahlschalter mit 4 Stellungen darf nur mit den mitgelieferten 
Kontakteinheiten kombiniert werden.

Wahlschalter mit vier Stellungen Beleuchtete Wahlschalter mit vier Stellungen

Art des Griffs

Der Wahlschalter mit vier Stellungen ist mit drei verschiedenen Arten 
von Griffen erhältlich. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an 
unser Vertriebsbüro.

 kurzer Hebel langer Hebel  Einstellknopf

Legende:    Rastend   Tastend 

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

schwarz

weiß

rot

grün

gelb

blau

orange

Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger

Vier  
Stellungen

Kontakte 4 Stellungen

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring Ring Chrom, matt

Kontakte  4 Stellungen, beleuchtet

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring Ring Chrom, matt
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Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger
Stellungen

Kontakte 2 Stellungen

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring

schwarz
- 1NO -

E2 AC-DXBC1401
E2 1SE12AVA11AB + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1

schwarz
- 1NO -

E2 AC-DXBC1402
E2 1SE12EVA11AB + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1

Komplette Einheiten mit Wahlschaltern mit zwei oder drei Stellungen

Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger
Stellungen

Kontakte 2 Stellungen

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring

weiß
1NO LED

1NC 
E2 AC-DXBC1805

E2 1SL12AVD21AB + E2 1BAC11 +
 E2 CP10G2V1 + E2 LP1A2V1 +

 E2 CP01G2V1

grün
1NO LED

1NC 
E2 AC-DXBC1801

E2 1SL12AVD41AB + E2 1BAC11 +
 E2 CP10G2V1 + E2 LP1A4V1 +

 E2 CP01G2V1

Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger
Stellungen

Kontakte 3 Stellungen

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring

weiß
1NO LED

1NC 
E2 AC-DXBC1806

E2 1SL13ACH21AB + E2 1BAC11 +
 E2 CP10G2V1 + E2 LP1A2V1 +

 E2 CP01G2V1

grün
1NO LED

1NC 
E2 AC-DXBC1803

E2 1SL13ACH41AB + E2 1BAC11 +
 E2 CP10G2V1 + E2 LP1A4V1 +

 E2 CP01G2V1

Wahlschalter

 Für Eigenschaften von Kontakteinheiten und LED-Einheiten siehe entsprechende 
Kapitel.

Komplette Einheiten mit beleuchteten Wahlschaltern mit zwei oder drei Stellungen

Legende:    Rastend   Tastend 

Andere Kombinationen auf Anfrage. Andere Kombinationen auf Anfrage.

Andere Kombinationen auf Anfrage. Andere Kombinationen auf Anfrage.

Farbe und 
Beschriftung 

Betätiger
Stellungen

Kontakte 3 Stellungen

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 1 schwarzer Ring

schwarz
1NO - 1NO

E2 AC-DXBC1405
E2 1SE13ACE11AB + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1 + E2 CP10G2V1

schwarz
1NO - 1NO

E2 AC-DXBC1406
E2 1SE13GCE11AB + E2 1BAC11 + 

E2 CP10G2V1 + E2 CP10G2V1
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≥5
0 ≥A
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Einbau-Mindestabstände

3-fach Befestigungsadapter
A=30 mm

4-fach Befestigungsadapter
A=40 mm

Maximale Anzahl an Kontakteinheiten

Kontakteinheit LED- 
Einheit

Alternative 
Einbaulage  
der  
Kontakteinheit

Die Montage der Betätiger für Basen mit 4 
Steckplätzen muss nach der Befestigung des 

Wahlschalters erfolgen.

3-fach Befestigungsadapter 4-fach Befestigungsadapter

Wahlschalter  
E2 •SE•••••••••

Wahlschalter beleuchtet  
E2 •SL•••••••••

Wahlschalter  
E2 •SE•••••••••

Maximale Anzahl:  
6 Kontakteinheiten 

3 Ebenen

Maximale Anzahl:  
6 Kontakteinheiten 

3 Ebenen

Maximale Anzahl:  
8 Kontakteinheiten 

2 Ebenen

Alle Maße in den Zeichnungen in mm
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 3
9

,3
 

 29,8 

 4
4

,6
 

 25,5  45,7  26,2 

 2
2

,3
 

 3
9

,3
 

 29,8 

 4
4

,6
 

 25,5  45,7  24,7 

 Ø
 2

2
,1

 

 3
9
,3

 

 29,8 

 4
4
,6

 

 25,5  45,7 

 3
1
,2

 

 26,2 
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Abmessungen

Kurzer Wählhebel Wählknopf

Langer Wählhebel

Alle Maße in den Zeichnungen in mm

Wahlschalter

Betätiger

 Artikel Beschreibung

VE AS1212

Geschlossener schwarzer Betätiger 
für Befestigungsadapter mit 3 
Steckplätzen. Betätigt gleichzeitig 2 
Kontakteinheiten. Für Wahlschalter 
E2 ●SE●●●●●●●●●

VE AS1213

Offener weißer Betätiger für 
Befestigungsadapter mit 3 Steckplätzen. 
Betätigt 1 Kontakteinheit. Für Wahlschalter 
E2 ●SE●●●●●●●●●, E2 ●SL●●●●●●●●●

VE AS1216

Geschlossener grauer Betätiger 
für Befestigungsadapter mit 4 
Steckplätzen. Betätigt gleichzeitig 2 
Kontakteinheiten. Für Wahlschalter 
E2 ●SE●●●●●●●●●

 Weiteres ZUBEHÖR auf Seite 155

Zubehör

Verpackungseinheit 10 St.

Hinweis: für jeden Wahlschalter werden 2 Betätiger benötigt.

Befestigungsring Verpackungseinheit 20 St.

 Artikel Beschreibung

VE GF720A
Befestigungsring aus 
Metall

Formring

 Artikel Beschreibung

VE GP12H1A
Formring für 
Einzelgerät

Nicht verwendbar mit Schildhalter, Adapter 
von Ø 22 auf Ø 30 mm, Schutzmantel oder 
Schutzkappe.

Verpackungseinheit 50 St.

 2D- und 3D-Dateien abrufbar unter www.pizzato.com


