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RINGFEDER® Schrumpfscheibe RfN 4061 HC - MaBzeichnung
RINGFEDER® Shrink Disc RfN 4061 HC - Dimensions




Abmessungen Schrumpfscheiben Ubertragbare Drehmomente Spannschrauben?)

Shrink Discs dimensions oder Axialkrafte Locking screws
Transmissible torques 1SO 4014/4017 - 10.9

or axial forces Anzahl Gewinde
Quantity Thread

36 525 38 675
36 450 325 575
L] X 80 38 68 158 1 28 12 525 36 7 M6 03 675
10 600 % m [
38 675 445 825
50 X 90 40 70 16,3 12 28 12 750 18 9 M6 04 950
42 850 515 1.075
42 650 39 800
55 X 100 45 75 178 13 28 12 75 435 8 M6 0,55 975
18 900 48 1.150
48 1.200 63 1.500 ﬁ._;f |
62 X 110 50 86 178 13 28 12 1325 66,5 12 M6 0,65 1.650
52 1.400 68 1.750
50 9.50 475 1175
68 X 115 55 86 178 13 28 12 1125 52 10 M6 07 1425
60 1425 605 1.800
55 1.325 605 1.650
75 X 138 60 100 197 14 28 30 1.650 69,5 1 M8 1,15 2075 |
5 20%5 7 2560 |
60 1.600 63 2.000 [
80 X 145 65 100 197 14 28 30 1.950 75 1 M8 12 2450 |
70 2300 80 2875 {
60 2425 945 3.025 |
85 X 155 65 114 2 16 33 30 2.900 106 1 K} 1,65 3.625 |
70 3.400 115 4.250
1) Schrumpfscheibe wird ohne Schrauben geliefert. Anzugsmomente fiir vorgesehene SchraubengréBe/-giite siehe Tabelle
Shrink disc delivered without screws. Tightening torques for screws quantity see table

B Oberflachen - Surface finishes Bl Bei Verwendung einer Hohlwelle anstatt einer Vollwelle bitten wir Erlduterungen zu Tabellen: Seite 9
Fiir Welle / For shaft Ry < 3,2 pm um Riicksprache mit unserem Engineering-Team Explanations to tables: Page 9

B Toleranzen - Tolerances When using a hollow shaft instead of a solid shaft please contact Fortsetzung s. néchste Seite
Fiir Welle siehe Tabelle Seite 8 our Engineering-Team To continue see next page

For shaft see table page 8
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Charakteristische Eigenschaften

Standardbaureihe fiir hohe Drehmomente - meist ver-
— wendete Schrumpfscheibe. Diese Schrumpfscheibe fir hohe
Ubertragungswerte kann durch Verandern des Schraubenanzugs-
moments an die Anforderungen der Konstruktion angepaBt werden.
Geschlitzter Innenring — geringe Verlustkréfte und Pressungen auf
Welle und Nabe.
Ausgleich von kleinen Toleranzfehlern - bitte Riicksprache mit
unseren Technikern nehmen.
GroBte Zuverlassigkeit — geeignet fir statische, dynamische und
stoBartige Belastungen.
Einfache Fertigung der Bauteile — nur geringe Anforderun-
gen an die Funktionsflachen der zu verbindenden Bauteile.
Leichte Austauschbarkeit — die RINGFEDER® Schrumpfscheiben
arbeiten ohne jeden Formschluss.
Einfache Montage - kein Absatz, keine PaBfeder, kein Splint erfor-
derlich. Montierbar an jeder Stelle der Welle mit Standardschrauben
und handelsublichen Werkzeugen. Keine zusétzliche Bearbeitung oder
Einpassarbeiten sind erforderlich.
Leichte Demontierbarkeit — nach Lésen der Spannschrauben ist die
RINGFEDER® Schrumpfscheibe selbstidsend und frei auf der Welle
verschiebbar.
Geringe Schmutzempfindlichkeit — erhohte Lebensdauer, da sich
nach dem Anziehen der Spannschrauben die Beriihrungsflachen fest
gegeneinander pressen. Schmutz und Feuchtigkeit kdnnen nicht an
die Funktionsflache vordringen.

Characteristics

Standard series — this is the most popular shrink disc. High
transmission values are possible and by varying the screw tightening
torque the shrink disc can be adapted to the design specification.
Slitted inner ring — low forces and pressures on hub and shaft
Compensation of small tolerance errors — please contact our
engineers.

Maximum reliability — suitable for static, dynamic and impact loads.
Simplified manufacture — only plain shaft and bore diameters
with easily achieved surface finish and tolerances are required.
Easy replacement — the RINGFEDER® Shrink Disc is free from any
form fit.

Easy mounting — no steps, keyways, splines are required, therefore
hubs can be located and locked at any point or angle on the shaft.
RINGFEDER® Shrink Discs use standard screws tightened with
standard toofs. No additional machining or fitting work is required.
Easy removal — after loosening the locking screws, the RINGFEDER®
Shrink Disc will self release and the hub will move freely on the shatft.
Low susceptibility to contamination — when the locking screws are
tightened the functional contact surfaces are pressed firmly together
and prevent the ingress of dirt and moisture.




Abmessungen Schrumpfscheiben Ubertragbare Drehmomente Spannschrauben?)
Shrink Discs dimensions oder Axialkréfte Locking screws
Transmissible torques 1SO 4014/4017 - 10.9

or axial forces Anzahl Gewinde
Quantity Thread

Nm
2400
90 X 155 70 114 2 17 33 30 3.025 975 10 M8 1,55 3175
3.650
2675
95 X 170 70 121 25 19 33 30 3375 1085 12 M8 22 4.225
4.075
3475
100 X 170 75 121 255 19 33 30 3.800 115 12 M8 2,15 4750
4.550
4.075
110 X 185 80 145 285 2 48 59 5.050 1425 10 M10 295 6.300
6.100
4.750
115 X 185 90 145 32 2 48 59 6.050 151 10 M10 29 7.550
1.025
5.525
125 X 215 90 160 32 2 48 59 6.550 1635 12 M10 42 8.175
1575
7.550
140 X 230 100 175 355 26 48 100 8.775 1975 10 M12 515 10950
10.000
15.700
165 X 290 120 210 405 31 48 250 19.700 3185 8 M16 105 22.200
17.750 332
26.250 393

185 X 330 140 236 ] 382 48 250 28675 414 10 M 16 175 35.825
145 31.200 435 39.000
140 32975 ans 41.225
195 X 350 150 246 48 382 48 250 38.800 5175 12 M16 195 48.500
155 41.875 5405 52.350
150 31.500 500 46.875
200 X 350 155 246 ] 382 48 250 40.500 5225 12 M 16 19 50.600
160 43,600 5455 54.500
» Schrumpfscheibe wird ohne Schrauben geliefert. Anzugsmomente fiir vorgesehene SchraubengréBe/-giite siehe Tabelle
Shrink disc delivered without screws. Tightening torques for screws quantity see table |
f. 1 !
, A \ \
B Oberflachen - Surface finishes B Toleranzen - Tolerances Erlduterungen zu Tabellen: Seite 9
Fiir Welle / For shaft Ry < 3,2 ym Fiir Welle siehe Tabelle Seite 8 Explanations to tables: Page 9

For shaft see table page 8

Bl Bei Verwendung einer Hohlwelle anstatt einer Vollwelle bitten wir
um Riicksprache mit unserem Engineering-Team
When using a hollow shaft instead of a solid shaft please contact
our Engineering-Team

Baureihe/Series | Ausfiihrung/Version HT = Halbe Schrumpfscheibe mit Gewinde im Druckring |
RfN 4061 110 185 HT Half shrink disc with threaded holes in thrust ring

HT-N = Halbe Schrumpfscheibe mit Gewinde im Druckring - vernickelt

RfN 4061 110 185 HT-N Half shrink disc with threaded holes in thrust ring - nickel plated | |
|
RfN 4061 110 185 HC HC = Halbe Schrumpfscheibe mit Durchgangsbohrungen im Druckring !
Half shrink disc with clearance holes in thrust ring ! |

RfN 4061 110 185 HC-N |
HC-N = Halbe Schrumpfscheibe mit Durchgangsbohrungen im Druckring - vernickelt |

Half shrink disc with clearance holes in thrust ring - nickel plated

RfN 4061 halbe - half




