_ N RfN 4071
RINGFEDER® SChrumpfSChelben - Shl‘lnk DISCS Standard Reihe - Standard Series

Geteilt - Split

Charakteristische Eigenschaften

Standardbaureihe fiir hohe Drehmomente - meist ver-
wendete Schrumpfscheibe. Diese Schrumpfscheibe fir hohe
Ubertragungswerte kann durch Verindern des Schraubenanzugs-
moments an die Anforderungen der Konstruktion angepaft werden.
Geschlitzter Innenring — geringe Verlustkréfte und Pressungen auf
Welle und Nabe.

Ausgleich von kleinen Toleranzfehlern — bitte Riicksprache mit
unseren Technikern nehmen.

GroBte Zuverlassigkeit — geeignet flr statische, dynamische und
stoBartige Belastungen.

Einfache Fertigung der Bauteile — nur geringe Anforderungen an
die Funktionsflachen der zu verbindenden Bauteile.

Leichte Austauschbarkeit — die RINGFEDER® Schrumpfscheiben
arbeiten ohne jeden Formschluss.

Einfache Montage - kein Absatz, keine PafBfeder, kein Splint erfor-
derlich. Montierbar an jeder Stelle der Welle mit Standardschrauben
und handelstiblichen Werkzeugen. Keine zusatzliche Bearbeitung oder
Einpassarbeiten sind erforderlich.

X
Leichte Demontierbarkeit — nach Losen der Spannschrauben ist die
RINGFEDER® Schrumpfscheibe selbstidsend und frei auf der Welle
T

verschiebbar.

Geringe Schmutzempfindlichkeit — erhthte Lebensdauer, da sich
nach dem Anziehen der Spannschrauben die Beriihrungsflachen fest
gegeneinander pressen. Schmutz und Feuchtigkeit kdnnen nicht an
\\ \ die Funktionsflache vordringen.

N

Characteristics

. Standard series - this is the most popular shrink disc. High
RINGFEDEI:%.,'® Schrumpfscheibe RfN 4071 G%{inbau%uation transmission values are possible and by varying the screw tightening

RINGFEDER™ Shrink Disc RfN 4071 GT - Location i torque the shrink disc can be adapted to the design specification.

' \"\ Slitted inner ring — low forces and pressures on hub and shaft

L Compensation of small tolerance errors — please contact our
engineers.

Maximum reliability — suitable for static, dynamic and impact loads.
Simplified manufacture — only plain shaft and bore diameters with
easily achieved surface finish and tolerances are required.

Easy replacement — the RINGFEDER® Shrink Disc is free from any
form fit

N Easy mounting — no steps, keyways, splines are required, therefore
M H hubs can be located and locked at any point or angle on the shaft.
RINGFEDER® Shrink Discs use standard screws tightened with stan-
dard tools. No additional machining or fitting work is required.

5 Easy removal — after loosening the locking screws, the

© RINGFEDER® Shrink Disc will self release and the hub will move
freely on the shatft.

Low susceptibility to contamination — when the locking screws are
RINGFEDER® Schrumpfscheibe.RfN 4071 - MaBzeichnung 1 tightened the functional contact surfaces are pressed firmly together
RINGFEDER® Shrink Disc RfN 4'Y71 - Dimensions / and prevent the ingress of dirt and moisture.

4




Abmessungen Schrumpfscheiben Ubertragbare Drehmomente Spannschrauben?)
Shrink Discs dimensions oder Axialkréfte Locking screws
Transmissible torques 1SO 4014/4017 - 10.9

or axial forces Anzahl Gewinde
Quantity Thread

Nm
118.750
165 102.000 1.239 127500
170 110.000 1.290 137500
170 120.000 1.464 309 150.000
180 138.000 1576 172500
190 156.000 1.675 195.000
190 164.000 1.760 306 205.000
200 184.000 1.880 230.000
210 205.000 2010 256.250
210 217.000 2.090 295 271250
220 244.000 2220 305.000
230 270.000 2.350 337500
230 275.000 2431 291 343.750
240 295,000 2567 368.750
245 315.000 2636 393.750
240 312.000 2647 293 390.000
250 340.000 2786 425,000
260 374.000 2900 467500
250 390.000 3119 295 487500

Nm
95.000

mm
160

1180

260 422.500 3.249 528.125
210 460.000 3.400 575.000
210 442.000 3.276 289 552.500
280 480.000 3430 600.000
285 500.000 3.500 625.000
280 463.000 3310 282 578.750
360 X 590 | 290 | 432 | 175 | 162 3 140 | 895 | 490 502.000 3461 238 292 2 M20 204 | 627500
295 522.000 3.536 298 652.500
290 567.000 3910 300 708.750
380 X 645 | 300 | 458 | 183 | 168 6 144 | 925 | 840 610.000 4,080 263 307 2 M 24 239 762.500
310 658.000 4.248 320 822.500
300 624.000 4160 305 780.000
390 X 660 | 310 | 468 | 183 | 168 6 144 | 925 | 840 671.000 4330 210 314 2 M 24 260 | 838.750
320 718.000 4.484 331 897.500
315 670.000 4.260 302 837.500
400 X 680 | 320 | 480 | 183 | 168 76 144 | 925 | 840 695.000 4.345 263 310 il M 24 280 | 868.750
330 744,000 4.500 3 930.000
330 780.000 4.850 295 975.000
420 X 690 | 340 | 504 | 203 | 188 86 164 | 1065 | 840 840.000 5.040 251 306 2% M24 316 | 1.050.000
350 900.000 5.220 32 1.125.000
340 806.000 4.740 267 1.007.500
440 X 750 | 350 | 527 | 217 | 202 91 177 | 1135 | 840 860.000 4910 223 214 2% M24 408 | 1.075.000
360 917.000 5.090 285 1.146.250
360 1.000.000 5.670 293 1.250.000 ]-—u_:.r |
460 X 770 | 370 | 547 | 17 | 202 91 177 | 1135 | 840 1.070.000 5.860 248 301 28 M 24 420 | 1.337.500 |
380 1.400.000 6.050 314 1.750.000
380 1.170.000 6.150 282 1.462.500
480 X 800 | 390 | 570 | 228 | 213 % 188 | 119 | 840 1.240.000 6.350 240 292 30 M24 505 | 1.550.000
400 1.310.000 6.550 306 1.637.500
400 1.312.000 6.560 284 1.640.000
500 X 850 | 410 | 590 | 230 | 213 9% 188 | 119 | 1250 1.380.000 6.730 22 291 2% M7 575 | 1.725.000 |
420 1.455.000 6.930 311 1.818.750 ,l
1) Schrumpfscheibe GT wird ohne Schrauben geliefert. Anzugsmomente fiir vorgesehene SchraubengréBe/-giite siehe Tabelle II
Shrink disc GT delivered without screws. Tightening torques for screws quantity see table |

B Oberflachen - Surface finishes B Bei Verwendung einer Hohlwelle anstatt einer Vollwelle bitten wir Erlduterungen zu Tabellen: Seite 9 |
Fiir Welle / For shaft Ry < 3,2 ym um Riicksprache mit unserem Engineering-Team Explanations to tables: Page 9

B Toleranzen - Tolerances When using a hollow shaft instead of a solid shaft please contact
Fiir Welle siehe Tabelle Seite 8 our Engineering-Team

For shaft see table page 8
Bestellbeispiele - Ordering examples: RfN 4071

Baureihe/Series d D Ausfiihrung/Version GT = Geteilt/Split
RfN 4071 390 660 -
RfN 4071 390 660 GT

.;":" 2 . Y —

RfN 4071 Standard Reihe - Standard Series / Geteilt -




