RfN 4091
RINGFEDER® SChI‘umpfSChelben " Shl‘ink DiSCS Schwere Reihe - Heavy Duty Series

Geteilt - Split

RINGFEDER® Schrumpfscheibe RfN 4091 - Einbausituation
RINGFEDER® Shrink Disc RfN 4091 - Location
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RINGFEDER® Schrumpfscheibe RfN 4091 GT - Einbausituation
RINGFEDER® Shrink Disc RfN 4091 GT - Location

Schrumpfscheiben GT (geteilt) L
Bei einer Anordnung dieser Art werden in Abhangigkeit des
MaBes X langere Spannschrauben erforderlich, die entspre-
chend zu bestellen sind. Wird das MaB ,X* groBer als 2 - L1 L,
gewahlt, muss mit einer Reduzierung des Ubertragbaren Dreh- T
momentes beim Typ GT bis zu 50% gerechnet werden.

Shrink discs GT (split) N
In the application shown above special screws according to the
dimension X are required, which have to be ordered accordingly. Ls o
When dimension X" larger than 2 - L 1 is chosen, a reduction of ©
the transmissible torque up to 50% has to be considered to the
type GT.

RINGFEDER® Schrumpfscheibe RfN 4091 - MaBzeichnung
.'I RINGFEDER® Shrink Disc RfN 4091 - Dimensions




Abmessungen Schrumpfscheiben

Shrink Discs dimensions

Ubertragbare Drehmomente

oder Axialkréfte

Transmissible torques

or axial forces

Nm

Spannschrauben?)

Locking screws
1SO 4014/4017 - 10.9

Anzahl
Quantity

Gewinde
Thread

Nm

110

125

135

140

155

165

175

185

190

195

200

x 22
x 300
x 263
x 290
x 300
x 330
x 350
x 350
x 350

138

160

1m

220

197

210

220

236

239

246

246

67

73

85

106

918

98

124

122

129

122

122

60

65

m

96

84

88

114

112

1165

112

112

26

28

32

4

35

38

50

50

50

50

50

50

55

60

80

66

1

92

92

92

92

92

35

315

45

54

]

49

59

61

62

635

635

59

100

100

250

100

250

250

250

470

250

250

1.800
2100
2400
2250 122
2700
3.200
2950 134
3.400
3.600
3.600 147
4.600
5.700
4.600 193
5.700
7.000
5.700 200
7.000
8.400
6.700 27
8.100
9.600
8.800 265
10.000

12.200
11.000 308
12.900 338

14.700 352
15.000 355
17.500 388

20,000 422
18.800 420
21,600 456
21.800 531
36.700 817
47.000 942
58.700 1096
28.900 561
32.400 590
36.200 630
41.000 740
46.000 785
50.700 815
72.800 1165
79.900 1.230
87.300 1.294
72.000 1100
78.000 1150
86.000 1.200
95.100 1409
103400 1478
130600 1.685
75.000 1.075
88.000 1180
96.000 1.235
85.000 1170
92.500 1.230
100.000 1.290

254

248

251

360

248

210

30

263

331

250

261

15

M10

M12

M12

M16

M12

M 16

M 16

M 16

M20

M16

M16

16

107

355

196

26

36,5

I

55

53

50

2250
2625
3.000
2813
3375
4.000
3.688
4.250
4.500
4.500
5.750
1125
5.750
1125
8.750
1125
8.750
10.500
8375
10.125
12.000
11.000
12.500
15.250
13.750
16.125
18.375
18.750
21.875
25,000
22.500
21.000
34.750
45.850
58.750
73350
36.100
40.500
45.250
51.250
57.500
63.375
91.000
99.850
109.100
90.000
97.500
107500
118.850
129.250
163.250
93.750
110.000
120.000
106.250
115625
125.000

y

Shrink disc GT delivered without screws. Tightening torques for screws quantity see table

1) Schrumpfscheibe GT wird ohne Schrauben geliefert. Anzugsmomente fiir vorgesehene SchraubengréBe/-giite siehe Tabelle

B Oberflachen - Surface finishes

B Toleranzen - Tolerances
Fiir Welle siehe Tabelle Seite 8

Fiir Welle / For shaft Ry < 3,2 pm

For shaft see table page 8

i

Bl Bei Verwendung einer Hohlwelle anstatt einer Vollwelle bitten wir

um Riicksprache mit unserem Engineering-Team

When using a hollow shaft instead of a solid shaft please contact

our Engineering-Team

Erlauterungen zu Tabellen: Seite 9
Explanations to tables: Page 9

Fortsetzung s. nachste Seite
To continue see next page
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RfN 4091
RINGFEDER® SChI‘umpfSChelben " Shl‘ink DiSCS Schwere Reihe - Heavy Duty Series

Geteilt - Split

Charakteristische Eigenschaften

Schwere Ausfiihrung - fir héchste Ubertragungswerte.
Geschlitzter Innenring — geringe Verlustkréfte und Pressungen auf
Welle und Nabe.

Ausgleich von kleinen Toleranzfehlern - bitte Ricksprache mit
unseren Technikern nehmen.

GroBte Zuverlassigkeit — geeignet fir statische, dynamische und
stoBartige Belastungen.

Einfache Fertigung der Bauteile — nur geringe Anforderun-
gen an die Funktionsflachen der zu verbindenden Bauteile.
Leichte Austauschbarkeit — die RINGFEDER® Schrumpfscheiben
arbeiten ohne jeden Formschluss.

Einfache Montage - kein Absatz, keine PaBfeder, kein Splint erfor-
derlich. Montierbar an jeder Stelle der Welle mit Standardschrauben
und handelsublichen Werkzeugen. Keine zusétzliche Bearbeitung oder
Einpassarbeiten sind erforderlich.

Leichte Demontierbarkeit — nach Losen der Spannschrauben ist die
RINGFEDER® Schrumpfscheibe selbstlésend und frei auf der Welle
verschiebbar.

Geringe Schmutzempfindlichkeit — erhohte Lebensdauer, da sich
nach dem Anziehen der Spannschrauben die Beriihrungsflachen fest
gegeneinander pressen. Schmutz und Feuchtigkeit kdnnen nicht an
die Funktionsflache vordringen.

Characteristics

Heavy design - for highest transmission values.

Slitted inner ring — low forces and pressures on hub and shaft
Compensation of small tolerance errors — please contact our
engineers.

Maximum reliability — suitable for static, dynamic and impact loads.
Simplified manufacture — only plain shaft and bore diameters
with easily achieved surface finish and tolerances are required.
Easy replacement — the RINGFEDER® Shrink Disc is free from any
form fit.

Easy mounting — no steps, keyways, splines are required, therefore
hubs can be located and locked at any point or angle on the shaft.
RINGFEDER® Shrink Discs use standard screws tightened with
standard toofs. No additional machining or fitting work is required.
Easy removal — after loosening the locking screws, the RINGFEDER®
Shrink Disc will self release and the hub will move freely on the shaft.
Low susceptibility to contamination — when the locking screws are
tightened the functional contact surfaces are pressed firmly together
and prevent the ingress of dirt and moisture.




Abmessungen Schrumpfscheiben Ubertragbare Drehmomente Spannschrauben?)
Shrink Discs dimensions oder Axialkréfte Locking screws
Transmissible torques 1SO 4014/4017 - 10.9

or axial forces Anzahl Gewinde
Quantity Thread

Nm
127.000

Nm
158.750
136.000 1.650 170.000
146.500 1720 183.125
170 155.000 1.820 305 193.750
176.000 1.960 220.000
198.000 2.080 247500
190 213.000 2.260 308 266.250
240.000 2420 300.000
268.000 2.580 335.000
210 285.000 2740 310 356.250
320,000 2910 400.000
355.000 3.090 443.750
230 341.000 2.960 298 426.250
376.000 3130 470.000
394.000 3.215 492.500
20 378.000 3.150 282 472500
415.000 3.325 518.750
451.000 3470 563.750
250 489.500 3910 295 611.875
530.000 4075 662.500
578.000 4.275 722500
(i} 556.000 4122 304 695.000
604.000 4320 755.000
629.000 4415 786.250
280 612.000 4370 303 765.000
360 x 590 | 290 | 432 | 219 | 204 9 180 | 1145 | 840 663.000 4570 245 320 2 M 24 250 | 828.750 |
295 689.000 4670 332 861.250
290 618.000 4270 279 772500
380 x 645 | 300 | 458 | 219 | 204 9 180 | 1145 | 840 668.000 4.455 233 290 2 M 24 320 | 835.000
310 719.000 4,645 307 898.750

1.580

300 708.000 415 284 885.000
3% x 660 | 310 | 468 | 221 | 212 9% 188 | 1185 | 840 762.000 4910 236 291 2 M 24 350 | 952.500
320 814.500 5.090 318 1.018.125
315 765.000 4.855 285 956.250
400 x 680 | 320 | 480 | 221 | 212 9% 188 | 1185 | 840 788.000 4921 231 294 2 M 24 370 | 985.000
330 845.000 5.125 312 1.056.250 HL
330 999.000 6.055 302 1.248.750
420 x 690 | 340 | 504 | 253 | 238 11 214 | 1315 | 840 1.068.000 6.285 11 318 30 M 24 410 |1.335.000
350 1.140.000 6.515 342 1.425.000
340 1.058.000 6.230 283 1.322.500
440 x 750 | 350 | 527 | 269 | 252 115 224 | 1385 | 1250 1.130.000 6.460 231 295 2 M 27 540 |1.412.500
360 1.204.000 6.690 312 1.505.000
360 1.320.000 7440 312 1.650.000 [ - |
460 x 770 | 370 | 547 | 269 | 252 115 24 | 141 | 1250 1.420.000 1700 251 326 28 M 27 540 |1.775.000 |
380 1.500.000 7.950 346 1.875.000
380 1.535.000 8.080 302 1.918.750
480 x 800 | 390 | 580 | 291 214 128 206 | 152 | 1250 1.626.000 8.340 M 318 30 M 27 650 |2.032.500
400 1.720.000 8.600 340 2.150.000
400 1.750.000 8.750 309 2.181.500
500 x 850 | 410 | 600 | 291 214 128 206 | 152 | 1250 1.840.000 8.980 246 328 32 m21 750 |2.300.000 |
420 1.940.000 9.250 350 2.425.000 ||
1) Schrumpfscheibe GT wird ohne Schrauben geliefert. Anzugsmomente fiir vorgesehene SchraubengréBe/-giite siehe Tabelle !
Shrink disc GT delivered without screws. Tightening torques for screws quantity see table [

B Oberflichen - Surface finishes B Bei Verwendung einer Hohlwelle anstatt einer Vollwelle bitten wir Erlduterungen zu Tabellen: Seite 9 |
Fiir Welle / For shaft Ry < 3,2 pm um Riicksprache mit unserem Engineering-Team Explanations to tables: Page 9
B Toleranzen - Tolerances When using a hollow shaft instead of a solid shaft please contact Weitere GroBen auf Anfrage

Fiir Welle siehe Tabelle Seite 8 our Engineering-Team More sizes on request
For shaft see table page 8

Bestellbeispiele - Ordering examples: RfN 4091

Baureihe/Series | d | D | Ausfiihrung/Version
RfN 4091 280 460 -
RfN 4091 280 460 GT GT = Geteilt/Split
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