Spannsatze - Locking Assemblies

7005 ECOLOC

= 254 mm = 1ftlbs = 13568 Nm = 1lbs = 44482N = 1 psi = 0,0069 N/mm2

7005 ECOLOC

Sind 3-teilige selbstzentrierende, geschlitz-
te Spannsatze fir hochste Biege- und
Drehmomente. Bei der Montage erfolgt
eine geringe Axialverschiebung der Nabe.
Der vordere und der hintere Druckring
werden separat mittels der Abdriick-
gewinde geldst.

7005 ECOLOC

3-piece, self-centering, slitted Locking
Assemblies for highest bending moments
and torques. During assembly a minor axial
displacement of the hub occurs. The front
and rear thrust rings are separately released
through release threads.

Technische Hinweise
Technical information

B Oberflachen / Surface finishes
Fir Welle und Nabenbohrung
For shafts and hub bores
R, = 1,6 pm

B Toleranzen / Tolerances
Wir empfehlen folgende
Einbautoleranzen
We recommend the following
mounting tolerances
Welle / Shaft. h8 - Nabe / Hub: H8

Bestellbeispiel - Ordering example:

Typ / Type

7005 ECOLOC 150 x 200
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Inch Abmessungen Schrauben
Screws

1SO 4762-12.9

Inch dimensions

1 1 x 2165 | 1811 | 1575 | 1772 | 485 | 14400 13 22300 | 11500

X M6
X M6
X M6
X M6
X M6

]
118 | 1125 x 2165 | 1811 | 1876 | 1772 | 670 | 14400 13 24000 | 12500 ]
1316 | 1,088 x 2165 | 1811 | 1575 | 1772 | 705 | 14400 13 22800 | 12500 b
114 | 1200 x 2362 | 2402 | 2126 | 1772 | 870 | 14400 13 25900 | 10600 1
138 | 1375 x 2362 | 2402 | 2126 | 1772 | 985 | 16600 13 23600 | 10600 i
1716 | 1438 x 2953 | 2402 | 2126 | 1772 | 1130 | 16600 13 22800 | 13900 7T x M8
11/2 | 1,500 x 2953 | 2402 | 2126 | 1772 | 1180 | 16600 13 22500 [ 13%00 | 7 x M8
15/8 | 1625 x 2853 | 2441 | 2126 | 1732 | 2020 | 30300 | 30 37000 | 15800 | 7 x M8
13/4 | 1,750 x 2953 | 2441 | 2126 | 1732 | 2180 | 30300 | 30 | 34400 | 13800 T x M8
17/8 | 1875 x 3150 | 2441 | 2126 | 2205 | 2700 | 34800 30 | 28400 | 13300 8 x M8
11516 | 1938 x 3150 | 2835 | 2520 | 2205 | 2860 | 34800 30 | 27400 | 13300 8 x M8
2 2000 x 3150 | 2835 | 2520 | 2205 | 2960 | 34800 30 | 26600 | 13300 8 x M8
21/8 | 2125 x 3346 | 2835 | 2520 | 2205 | 3540 | 39100 30 | 28200 | 14100 8 x M8
2316 | 2188 x 3346 | 2835 | 2520 | 2205 | 3600 | 39100 | 30 | 26400 | 14100 8 x M8
21/4 | 2250 x 3543 | 2835 | 2520 | 2205 | 4140 | 38100 | 30 | 29500 | 14800 [ 10 x M8
23/8 | 2375 x 3543 | 2835 | 2520 | 2200 | 4370 | 43400 30 26000 | 14800 | 10 x M8
27016 | 2438 x 3740 | 2835 | 2520 | 2205 | 4530 | 43400 [ 30 27200 | 13900 [ 10 x M8
212 | 2500 x 3740 | 2835 | 2520 | 2200 | 4640 | 43400 | 30 26600 | 13300 | 10 x M8
29/16 | 2563 x 3740 | 2835 | 2520 | 2205 | 4760 | 43400 30 25900 | 13900 | 10 x M8
25/8 | 2625 x 4331 | 3465 | 3071 | 2786 | 7690 | 70400 61 32300 | 15700 | 10 x M10
21116 | 2688 x 4331 | 3465 | 3071 | 2756 | 7870 | 70400 61 31500 | 15700 | 10 x M10
23/4 | 2750 x 4331 | 3465 | 3071 | 2756 | 8050 | 70400 | 61 30800 | 15700 | 10 x M10
27/8 | 2815 x 4528 | 3465 | 3071 | 2736 | 8400 | 70400 | 61 20300 | 14900 | 10 x M10
21516 | 2938 x 4528 | 3465 | 3071 | 2756 | 8580 | 70400 61 26700 | 14900 | 10 x M10
3 3000 x 4724 | 3465 | 3071 | 2756 | 9650 | 70400 | 61 31100 | 15800 | 11 x M10
318 | 3125 x 4724 | 3465 | 3071 | 2756 | 10100 | 77300 61 29800 | 13800 | 11 x M10
314 | 3250 x 4724 | 3465 | 3071 | 2756 | 10500 | 77300 61 28700 | 15800 | 11 x M10
33/8 | 3375 x 4821 | 3465 | 3071 | 2736 | 11500 | 84300 61 30000 | 16500 | 12 x M10
3716 | 3438 x 5118 | 3465 | 3071 | 2756 | 12100 | 84300 61 29400 | 15800 | 12 x M10
312 | 3500 x 6118 | 3465 | 3071 | 2736 | 12300 | 84300 61 28900 | 15800 | 12 x M10
358 | 3625 «x 5315 | 3465 | 3071 | 2756 | 12700 | 84300 61 20000 | 15200 | 12 x M10
33/4 | 3780 x 5709 | 4408 | 3937 | 3543 | 18100 | 84300 | 107 | 29700 | 15200 | 11 M12
37/8 | 3875 x 5709 | 4408 | 3937 | 3543 | 18700 | 84300 | 107 | 26700 | 15200 | 11 M12
31516 | 3937 x 5709 | 4409 | 3937 | 3543 | 19000 | 116000 | 107 | 28300 | 15200 | 11 x M12
4 4000 x 5708 | 4408 | 3937 | 3543 | 19300 | 116000 | 107 | 27800 | 15200 [ 11 x M12
43/8 | 4375 x 6102 | 4409 | 3837 | 3543 | 23000 | 126000 | 107 | 27700 | 15500 | 12 x M12
4172 | 4300 x 6486 | 4409 | 3937 | 3543 | 27600 | 126000 | 107 | 31500 | 17000 | 14 x M12
43/4 | 4750 x 6496 | 4409 | 3837 | 3543 | 29100 | 147000 | 107 | 29800 | 17000 | 14 x M12
41516 | 4938 x 7087 | 5118 | 4567 | 4094 | 33800 | 147000 | 170 | 28300 | 15900 | 12 x M1

Ausfiihrung: Stahl / Material: Steel Siehe nachste Seite / See next page



= 48+ “EECOLOC

Locking Assemblies 7005 ECOLOC
1inch = 254 mm = 1 ftlbs = 13558 Nm = 1lbs = 44482N = 1 psi = 0,0069 N/mm?2
Erlauterungen / Explanations

Inch Abmessungen Schrauben
. Inch dimensions Screws
d = Innendurchmesser/Inner diameter
1SO 4762-12.9
D = AuBendurchmesser/Quter diameter

L = Einbaulange max./Overall length

Ly = Einbauldange min. (chne Schrauben)
Overall length (without screws)

] 5000 x 7.087 | 8118 | 4567 | 4094 | 36200 | 174000 | 170 | 27900 | 13800 | 12 x M14
9716 | 5438 x 7480 | 5118 | 4567 | 4094 | 46000 | 203000 | 170 | 30000 | 17500 | 14 x M14

Lz = Innenringbreite/Width of inner ring

T = Ubertragbares Drehmoment bei angegebenem Ta

Transmissible torque at given T 51/2 | 5500 x 7480 | 5118 | 4567 | 4094 | 46500 | 203000 | 170 | 29600 | 17500 | 14 x M14
Fax = Ubertragbare Axialkraft/ Transmissible axial force 515/16 | 5938 x 7874 | 5118 | 4567 | 4094 | 53800 | 217000 | 170 29400 | 17800 1% x M4
Ta = Vorgegebenes Anzugsmoment der 6 6000 x 8268 | 5118 | 4567 | 4094 | 58600 | 217000 [ 170 | 30700 | 18100 [ 16 x M14

Spannschrauben/Max. tightened torque of

the clamping screws 6716 | 6438 x 8858 | 6378 | 5748 | 5276 | 73600 | 217000 | 266 | 26100 | 15500 | 14 x Mg
pw = Flichenpressung auf der Welle bei §1/2 | 6500 x 8858 | 6378 | 5748 | 5276 | 74300 | 274000 | 266 | 25800 | 15500 | 14 x M1

apg,egeb;”em T Syl jriinics o Gl 61516 | 6338 x 9252 | 6378 | 5748 | 5276 | 85000 | 294000 | 266 | 25900 | 15900 | 15 x M1§

at given Tp

B . . 7 | 7000 x 9252 | 6378 | 5748 | 5276 | 85800 | 294000 | 266 | 25700 | 15900 | 15 x M1g
pn = Flachenpressung auf der Nabe bei

angegebenem Ta/Surface pressure on hub 7716 | 7438 x 9843 | 6378 | 5748 | 5.276 | 97200 | 294000 | 266 | 25800 | 15900 | 16 x M16

t gil T,

arguen ia 712 | 750 x 9843 | 6378 | 5748 | 5276 | 98000 | 314000 | 266 | 25600 | 15900 | 16 x W16
nsc = Anzahl der Spannschrauben

Quantity of clamping screws 71516 | 7938 x 10236 | 6378 | 5748 | 5276 | 104000 | 315000 | 266 | 24200 | 15400 | 16 x M6
De = Gewinde/Thread 8 | 8000 x 10433 | 6378 | 5748 | 5276 | 105000 | 315000 | 266 | 24000 | 15100 | 16 x M1§

9 9000 x 12008 | 6378 | 5.748 | 5276 | 153000 | 315000 | 266 | 28000 | 17300 | 20 x M16

Ausflihrung: Stahl / Material: Steel Weitere GréBen auf Anfrage / Other sizes on request
Bei Auftreten von Biegebeanspruchungen

sind reduzierte Schraubenanzugsmomente
zu verwenden. Bitte Ricksprache mit
unserer technischen Abteilung nehmen.

If bending moments occur, reduced screw
tightening torques have to be considered.
Please consult our Technical Department.
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