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Rutschkupplung Baureihe - Series FC-K

Friction torque limiter Mit Passfedernabe - With keyway hub

Abmessungen - Dimensions

oA = AuBendurchmesser / Outer diameter
oB = Grundabmessung / Basic Dimension
oC = Grundabmessung / Basic Dimension

e DH7 = Bohrungsdurchmesser / Bore diameter
E = Grundabmessung / Basic Dimension

F = Kettenradbreite / Sprocket wheel thickness
G = Grundabmessung / Basic Dimension

H = Grundabmessung / Basic Dimension

J = Grundabmessung / Basic Dimension

L = Gesamtlange / Total length

Kettenrad optional / Sprocket wheel optional

Kupplungsform variiert je nach GroBe / Coupling design varies according to size

Abmessungen / Dimensions

GroBe 2B gC @ DH? F
Size k7/F8
DIN 6885-1 (JS9) | DIN 6885-3 (JS9)
i max*
30 1 18 6 25 1 6

10 45 n 12 9 31
40 40 26 2 1 14 16 8 1 28 1 8 28
70 45 35 32 1 20 2 85 8 3 1 9 33
120 65 45 36 10 2 25 16 13 4 1 14 50
240 85 5 L 15 30 30 i 15 4 1 16 55
340 95 60 52 15 35 38 18 15 4 1 16 66
650 120 6} 64 20 45 48 2 20 4 1 2 T
1200 140 90 85 20 60 60 2 2 4 1 2 86
1800 170 100 90 28 65 70 26,5 20 46 1 24 93
4000 200 120 110 35 80 80 2 25 5 1 24 105
6800 254 140 125 ] 90 100 3 2 5 1 32 120
10000 280 170 185 48 120 = 3 29 5 1 32 120

Bestellbeispiel / Ordering example: FC-K

Kettenrad- | Zahneanzahl

Typ GroBe teilung Number
Type Size © DH7 | DIN 6885- | Nm | Version Pitch of teeth

FC-K 70 18 3 45 b 1/2 15
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Version a, b oder ¢/ Torque rangea, b or ¢

Ausfiihrung Passfedernut nach DIN 6885-: 1 oder 3

Keyway Version due to DIN 6885-: 1 or 3

Nm: Gewlinschtes Ausriickmoment/ Torque requested
Kettenradteilung/Zahnezahl bei optionaler Bestellung des Kettenrads,
Angaben Tabelle 3 entnehmen

Pitch/Number of teeth by optional order of the sprocket wheel,
specification table 3
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Rutschkupplung
Friction torque limiter

Rutschkupplung / Friction torque limiter

Baureihe - Series FC-K

Mit Passfedernabe - With keyway hub

Kettenrader und Buchsen / Sprocket wheels and bushes
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Schnittdarstellung / Sectional view

Schnittdarstellung / Sectional view

Technische Daten / Technical Data

Anzahl der Federn
Number of springs

Max. Drehmoment
Max. torque

10 5 10 - 2 2
40 15 28 40 1 2 3
70 30 55 70 1 2 3
120 10 120 = 1 2 =
240 130 240 * 1 2 -
340 190 340 2 1 2 -
650 350 650 - 1 2 -
1200 650 1200 G 1 2 -
1800 1000 1800 - 1 2 -
4000 2200 4000 “ 2 2% -
6800 3800 6800 5 32 32 -
10000 5500 10000 “ 32 32 -

Abmessungen Kettenrader und Buchsen
Dimensions sprocket wheels and bushes

70

120

240

340

Informationen / Informations

« Die Oberflachenrauheit der Kettenrader betragt 1,6 um
The surface finish of the sprocket wheels is 1,6 um

- Buchsenlange (J*) / Bush leght (J*)
Die Montage einiger Kettenrader erfordert eine axiale Langenanderung der Buchse
von J auf J*
The mounting of some sprocket wheels requires to change the axial lengths of the bush
from Jto J*

- Die Falle mit ** Kennzeichnung erfordern die Montage von 2 Buchsen
The cases marked with ** require the mounting of 2 bushes

- Die Breite der Passfedernut wird standardmaBig in der Toleranz JS9 ausgeliefert
The width of the keyway is delivered in the tolerance JS9 by default
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Kettenrad-
teilung
Pitch

Zzhneanzahl

Number
of teeth
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(Tabelle 3) - (Table 3)
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Rutschkupplung mit Rollkettenkupplung Bau reihe . Series FCC- K K

Friction torque limiter with roller chain coupling mit Passfedernabe - Passfedernabe - With keyway hub - keyway hub

Abmessungen - Dimensions
oA = AuBendurchmesser / Outer diameter
oB = Grundabmessung / Basic Dimension
o D1H? = Bohrungsdurchmesser / Bore diameter
o D2H7 = Bohrungsdurchmesser / Bore diameter
S = Grundabmessung / Basic Dimension
L = Gesamtlange / Total length
M1 = Max. Einschublange der Welle

Max. shaft rack length
M2 = Max. Einschublange der Welle

Mavx. shaft rack length

Kupplungsform variiert je nach GréBe/ Coupling design vanes according to size

Abmessungen / Dimensions

@ D2H7

DIN 6885-1 (JS9) | DIN 6885-3 (1S9)
max

10 511 37 11-22 45 gl 12 15 55 225 3l
40 152 55 840 1 " 16 2 85 25 28
10 152 55 840 1 bl 2 15 58,5 25 33
120 106.2 0 15-48 10 2 2% 3 85 32 50
240 138 a0 15-60 16 k| 30 3 100 42 58
340 138 90 15-60 16 3% 38 3 10 42 66
650 1835 120 20-80 n 15 8 3 130 50 i
1200 1895 130 25-100 0 60 60 3 148 60 86
1800 2316 158 30-100 65 70 3 170 14 83
4000 264 150 35-100 k] 8 80 3 194 85 105
6800 380,7 230 50-150 4 9 100 5 255 130 120
10000 380,7 230 50-150 4 120 - 5 255 130 120

Bestellbeispiel / Ordering example: FCC-KK

Version a, b oder ¢ / Torque range a, b or ¢
Ausfiihrung Passfedemnuten nach DIN 6885-: 1 oder 3/Keyways version due to DIN 6885-: 1 or 3
Nm: Gewiinschtes Ausrlickmoment / Torque requested

Partner for performance GERWAH'
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Rutschkupplung mit Rollkettenkupplung Bau re|he . Series FCC- KK

Friction torque limiter with roller chain coupling mit Passfedernabe - Passfedernabe - With keyway hub - keyway hub

L Technische Daten - Technical Data
M1 M2

AKy =  Maximal zulassiger Versatz (radial)
Max. approved misalignment (radial)

AKg =  Maximal zulassiger Versatz (axial)
Max. approved misalignment (axal)
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Schnittdarstellung / Sectional view

Technische Daten / Technical Data

Max. Drehmoment Anzahl der Federn Versatzwerte Kettenrad- | Zéhneanzahl
Max. torque Number of springs Alignments tellung Number of
Pitch teeth
Nm AKa
Verslon a Verslon b Verslon c Version a Version b Verslon c Grad / Degree
10 5 10 2 2 - 02 05° 38" 16
40 15 bL] 40 1 2 3 02 05° 38" n
10 30 55 10 1 2 3 026 05° 38 n
120 10 120 1 2 = 0.25 05° 5/8" 18
240 130 240 1 2 - 0,35 05° RILY 20
340 180 340 1 2 = 0,35 05° KLY 20
650 350 650 1 2 - 04 05° 1 20
1200 650 1200 1 2 = 05 05° 1 2
1800 1000 1800 1 2 - 05 05° 1 26
4000 4000 - b 2 = 05 05° 1 30
3800 6800 3 32 - 08 05° 118 36
10000 5500 10000 32 32 = 08 05° 118 36

Information / Information

- Die Breite der Passfedernut wird standardmaBig in der Toleranz JS9 ausgeliefert
The width of the keyway is delivered in the tolerance /59 by default
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