Wellenbefestigung mit Passfeder
Mounting with key

Abmessungen - Dimensions

dik, 2kmin = Min. Bohrungsdurchmesser mit Passfedernut nach DIN 6885-1
Min. bore diameter with keyway acc. to DIN 6885-1

dik, 2kmax = Max. Bohrungsdurchmesser mit Passfedernut nach DIN 6885-1
Max. bore diameter with keyway acc. to DIN 6885-1

A = Max. AuBendurchmesser/Max. outer diameter
D1 = AuBendurchmesser Nabe/Outer diameter hub

L4 = Kupplungslange/Length of coupling

L2 = Lange am Nabenkdrper/Length of the hub

Sy = Héhe des Lamellenpaketes /Length of disc pack

GERWAH® HS-75

dk; dak dk; dak
17 n 35 705 4
32 15 45 88 62,5
75 16 60 116,5 82
135 2 70 1405 98
240 26 90 166,5 118
400 31 110 1985 14
650 40 120 238 169
1100 40 120 238 169
2100 60 150 295 205
3600 80 180 345 254
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Weitere GréBen auf Anfrage. / More sizes on request.
Ausfiihrungen mit PaBfedernut nach DIN 6885-1./ Designs with keyway according to DIN 6885-1.
Verstérktes Lamellenpaket auf Anfrage. / Reinforced disc pack on request.

Tragheitsmoment und Gewicht sind mit dem groBten Bohrungsdurchmesser gerechnet.
Moment of inertia and weight (mass) are calculated with reference to the largest bore size.

Bestellbeispiel = Ordering example:
GERWAH® HS-75-16-60

Baureihe/Series | Bohrungsdurchmesser | Bohrungsdurchmesser
GroBe/Size Bore diameter d1kmin Bore diameter dikmax
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Technische Daten - Technical Data

Ubertragbares Nenn-Drehmoment/Nom. Transmissible torque
Anzugsmoment der Schrauben im Lamellenpaket

Tightening torque of srews in disc pack
Max. Drehzahl/Max. rotation speed

Maximal zuldssiger Versatz axial/Max. permissible axial misalignment

Maximal zuldssiger Versatz winklig
Max. permissible angular misalignment

Gewicht/Weight

Trégheitsmoment ges./ Total moment of inertia

Dynamische Drehfedersteife/Dynamic torsional stiffness

Grad/degree

10-3%kgm?

103 Nm/rad
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GERWAH® Torsionssteife Lamellenkupplungen erlauben ein kurzzeitiges Spitzendrehmoment des 1,75-fachen Wertes vom tibertragbaren Nenn-Drehmoment Tkn bei dwmax.

GERWAH® Torsionally Rigid Disc Couplings allow at least 1,75 times the nominal torque Tkn at dymax for short periods of time.




