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Wellenbefestigung mit RINGFEDER® Spannsatz
Mounting with RINGFEDER" Locking Assembly G E RWA H ® I_ H S

Abmessungen - Dimensions

dq;domin = Min. Bohrungsdurchmesser/Min. bore diameter

dq;doamax = Max. Bohrungsdurchmesser/Max. bore diameter

A = Max. AuBendurchmesser/Max. outer diameter
D3 = AuBendurchmesser Nabe/Outer diameter hub
L4 = Kupplungsléange/Length of coupling

Lo = Lange am Nabenkoérper/Length of the hub

Sq = Hohe des Lamellenpaketes/Length of disc pack

GERWAH® LHS-32-30

17-20 20

17-30 19 30 705 58 135 33 15

32-30 19 30 88 58 98 445 88

32-42 24 42 88 7 978 445 88

75-50 32 50 1165 80 804 35 104
75-60 55 60 1165 92 984 44 104
135-42 2% 42 1405 72 103 455 12

135-60 28 60 1405 98 131 53,5 12

240-60 28 60 166,5 98 132 53,5 13

400-60 28 60 1985 98 134 53,5 15

Verstérktes Lamellenpaket auf Anfrage / Reinforced disc pack on request

Tragheitsmoment und Gewicht sind mit dem gréBten Bohrungsdurchmesser gerechnet.
Moment of inertia and weight (mass) are calculated with reference to the largest bore size.

Bestellbeispiel = Ordering example:
GERWAH® LHS-75-50-38-48

Baureihe/Series Bohrungsdurchmesser Bohrungsdurchmesser
GroBe/Size Bore diameter d4 Bore diameter do

LHS 75-50




Technische Daten - Technical Data

L1
Lo S1 Tmax = Max. iibertragbares Drehmoment/Max. transmissible torque
e = o
_Hg T = Anzugsmoment der Schrauben im Lamellenpaket/ Tightening torque

uﬁﬁ of srews in disc pack
Nmax = Max. Drehzahl/Max. rotation speed
— m _1 [5\;@ B AKa = Maximal zulassiger Versatz axial/Max. permissible axial misalignment

AKw = Maximal zuléssiger Versatz winklig/Max. permissible angular

ﬁi 7@» misalignment

Gw = Gewicht/Weight

] L N J = Tragheitsmoment ges./ Total moment of inertia

=

Schnittdarstellung / Sectional view

D3
diy, do

Crdyn = Dynamische Drehfedersteife/Dynamic torsional stiffness

GréBe

Size TL AKw CTdyn

Nmax

Nm Nm 1/min Grad/degree 103 Nm/rad
17-20 145 8 8400 05 0,75 1,25 05 173
17-30 330 8 8400 05 0,75 1,2 05 173
32-30 500 14 6.800 06 0,75 245 2 281
32-42 920 14 6.800 06 0,75 245 2 281
75-50 1140 31 5.400 08 0,75 52 10 637
7560 1370 31 5.400 08 0,75 52 10 637
135-42 750 62 4.600 1 0,75 82 14 1173
135-60 2820 62 4.600 1 0,75 82 14 1173
240-60 2820 110 3800 1,2 0,75 147 35 2,000
400-60 2820 180 3400 14 0,75 25 84 2992

1) Ubertragbares Drehmoment, ist abhéngig von der GroBe der Wellenbefestigung und somit kleiner oder gleich Tmax.
1) transmissible torque, depending on size of shaft fixing, is less than or equa/ to Tray.

GERWAH® Torsionssteife Lamellenkupplungen erlauben ein kurzzeitiges Spitzendrehmoment des 1,75-fachen Wertes vom tibertragbaren Nenn-Drehmoment Tkn bei dwmax:
GERWAH® Torsionally Rigid Disc Couplings allow at least 1,75 times the nominal torque Tkn at dwmax for short periods of time.

Drehmoment ist begrenzt durch Spannsatz-Kapazitat an der kleinsten Welle, siehe Seite 34 und 35
Torque is limited by the locking device capacity of the smallest shaft, see page 34 and 35




