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Übersicht 
 

Die QC24S ist eine Schnellladestation, die alle CCS-kompatiblen 

Elektrofahrzeuge aufladen kann. Nach dem Anschliessen des 

Ladekabels an das Fahrzeug startet die QC24S sofort den 

Ladevorgang. 

 
• Ladeanschluss - CCS 

• Schnellladung für jedes CCS-kompatible Fahrzeug 

• 0 bis 80% in weniger als 1 Stunde 

• Sichere und intuitive Bedienung 

• Kabelhalterung mit farbiger Status-LED  

• Anpassungsfähiges Frontend (für Branding oder Werbung) 

• Optionale Netzwerkintegration (OCPP oder proprietäres Protokoll) 

• Mit integrierter Kommunikation (3G; LAN; Wi-Fi) 

• Mit RFID-Lesegerät 

• Optional mit TFT-Display 

 
 
 
 
 
 

• Klein und kompakt 

• Eigenständig oder im Netzwerk integrierbar 

• Lokale oder Fernüberwachung und -steuerung 

• Gleichstromleistung bis 24 kW 

• Hoher Wirkungsgrad >94 % 

• Hoher Leistungsfaktor 0.99 

 

 

• Pat. ausstehend PT 107918 

• RCD Nº 002542084-0001 

• US-Designpatentanmeldung ausstehend Nº 
29/520,113 

 
 
 
    
 Anwendungen 
 

 
• Car-Sharing, Taxi- und Mietwagenflotten 

• EV-Händler und Dienstleister 

• Mitarbeiterparkplätze 

• EV-Flotten (private und öffentliche) 

• Einkaufszentren 

• Private EV-Infrastruktur und Betreiber 

 Hauptmerkmale 

DC-Steckladesystem 

http://www.efacec.com/


 

Technische Informationen 

 

Konfigurationen 
 

Dreiphasig 

Phasen/Linien 3 Phasen + Neutralleiter + PE 

Spannung 400 ± 10% V a.c. 

Strom 37 A 

Einphasig 

Phasen/Linien 1 Phase + Neutralleiter + PE 

Spannung 230 ± 10% V a.c. 

Strom 111 A 

Nenneingangsleistung 

Leistung (Maximalwert bei 24kW Leistung) 25.5 kVA 

Frequenz 50 ± 10% Hz 

Effizienz > 94% 

Leistungsfaktor 0.99 bei Volllast; 0.98 bei Halblast 

THD Eingangsstrom Weniger als 5% bei Volllast 

Weniger als 10% bei Halblast 

DC-Ausgang: CCS 

Spannung 260 bis 425 V d.c. 

Strom 60 A d.c. bei 400 V d.c. 

Nennleistung 24 kW (bis zu dieser Leistung 

einstellbar) 

Kommunikation mit EV SPS 

Stecker CCS - Typ-2 

Isolierung 

Eingang / Ausgang / Masse 2800 V a.c. 

Steuerstromkreis / Masse 500 V a.c. 

Dimensionen 

Abmessungen (BxTxH) 1105 x 365 x 567 mm 

Gewicht 60 kg 

Schutzgrad IP54, IK10 

HMI und Bedieneinheit 

Spezifikation der RFID-Karte Mifare Classic 1K&4K, DesFire EV1 

(Andere auf Anfrage) 

Lokale Schnittstelle RFID; Taste; LEDs 

Kommunikation Webdienste über IP; 

Router 3G (GSM oder CDMA) 

Protokoll (andere auf Anfrage) OCPP 

Not-Aus-Schalter Ja 

Umgebungsbedingungen 

Temperaturbereich -25ºC bis +40ºC 

Feuchtebereich 5% bis 90% 

Installationsort Innenbereich / Aussenbereich 

Höhe Bis zu 1000m 

Geräuschpegel <55 dB in alle Richtungen 

 

 
 

 
 

Hauptverwaltung: 

Rua Eng. Frederico Ulrich | Apartado 3078 | 4471-907 Moreira da Maia | Portugal | Telefon: +351 229 402 000 | Fax: +351 229 403 209 | E-Mail: evcharging@efacec.com | web: www.electricmobility.efacec.com 

Mod. CS298I1505C1 

Optionaler TFT-Display 

Technische Daten CE 
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