BEDIENUNGSANLEITUNG

|_Drucksensor mit zweizeiliger Digitalanzeige |

PPX - Serie

Danke, dass Sie sich fur ein CKD-Produkt entschieden haben. Bitte lesen
Sie diese Bedienungsanleitung, fir die optimale Verwendung dieses
Produkts, sorgféltig durch. Heben Sie diese Bedienungsanleitung zum
Nachlesen griffbereit auf.

/\ WARNUNG

@Benutzen Sie dieses Produkt niemals als Sensorelement zum Personenschutz.

@®Wenn Sie Sensorelemente zum Personenschutz verwenden, benutzen Sie
Produkte die den jeweiligen Landesgesetzen und Slandards entsprechen, wie etwa
OSHA, ANS| oder IEC.

@Die japanischen Messgesetze verbielen die Verwendung dieses Produktes in Japan.

EIBAUTEILE
Ausgang 1. Betriebs-—

PPX-_6Typ: NPT'4 + M5 Innengewinde

INSTALLATION

® Wird zum AnschlieBen an den Druckanschluss eine handelsibliche
Kupplung verwendet, befestigen Sie das Sechkantgewinde des Druck-
anschlusses mit einem 12mm Schraubenschlissel (14mm fir den
PPX-6G Typ). Zwhan Sie das Gewinde mit einem Anzugsdrehmoment
von maximal 9,8Nm fest. Ist das Anzugsdrehmoment zu groB, werden
Kupplung oder Gewinde beschadigt.

EINBAU

@ Der Sensormontagehalter (PPX-KL) ist optional erhaltlich. Beim Mon-
tieren des Sensors an den Montagehalter sollte das Anzugsdrehmo-
ment 0,5Nm oder weniger betragen.

@ Der Tafelmontagehalter (PPX-KHS) und die Vorderseitenabdeckung

PPX-KCB sind optional erhaltlich.

Vorderseitenabdeckung
PPX-KCE {optional) TafelausschnitimaBe|
i (Einheit: mm)
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EJANSCHLUSS UND VERDRAHTUNG

| Einstecken |

@ Schliessen Sie das Kabel mit dem Steck-
PPX-CO so wie rechts ab-

verbinder
gebildet an.

( Abstecken |

@ Dricken Sie die Rastnase am Steckver-

i Kabel rmil Stacnverpnde

binder, halten Sie sie gedriuckt und zie-

hen Sie den Steckverbinder ab.

Hmwes: Halten Sie oie Rastnase immer gedruck!, wenn Sie am Kabel ziehen
Ansonsten konnte das Kabel oder der Stecker beschadigt werden.

<Pinbelegung des Steckverbinders>

Pin-Nr.

Anschiussbezeichnung
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Standardtyp: Komparatorausgang 2
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HE/A SCHALTPLANE

Analogausgang angeschlossen werden.

Achten Sie auf die Eingangsimpedanz der Bauteile, die an den

Beachten Sie auch den Spannungsabfall nach Kabelverlangerungen.

Standardtyp
_ Farbkodierung der Kabel
»
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[ FUNKTIONSWEISE/EINSTELLUNG DER SIGNALAUSGANGSMODI

@ Der EASY-Modus, der Hysteresemodus oder der Fensterkomparatormo-
dus kdnnen als Signalausgangsmodi fiir Komparatorausgang 1 und 2 ge-
wahit werden. i
Siehe auch ' [E]l MENU-EINSTELLMODUS: Einstellung der Signalaus-
gangsmodi fir Komparatorausgang 1/2 .

EASY-Modus

@ Der EIN-/AUS-Status des Komparatorausgangs wird in diesem Modus
kontrolliert.

ausgang
Hiweise: 1) Die Hysterese kann in 8 Schritten festgelegt werden.
Siehe auch[@'PRO-MODUS <Festgelegte Werteauswahl bei der Hysterese>',
2) Auf der Unteranzeige wird ' P- | ' fir Komparatorausgang 1 und ' P-2 ' fir
Komparatorausgang 2 angezeigl.

[Hysteresemodus

® Der EIN-/AUS-Status des Komparatorausgangs kann in diesem Modus
durch wahllose Einstellung der Hysterese kontrolliert werden.

Hinweis: Auf der Unteranzeige wird ‘1, - | oder ’| - | ' Hir Komparatorausgang 1 und
'H -2 oder '| 5-2' fir Komparatorausgang 2 angezeigt.
| Fensterkomparatormodus |
@ In diesem Modus wird der EIN oder AUS-Status des Komparatoraus-
gangs durch einen Druck im eingestellten Bereich ausgeldst.
/\ H (Hysterese)
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Komparaior- EIN | — i
Ausgang  AUS
Hmweise'1] Die Hysterese kann in B Schritten festgelegt werden
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(Hirweis 1)

bei der Hysterese>' nach.
amuuumwm H - | ' oder ' Lo~ | ' fiir Komparatorausgang 1 und
' oder '| o-¢' fir Komparatorausgang 2 angezeigt.
-EINSTELLHODI

=
= Dies ist der Einstelimodus for die
einfache Einstellung. Siehe auch
"B MENU-EINSTELLMODUS .
S rson
(H ) Dies ist der Einstellmodus zur
Feineinstellung. Siche auch
'fl PRO-MODUS ",

Hrmeis Halten Sie die MODE-Taste weiter gedriickl, auch wenn der Meni-Einstellmodus
2 Sekunden nach dem Driicken der MODE-Taste erscheint.

EJRUN-MODUS
[Einsteliung des Schwellwertes|
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In den folgenden Abbildungen wird nur die Unteraﬁzei}e dargasielrl da
sich beim Einstellen des Schwellwertes nur diese Anzeige andert.

Hrweis: Wird der eingestelite Druckbereich Gberstiegen, ' ypP * (iib igt Ob
26) oder ' [OW ' (Ubersteigt Untergrenze) auf der Unt e
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Fensterkomparalormodus °, wenn der obere den unteren Schwellwerl Obersteigt
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Komparatorausgang 2 Ausgabemodus: '0f f * (AUS)
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<Einstellbedingung 2>
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Komparatorausgang 1 Ausgabemodus: ' £A5Y ' (EASY-Modus)
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’l;;l“lw! * (Hysteresemodus) oder
Y ! (Fensterkomparatormodus)
Komparatorausgang 2 Ausgabemodus: ' IFF * (AUS)
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* Multifunktionstyp

<Einstelibedingung 7>

Komparatorausgang 1 Ausgabemodus: ' FASY * (EASY-Modus)

Auswahl von Analogausgang / externer Eingang: ' flo,! ' (Analogausgang)
) &um:ﬁmm;@ -
20 e [-200) = [ 9]

<Einstelibedingung 8>

Komparatorausgang 1 Ausgabemodus: ' FRIGY ' (EASY-Modus)
wmm externer Eingang: * AIPLT ' (Auto-Offset-Eingang) oder
* ZERD" (Nullpunktabgleich)
<Status: mm
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* (Fensterkomparatormodus
Auswah! von Analogausgang / externer ‘Rout ' (Analogausgang)

<Status: RUN-Modus>
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<Einstellbedingung 10>
Komparatorausgang 1 Ausgabemodus: ' 45 ' (Hysteresemodus) oder
! ! (Fensterkomparatormodus)
swahl von Analogausgang / externer Eingang: * RRES * (Auto-Offset-Eingang) oder
* ZERD* (Nullpunktabgleich)
mamm
-5498

Lo~ 1| E= [-500]

AT <y [ 0] osiowes)

Howeis. Der Auto-Offset-Werl und der werden angezeigt.
Einzelheiten finden Sie auch unter '[B AUTO-OFFSET-FUNKTION * und
‘[ NULLPUNKTABGLEICH *.

* Aligemein
- ’I

@ Die Nwmwmmwmmdenbw
wert ‘0’ sobald der Druckanschluss freigegeben ist.
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o5
i

® Die Tastensperrfunktion schiitzt vor einer Bedienung der Tasten, durch die die Bedin-
gungen der verschiedenen Einstelimodi unbeabsichtigt verandert werden kdnnten.

<Tastensperre aktiviert>

@ Die Funktionen zum Festhalten des Maximal- und des Minimalwertes zeigen
den maximal bzw. minimal erreichten Druck im Laufe einer Messung an.

® Der Maximalwert wird auf der Hauptanzeige ausgegeben, der Minimalwert
auf der Unteranzeige.
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EIMENU-EINSTELLMODUS

@ Wird die MODE-Taste im RUN-Modus fir 25 gedriickt, ofinet sich der Mend-Ein-
stellmodus.
@ Es wird in den RUN-Modus geschaltet, wenn die MODE-Taste wahrend des Ein-

stelvorgangs watr gedrick! wid. .
@ Die Einstellungen ganz links sind die Standardeinstellungen (Werkseinstellungen).
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<RUN-Modus>

Heweise 1) Wenn die Einstellung der Dalenausgabe von Komparatorausgang 2 auf '[If [ ' gesetzt
umaua:u&mumm
3 Die Standardeinstellung des Uberdrucktyps ist' }lg ', die des Unterdrucktyps ist '} *
3 Die Standardeinstellung fiir den Unterdrucktyp ist % PR . 'PR' Mrﬂnw
4 Das wird beim Uberdrucktyp nicht angezeigt.

Komparstorausgang 1 Bin- Stelt die D - -
steliung der D gae gabe von Komp gang 1 ein.

kinnen werden: 2.5ms, 5ms, 10ms,
mm1mmm1mﬂmm

L—'“w Die Anzeigetarbe der Hauptanzeige kann gedndert werden.
Auswahi der Druckeinhe | Die Drucksinheit kann werden.




AUTO-OFFSET-FUNKTION
(MULTIFUNKTIONSTYP)

@ Andert sich der Referenzdruch, bann der einge-  Vor Auto- ) EN
stele Werl mit Hile des Ao Ofisetwerkes wie-  Offset ;—|“"“""’"“ AUS

ach Auto- | r----EIN

.mmam-u:x Atrasphirendruck 11‘3““'":“'" -
wirt der ‘ingestolle Wert 1 automatisch kori- =7/ e it Ve~
ki Wl ete "‘l‘"""‘""";:‘! e P :

[ Einstelibarer Messbereich und nach der Korrektur eingestelhter Messbereich |

@ Der einstellbare Messbereich ist groBer als der tatsachliche Messbe-
reich, damit die Auto-Offset-Funktion verwendet werden kann.

Wenn bei Aktivierung des Auto-Offset-Eingangs der komigierte Einsteliwert den Messbereich

Gbersteig, wird der Einstellwert automatisch auf einen Wert gesetzt, der innerhalb des

Messbereichs iegt. Achten Sie deshalb darau, dass der Messbereich nicht berschitien wird.

Standerdmodus
sind auf N.O)

<Wm sind aul N0]>
~ Anlogender Druck bai Aktivierung des Auto-Offset: 106Pa
- Ausgabamodus: Hystoresemodus

EIN+ EN«-_B—

» uausl - ‘aus-
1
Aeloguecet Dnck fP2) © 10 20 30 40 50 60

Angazeighes Werl (P3) 0 10 20 30 40 50 60

e e
Anlogercder Duck fF2) 0 10 20 30 40 50 60
Agereiger WertfP5) 0 10 20 30 40 50 60

)@ Pla) 0/ 2
Engestelter Wert {Pa) |0 Engestolter Wert (Pa) 45" 29 30

Hiwels: Die eingesteliten Werte werden sowohl im EASY- als auch im Fensterkompara-
tormodus auf die gleiche Weise verschoben.

@ Der am Auto-Offset-Eingang gemessene Druckwet wird auf 0" gesetzt, sobald die Einstel-
lung des Analogausgangs bzw. des extemen Eingangs verandert werden oder die Span-

nungsversorgung wieder eingeschaltet wird.
@ Der Auto-Offset-Eingang kann beim Setzen des Schwellwerts im RUN-Modus dberprift
werden. Zum Setzen der Schwellwerte siehe auch '] RUN-MODUS'.

NULLPUNKTABGLEICH
(MULTIFUNKTIONSTYP)

® Der Nullpunkabgleich erzwingt (forced) am Ausgang den Druckwert '0',
sobald am Eingang ein Signal angelegt wird.

Bei Aktivierung des Nullpunktabgleichs werden die eingesteliten Werte
nicht korrigiert. Beachten Sie deshalb, dass der Druck und die beim Null-
punktabgleich eingesteliten Werte den Messbereich nicht Gberschreiten.

Standardmodus <Aklhrhmr Nullpunktabgleich
(Komparatorausgnge sind aul N.O.) sind auf NO)
+ Anblogendes Druck gim goichs: AP
+ Ausgabemodus: Hysterssemonus
I N S|
AUS - AUS
—t——+— e e e

S, m— =
Abegerder Dnck 0P3) 0 10 20 30 40 50 60 Arloguoder Duck P35 0 10 20 30 40 50 60
Angezsigles Werl (P2} 0 10 20 30 40 50 60 Angeceigier WerlWPa)-10 © 10 20 30 40 50

Eingestelier Wert (Fa) 1l|:J| 2I2|:l Eingestolter Wer! (xPa) 110 %}
Hinweis: Die eingesteliten Werle werden sowohl im EASY- als auch im Fensterkompara-
tormodus auf die gleiche Weise verschoben.

@ Werden die Einstellungen des Analogausgangs / des extemen Eingangs verandert
oder wird die Spannungsversorgung aus und ein geschaltet, so wird der Null-

Der Nullpunkisjustagewert kann beim Setzen des Schwellwerts im RUN-Modus be-
statigt werden. Zum Einstellen des Schwellwertes siehe auch '] RUN-MODUS".

[ FEHLERANZEIGE
F Ursache Fehlorbehebung
(-1 [ [
[E -3 [k vom maniros | o e o e
[:ES] Kommunkatonsiehler (Vertindungs- | Bel Verwendung der Koplerfunktion die Verdrah-
abbruch, falsche Verdrahtung, eic) | tung priden.
Kommunikationsfehlor ch Koplerfunkd
TRl e ey

ELTi‘ Gemessener Druck ist groBer als
der grifie darstelbare Wel | Dgr Druck muss dem darstelibaren Bereich ange-
F'”—*] mmuma passt warden.

der Weinsle darsiaib

(] TECHNISCHE DATEN

@ Modell
0o-0-0-0
‘[ T T
Typ e P | Muttif Yo
Spetiaon Uriciy | oo | 0 [ Coe
=
Messbereich -100 bis +100 0.1 bis +1,0 -100 bis +100 0,1 bis 41,0
Eir M -100 bis +100 0,1 bis +1,0 -100 bis +100 0,1 bis 41,0
| Ubertastfestigheit 500 kPa 1.5 MPa 500 kPa 15 MPa
Anwendungsgebiet Nicht korrodierende Gase
| Betriebsspannung 12 bis 24 VDC + 10% R igholt Spitze-Spitze 10 % oder weniger
Normalbetrist: SH0mW oder werger (Stromautnahme SimA oder weriger bel M4V Betretssparnung)
Stromautnahme ECO-Modus (STD]: S00mW oder weriger (Stomauinahme ZmA ot weriger bel 24V Betisbmpannung)
EC0-Mocka (FULLY 480 o wenige (5% i oder weriger b 24V B g
<Typ mit NPN-Schaltausgingen>  <Typ mit PNP-Schaltausgingen>
# NPN Open-Collector Transistor ® PNP Open-Colecior
» Madmaler Lastsyom 100mA ® Madmaler Lastsbom 100mA
Komparatorausgang . memmw . I_ﬂp;&u-u 30V DC oder waniger
o Restspang 2V oder weniger * Rostpamang 2V oder weniger
{besl 100mA Laststrom) (el 100mA Laststrom)
D by N.O. oder N.C. durch Tastenbods it
Hy Win 1 Siglle {variabel) (Del Ger g der Einhelt psi sind 2 Sisllen ndg.)
H%FS 0% FS J *O1%FS 02 FS
Wiederholg + invathal von 2 Sialen | + imedtalb von 2 Sieflen | + imertial von 2 Sislen | 2 inneshal von 2 Steker
EMMIMM m1mm 500ms, 1000ms
Ansprechzed oder 5000ms durch
mn-m miﬁw
I.Wm'l « Ausgangsspannung: 0,6 bis 5V
wrnhavssssra « Nullpunkt: innerhalb 1V = 5% F.S.
Analogausgang e Span: Innechalb 8V £ 5% FS. = Span; innerhalb 44V 2 5% FS.
|» Linparitit: innerhalb +1% F.S « Linearitit innarhalb 1% F.S
le Ausgangsimpedanz: ca. 1k(} « Ausgangsimpedanz: ca. 1k
Ahuhifurksonstyp mit NPH-Schatausgingen:  cMultfurksionstyp mit PNP-Schaltausgingen:
» Signalzustand EIN: 0,4V DC oder weriger @ Signairustand EIN- 5V bis +V DC
Externer Eingang o Sigralzustand AUS: § bis 30V DC oder offen @ Signatzustand AUS: 06V DC oder waniger oder ol
. ca ki)  Engangsimpedanr: ca. 10ki)
Einga ‘Ims oder mehy gab ms oder mshy
Umget 10 bis +50°C oder Exsbildung Ist nicht ertaub), Lagenng: -10 bis +60°C
Lty 35 bis B5% relative Feuchle, - 35 bis BS% relative Feuchils
H05%FS ARFS. : A%FS,
{bei +20°C. {bei +20°C) (bei +20°C) {bei +20°C)
ket Uislerumiang: FTE |mit Glastaser), LCD-Anzeige: Acyl, Druckanschitsss: Messing [veerickai
Schater: Slkonkautschul
| Gewicht ca. 40g (DP-100-E Typ: ca. 45g) (nur Haupleinhedt)
Zubehdr O HALZ Kbl il Steckas, 2 b optional fr e Ty, Auheber Prockeinheier | Sck
5§ VORSICHTSMASSNAHMEN
/\ WARNUNG
Die PPX Serie wurde fiir den Einsatz mit nicht korrodierenden Gasen entwickelt.
Eine Messung von Flilssigkeiten oder korrodierenden Gasen Ist daher nicht méglich.

@ Nicht auBerhalb der maximal angegebenen Druckbereiche verwenden. Andemialls wird die Membran
imeversibel zersitrt, so dass keine genaue Messung metr mbglich ist

@ Die Verdrahtung muss bei ausgeschalieter Spannungsversorgung erfolgen.

@ Faische Verdrahtung beschidigt den Sensor.

@ Die Spannungsversorgung muss innerhalb der angegebenen Werte liegen.

@ Wird der der Strom von einem handelsiibiichen Schaltregler bereiigestel, versichem Sie sich, dass
der Erdungsanschiuss (F.G.) des Stromanschiusses auch an eine tatséchliiche Schutzerde angeschios-
senist.

@ Falls elekrische Bautede (Schaltregler, Frequenzumichter, etc.) in der Nahe des Sensors verwendet
werden, die Strstrahiungen erzeugen, missen Sie den Erdungsanschiuss der Bautede an eine tat-
schiche Schutzerde anschiiessen.

@ Wahrend des Initialisierungsvorgangs (0,5 nach dem Einschalien der Spannungsversorgung) dirfen
keine Einstellungen und Messungen erfoigen.

@ Damit keine Spannungen induziert werden, diren sich in der Nahe der Leitungen keine Starkstromka-
bel oder Hochspannungsleitungen befinden. Verlegen Sie die Leftungen des Sensors nicht ein einem
Kabelkanal mit anderen Leitungen,

@ Vermeiden Sie starke Magnetfeldec. Dadurch kann der Sensor beeintrichtigt werden.

@ Vermeiden Sie Staub, Schmutz und Dampt.

@ Der Sensor darf nicht mit Wassser, 01, Felt oder organischen Lisungsmitieln, in Beriihrung kommen,

@ Bitte keine Kabel in den Druckkopfanschiuss einfiitven. Dadurch kann die Membran zerstor werden.

@ 2um Einstellen des Sensors dirfen keine scharfen oder spitzen Gegenstinde verwendet werden.

@ Beansprchen Sie Kabeiverbindungsstelle des Sensors nicht durch gewaltsames Verbiegen oder Zie-
hen.

@ Dies ist ein CE konformes Produkt. Es entspricht der EMV Richtfinie. Beziiglich der Storfestigkeit ent-
spricht das Produkt der Norm EN 61000-6-2. Um diesem Standard zu entsprechen, muss jedes Kabe!,
das an dieses Produld angeschiossen wird innerhalb von 10m liegen und einen minimalen Kabelquer-
schnit von 0,3mem? haben. Ist die CE Konformitit nichi erforderfich, kann die Kabeliinge, bei demsel-
ben Kabelquerschnitt von 0,3mn, bei bis zu 100m oder mehr liegen.
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[l PRO-MODUS

@ Wird die MODE-Taste im RUN-Modus fiir 45 gedriicki, Gffnet sich der PRO-Modus. 2. Stelle n 4. Sislle
@ Es wird in den RUN-Modus geschalet, wenn die MODE Taste watvend des Einstelvorgangs weter VG Sandardtyp  [MUBK | Siele inis
.g“”-“m.“mwww Krpsstuatgey [N.O./ N.C. |npsatuasgoy [N.O. / N.C. |Mogangarg/ |5 e o |
Enstellungen links sind die Standardeinstelungen (Werkseinsteliungen), 1 Auswahl_|thmbeuis | Auswahi | sterms " o biggyl
<FUN-Modve> ! Auswahl der Unteranzeige> NO AUS Aus  [Ansogas oy 0y Komparals:
&@«m«- Wenn '} € § ' eingestolt ist Yh’m‘{us‘t'mn I g EASY - " mon — ot bef EIN ww_
<PRO Mo ,unﬂ ! A3RA [ v 11 E SV i angu?
| P_Ej ) . @ [Bub) [ Subl HEHR, i . NO. NC. m"‘"""‘“"’ P22 [0 ns sopsiring
Bl GO\ N = sy 3 ne no | — | we Kenparsc
ot o Stz '.!“l'_r'_ ' FH‘{H] ‘, y | no | NC. — ADJ. Remparar:
|mw | BHhJ E“h I_Sutn | " k ‘_',anm"r‘-l imemer rol m‘l‘
B ot - | [@ DD | = Tjjg‘ 5 NC  lronser | NO - — ausgang 2
gy’ shquieh | =) El — N ol Y — — Komparator-
] | rrmee grin {20000 1
L ffj‘l.Nm ] -] e o o =2 5 o Komparator-
<Auswahi der - _ e
Skdl.= E.'ga_ ﬁa“ =[5
[Subl [Gubl 2
(Standard) Anzeige AUS) ﬂwa&ﬂ tM‘AmIp} (Berutodedrare
L
61
q-n siwl l-' " N N N il
EBB’] = BLFJJ @ | innAn é 5. Stello 6. Stolie 7. Stello 8. Stefle
-5 © m-5p ©@ m-5p Ansprechzelt | Auswahi der Druckeinhelt | Anzeigegeschwindig Eco-Modus
(250ms) {500ms) (1000ms) 1] 25ms MPa 250ms AUS
| = ! 5ms KPa 500ms sid
Y '*Amumm:ummm-qmahtwwnm c 10ms kgtiem2 1000ms Full
[ e = .... -.- e 12 J 2 b = =
[(Hy5I® [(Hy5 & (AR [958  [Hyy) Y 50ms pal — —
peseaees i (Max) (Min.) g 100ms mmkg - —-
| <Auswahl des Z hangs: Displayt ghnge > 5, S il = =
T R i = =
! Chr ©& 1A 1
g; (um-tm1 (mum\l G 1000ms - -
2 \poralorausgang paralorauegang 2
"""" '% = [l EINSTELLEN DER KOPIERFUNKTION
‘[aﬂ’“m“‘“mm Mot @ _FL] © S0 kinnen die Ensisiungen des Senscrs uf dor Masier-Sole i den Senscr aul der Siave Selle kpiert werden.
(Feal ©@ [Fca © [ Ecal @Gehen Sie sicher, dass Sie die Kopierfunktion nur zwischen den gleichen Modellen anwenden.
(AUS) (Standard) Max,) Diese Funktion kann nicht zwischen unterschiediichen Modellen angewendet werden.
‘ (@Es karn 2um Enstslen der Koplerkunkion immer rur ein Sersor auf der Siave-Sele an enen Semsar auf der Master Sede angeschlossen werden.
<Prificode sinsielien <Vorhergehensweise>
:Hmm (1) Sielen Sie die Kopierhunktion des Sensors auf der Master-Seite auf Copy sending ON' oder auf ‘Copy
TOIE) sending ON-L. Dcken Sie dio MODE Taste, damit sch der Sensax in kopierberaiem Status bfndot.
* Siche auch <Einstelien des Koplermodus> unter '[[] PRO-MODUS'.
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.", (% Hinweis 1:Flr den Multifunktionstyp, Analogausgang / externer Eingang.
(= (@) Schalten Sie den Sensor auf der Master- und der Slave-Seite gleichzeitig
ein. (Hinweise 2 und 3)
<AUN-Modus> (5) Die Einstellungen (16-Bit kodiert) werden auf der Hauptanzeige des Sensors
Einstellung | Beschreibung auf der Master-Seite in orange angezeigt. Der Kopiervorgang beginnt.
Auswahi dor T ® Der gleiche Code, wie der oben erklarte wird in grin auf der Hauptanzeige
Unierarzaigs. 1+ Akt smgewiiih O gersigt des Sensors auf der Stave-Sette angezeigt. Auf der Unteranzeige wird
g iz iy o " ' 0K ' angezeigt, sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist.
L_ (Evige dar Al s it srguani werden) (7 Schalten Sie den Strom des Sensors auf der Master- und der Slave-Seite
et 4o howgmmchnighal | Voriindert die Geschwindigholt, in der der Dr au der | wird aus und stecken Sie das Kabel ab.
Hystorese: Auswahl |Stellt die Hy des EASY-Modus und des Fensterkomparatormodus ein. * Wenn Sie die Einstellungen mehrmals auf einen anderen Sensor kopieren
fester Werte i Ol wollen, fihren Sie die Schritte 3 bis ®) aus.
o B < B i o rbosbgpio gy ool Hivese: 2 Wird der Strom nicht gleichzeitig eingeschaftt, kénnen die Einstellungen nicht
angezeigten Farben kopiert werden.
!E e Der Stomverbrauch kann a8 rrgo— 3) Ist der Strom eingeschaltet, wird die Impulsausgabe an Komparatorausgang 1
Eco-Modus " OF * Normaibetrieb (Der Eco-Modus ist aus. ) ausgegeben.
( Std *: Werm m AUN-Mockus inehalb von 5o keine Taste bedient whd, <Einstellung des Kopiermodus auf der Master-Selte des Sensors abbrechen>
R T e sl i W o B, (DSchalten Sie den Strom auf der Master-Seite des Sensors ein, wahrend der
_ wird die Anzeige abgeschatet Sensor auf der Slave-Seite abgesteckt ist.
Drriicken Sie eine beliebige Taste um vorlibergshend die normals Anzelge Tu sehen. @DM@SH*“ODE-MEI‘M&
Prilicode einstellien | Die aktuslien Einstellungen kinnen (iberprift werden. Fir dle Codes: siehe 'C
Einsteliung des | Die Einstelungen des Sensors aul der Masier-Selie konnen in den Sersor aul der
Kopiermodus | Stave-Sete kopiert werden. Siehe auch ] EINSTELLEN DER KOPIERFUNKTION
;mn:;' Dio Einstolungen werden kopie.
Reset-Einstelung | Kehrt zu den Standardeinstaliungen (Werkseinsteliungen) zuriick.
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