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      QCBus  
 

 
Übersicht 

 

• Laden aller CCS-kompatiblen Fahrzeuge 

• Combo DC-Ausgang (Mode-4) 

• Gleichstromleistung bis 150 kW 

• TFT-Farbdisplay 

• Netzwerkintegration (OCPP oder proprietäres Protokoll) 

• Integrierte Kommunikation (3G; LAN; Wi-Fi) 

• Verschiedene Leistungsstufen verfügbar (40, 90 und 150 kW) 

• On-Board-Modul für CCS-Steuerung verfügbar für Bushersteller 
 

Produktbeschreibung 

 

Die Gesellschaft steht einem wachsenden Druck zur Reduzierung der CO2-

Emissionen gegenüber, und elektrische Busse sind als Lösung für ein 

nachhaltigeres Verkehrsmittel entstanden. Ein Elektrobus ermöglicht es 

den Städten, auf dem Weg der Nachhaltigkeit einen Schritt voraus zu 

sein, und er ist der richtige Anfang für eine grünere Transportform. 

Die QCBus Ladestation ist ein benutzerfreundliches und sicheres 

Verfahren zum Laden eines jeden CCS-kompatiblen Busses mit Leistungen 

von 40 bis 150 kW.  

Wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, verfügt die Ladestation über 

einen RFID-Kartenleser, der sicherstellt, dass nur die richtigen Benutzer 

Zugriff auf die Ladestation haben. Das TFT-Farbdisplay zeigt die 

Ladedetails (Zeit, Energie und Akkudetails) an. Der Ladezyklus endet von 

selbst oder kann durch Drücken der Taste "Stop" beendet werden. 

Mit der mehr als 30-jährigen Erfahrung von Efacec in der 

Leistungselektronik-Technologie ist das QCBus-Ladesystem sicher, 

langlebig und umweltfreundlich. 

DC-Steckladesystem 

http://www.efacec.com/


Technische Daten 
 

    

Nenneingangsleistung 

Phasen / Leiter 3 Phasen + Neutralleiter + PE 

Spannung & Frequenz 400 ± 10% Vac; 50 Hz; 50 Hz 

Eingangsnennstrom & Leistung 68 A bei 48 kVA 135 A bei 96 kVA 225 A bei 160 kVA 

Effizienz > 95 % 

Leistungsfaktor 0,98 

DC-Ausgangsleistung 

Ausgangsspannung 50 Vdc bis 750 Vdc 

Stromstärke 0 bis 60 A 0 bis 120 A 0 bis 200 A 

Allgemeine Spezifikationen 

Ausgänge Combo DC-Ausgang (Mode-4) 

Kommunikation mit EV IEC61851-23 SPS (CCS / Combo-2) 

DC-Stecker Kombination T2 (CCS / Combo-2) 

HMI 

Anzeige 

RFID-System 

 

Kommunikation 

Standardmäßig 

6,4" TFT-Farbbildschirm 

Mifare (Classic, DesFire EV1) oder andere auf 

Anfrage  

3G (GSM oder CDMA) | LAN | Wi-Fi 

Kommunikationsprotokolle OCPP (1.2;1.5) und andere 

Installationsumgebung Innen- und Außenbereich 

Höhe Bis zu 1000 m 

Schutzart IP54 | IK10 

Betriebstemperatur 

Optionale Kälteoption 

-25 ºC bis +50 ºC 

-35 ºC bis +50 ºC 

Lagertemperatur -40 ºC bis +60 ºC 

Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 %. 

Abmessungen (B x T x H) 600 x 600 x 1800 mm 800 x 800 x 1800 mm 1000 x 800 x 1800 mm 

 

Technische Informationen 

 

 
 

Integrierter CCS-Controller 

 

 
 

 
 
 

 

Hauptverwaltung: 

Rua Eng. Frederico Ulrich | Apartado 3078 | 4471-907 Moreira da Maia | Portugal | Telefon: +351 229 402 000 | Fax: +351 229 403 209 | E-Mail: evcharging@efacec.com | web: www.electricmobility.efacec.com 

 
Mod. CS263I1503B1503B1 

 

Diese Einheit kann im 

Bus verwendet werden 

und stellt die 

Schnittstelle zwischen 

dem Ladegerät und 

dem CAN-Bus des 

Fahrzeugs sicher und 

steuert die bord-

eigenen Schütze. 
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